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1. STROJEWIIU I REGULACJA BLOKU ANTENOWEGO CD-317TP 





1.1. PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNECO I WSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU CD-31TP 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku lub oddzielnego podzespo— 
łu wchodzącego w skład bloku obowiązkowo należy sprawdzić jego stan zewnętrzny, 
jakość mocowania i montażu, zasadnicze wymiary oraz obecność plomb założonych 
przez dział kontroli technicznej, 

Wymienionego sprawdzenia dokonuje się drogą zewnętrznego przeglądu bloku 
/podzespołu/, porównania z odpowiednimi rysunkami oraz sprawdza się zgodność 
z warunkami technicznymi na blok. 


1.2. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-31TP 


142513 Wykaz aparatury kontrolno=pomiarowej używanej podcza3 
strojenia i regulacji blcku CD-51TP 


W procesie strojenia i regulacji bloku CD-31TP jest używana niżej wymieniona 
aparatura kontrolno-pomiarowa: 


1, Stanowisko kontrolne przeznaczone do sprawdzania bloku, 

e. Prostownik o napięciach: "+250 V", "-2590 V", "+150 V", 

3, Generator akustyczny ZG-12M, 

4, Autotransformator RN0-250-0,5 /ŁATR=2/, 

2. Oscylograf S1-13/10-60/ lub S1-3/1I0-4/. 

6, Woltomierz lampowy W3J=2A /MNŁ-2M/ lub WŁI-3, 

7, Oscylograf E0-7, 

8, Generator sygnałów G3-11 /51-1/ z sekcją klistronową, 

9, Wzmacniacz sygnałów U2-1A /28-IM/ lub U2-4, 
10. Mikroamperomierz M-95, 
11, Wskaźnik pola /tuba/ rys, tabryczny FK2. 099.000, 
12. Stół obrotowy ST-18, 
13. Wzorzec wzmocnienia 3,2-512 /tuba/ rys. fabryczny Pk2.099.000. 
14, Linia pomiarowa R1-4 /IWŁU-140/, 
15. Główka detektorowa z kompletu D5-1/521-k3/, 
16. Tłumik z kompletu D5-1/521-k3/, 
17. Falomierz częstotliwościowy 300-I, 
18, Komplet elementów strojeniowych rys. fabryczny Pkł,079.029 Sp, 

Uwa g a, Zamiast wyżej wymienionej aparatury. kontrolno-pomiarowej można używać 


innych przyrządów o parametrach nie gorszych od parametrów 
podanych przyrządów, 


12.2 Strojenie i regulacja podzespołu wielkiej częstotliwości bloku 
CD-31TP 


Podczas strojenia i regulacji podzespołu wielkiej RZODATRCSE? bloku CD=31TP 
sprawdza się niżej wymienione parametry: 


1, Charakterystykę częstotliwościową falowodu połączeniowego, 
2. Charakterystykę częstotliwościową połączenia obrotowego, 
7. Charakterystykę częstotliwościową elementu promieniującego w stanie złożonyne 
+, Charakterystykę częstotliwościową kompletnego toru falowodowego anteny, 
2, Charakterystykę promieniowania bloku. 

6. Pokrycie osi geometrycznej anteny z osią równych sygnałów, 


0 


1.2,2.1, Technologia strojenia i regulacji 
podzespołu wielkiej częstotliwości 
bloku 0D=311TP 


1, Charakterystykę częstotliwościową falowodu połączeniowego /rys. fabryczny 
FK5.163,867/ reguluje się w niżej podanej kolejności: 


a/ do kołnierza dławika linii pomiarowej R1-4 /rys.1.35/ poprzez przejście 
falowodowe /rys. fabryczny PK9,059,674/ podłącza się strojony falowód połącze 
niowy., Do drugiego kołnierza falowodu połączeniowego należy podłączyć obciążenie 
falowodowe /rys. fabryczny PK5-059.671/. Współczynnik rali stojącej /NFS/ obcią- 
żenia falowodovego wynosi 1,02 z 

b/ przenieszczając sondę aaa linii pomiarowej R1-4+ należy zapamiętać iaksre 
malne i minimalne wszazania wskaźnika linii pomiarowej /I,., i I,„/3 


Odczytane na wskażniku wartości należy według krzywej skalowania detektora 
krystalicznego zamienić na jednostki napięcia U wę | Unin * Współczynnik fali 
stojącej określa się z zależności: 


WFS = 
min 


ckalowanie detektora krystalicznego jest dopuszczalne na dowolnym odcinku 
linii skalowania w przedziale jednego maksimum i minimum, a współczynnik fali 
stojącej mierzy się na danym odcinku, 

Współczynnik fali stojącej mierzy się na pięciu częstotliwościach zakresu 
pracy £, K+1%, K+25, Współczynnik fałi stojącej falowodu połączeniowego powinien 
przy tym wynosić 1,06. Jeżeli natomiast współczynnik fali stojącej jest większy 
niż 1,06 to obowiązkowe należy ustawić odpowiednio w falowodzie kołki indukcyjne 
/rys. fabryczny FK5.094+.033 14, Sz1-Sz3/. Przemieszczając kołki należy uzyskać 
wymaganą wartość współczynnika fali stojącej, a następnie należy je przylutować, 
Po przylutowaniu znowu należy sprawdzić wartość współczynnika fali stojącej na 
pięciu częstotliwościach zakresu pracy» 


2. Charakterystykę częstotliwościową połączenia obrotowego /rys. fabryczny 
PK5,167,874/ reguluje się w niżej opisanej kolejności, 

Do kołnierza dławika linii pomiarowej R1-4 /rys, 1.+/ za pomocą przejścia 
falowodowego /TJS, fabryczny PK>.069.669/ należy podłączyć część wejściową przejś- 
cia obrotowego, natomiast do części cylindrycznej przejścia obrotowego podłączyć 
obciążenie /rys. fabryczny PK5.069,672/. Współczynnik fali stojącej obciążenia 
powinien wynosić 1,02. Sprawdzić należy współczynnik fali stojącej przejścia 
obrotowego w ustalonym zakresie częstotliwości, Jeżeli współczynnik fali stoją- 
cej jest większy niż 1,20, wtedy należy odpowiednio ustawić kołki regulacyjne 
w falowodzie, Przykładowe rozmieszczenia kołków regulacyjnych w falowodzie od 
strony kołnierza wejściowego i wyjściowego jest przedstawione na rys, i,fl. 

Przemieszczając kołki regulacyjne w falowodzie, należy uzyskać współczynnik 
żali stojącej równy 1,15, a następnie należy je przylutować, Po przylutowaniu 
kołków regulacyjnych należy ponownie sprawdzić współczynnik fali stojącej, 

3, Charakterystykę częstotliwościową elementu promienującego w stanie złożom 
nym reguluje się /rys., 1.5/ w niżej opisanej kolejności: 

a/ połączyć falowody /rys. fabryczny PK5,069,6/+2/ i nustrojone przejście 
obrotowe /rys, fabryczny ?K5,163,074/ z kołpakiem piunopolistyrenowym /rys., fabrycz= 
ny H16,%30.,203/ w naczyniu technologicznym /rys. tabrycznym PK68,211,086/; 


zę A 4 


b/ do kołnierza dławika linii pomiarowej R1-4 za pomocą przejścia falowodo= 
wego /rys. fabryczny PŁ5-069,669/ podłączyć element promieniujący w stanie. 
złożonym; | 

c/ zmierzyć na pięciu częstotliwościach współczynnik fali stojącej; 

d/ jeżeli współczynnik fali stojącej jest większy niż 1,25, wtedy należy 
wstawić do elementu promieniującego przesłonę indukcyjną /rys., fabryczny 
PK8,24+1.608T, K1-K10/ i przez odpowiedni dobór grubości oraz przemieszczanie 
przesłony w falowodzie uzyskać wymaganą wartość współczynnika fali stojącej; 

e/ przylutować przesłonę w falowodzie; 

f/ po przylutowaniu przesłony jeszcze raz należy sprawdzić współczynniz 
fali stojącej; 

g/ przeprowadzić zrównoważenie dynamiczne elementu promieniującego; 

h/ nastrojone elementy falowodowe i element promieniujący należy odpowiednio 
połączyć, celem skompletowania bloku antenowego CD—311TP, 


4, Charakterystykę częstotliwościową kompletnego toru falowodowego anteny 
/rys. fabryczny PK2.092.068/A/ reguluje /rys. 1.6/ się w niżej opisanej kolejnośm 
ci: 


a/ do kołnierza dławika linii pomiarowej R1-4+ za pomocą przejścia falowodowego 
/rys. fabryczny PK5,069, 2 podłączyć kołnierz wejściowy kompletnego toru falo- 
wodowego anteny; 

b/ zdemontować z bloku antenowego kołpak z lustrem kratowanym /rys, fabryczny 
PK+,127,276/ i zmierzyć współczynnik fali stojącej na pięciu częstotliwościach, 
Współczynnik fali stojącej nastrojonego toru falowodowego bez kołpaka powinien 
być nie większy niż 1,25:1,3; 

c/ zamontować na antenie kołpak i w środku kratowanego lustra parabolicznego 
umieścić krążek /tarczę/ złożony z płytek metalowych /rys., fabryczny PX8,610,820 
322T, P1-P5/. Srednica krążka powinna wynosić 80 mm, W miarę możliwości liczbę 
płytek należy zmniejszać do czterech płytek o średniej grubości, 

Wysokość płytek dobiera się tax, ażeby wartość współczynnika fali stojącej 
na pięciu częstotliwościach zaxresu nie przekraczała 1;,4-1,5; 

d/ przymocować krążek klejem epoksydowym; 

e/ ponownie sprawdzić wartość współczynnika fali stojącej, 

Uw a g a. Charakterystykę częstotliwościową kompletnego toru falowodowego można 


sprawdzać umieszczając elementy falowodowe w naczyniu technologicznym 
/rys. fabryczny PK6,514,746/ a nie w bloku antenowym, 


5, Charakterystykę promieniowania, współczynnik wzmocnienia i nachylenie 
charakterystyki modulacyjnej anteny sprawdza się w niżej opisanej xolejności: 

a/ ustawić antenę na specjalnym urządzeniu,które mocuje się na stole obroto- 
wym ST-18 lub na dowolnym innym stole o tej samej dokładności odczytu /na wysokoś— 
ci nie mniejszej niż 1-3 mm od ziemi/, Tubę odbiorczą umieścić w odległości nie 
mniejszej niż 20-25 m od bloku antenowego i na wysokości nie mniejszej niż 4 m 
od ziemi, Przy tym otwór tuby odbiorczej powinien znajdować się w płaszczyźnie pio 
nowej, a polaryzacja odbieranego sygnału powinna być pozioma, 

Do badanego bloku antenowego podłączyć tłumik precyzyjny, generator sygnałów 
65-11 z sekcją klistronową 1 blok zasilania generatora sygnałów /rys. 1.7/;, 
natomiast do tuby odbiorczej — sekcję detekcyjnę i wzmacniacz pomiarowy U2—-1A, 
Włączyć aparaturę kontrolno-pomiarową, Po jej nagrzaniu nastroić generator 
s8ygnałów z sekcją detekcyjną na średnią częstotliwość zakresu i na maksymalną 
moc wypromieniowywaną na tej częstotliwości, Lustro płaskie anteny ustawić w zero— 
wym położeniu według podziałki azymutu i w zerowym położeniu wedłuz podziałki kąta 
położenia, natomiast lustro paraboliczne anteny ustawić w położeniu zerowyan 


mi JÓ 


według podziałki kąta przechyleń; 

b/ nastroić antenę na kierunek równych sygnałów, HW tym celu nałożyć na oś 
generatora napięcia wzorcowego antery podziażkę technologiczną i przez obrót 
Stołu w azymucie uzyskać jednakowe sygnały w dwóch położeniach elementu promieniu 
jącego /90 1 2700/. Obracając stół w kącie położenia, uzyskać również jednakowe 
sygnały przy dwóch położeniach elementu promieniującego /0? 1 1800/, 

Następnie ponownie sprawdzić kierunek równych sygnałów w piaszczyźnie azymutu, 
Położenie stołu obrotowego w azymucie i kącie położenia, odpowiadające kierunkowi 
równych szgnałów, jest położeniem początkowym, od którego odczytuje się azymut 
i kąt położenia; 

c/ przez obrót stołu w azymucie i kącie położenią, a także przez przemieszczanie 
kołpaka z lustrem parabolicznym wzdłuż osi ogniskowej za pomocą podkładek /rys, 
fabryczny FA8.550.045T, P1-P3)/, uzyskać należy maksymalną moc wypromieniowywaną 
przez anteny, 

rłunikiem precyzyjnym ustawić na przyrządzie wzmacniacza 28-]IM wskazania 
równe 100 daziałkom, przy tym pokrętło tłumika dekadowego powinno być ustawione 
w położeniu 'X100"; 

d/ określić charakterystyki klerunkowości w płaszczyźnie poziomej /E/ i piono- 
wej /H/ przy dwóch położeniach o>racającego się elementu promieniującego., 

wszazania przyrządu wzmacniac:a 28-IM należy zapisywać co każde 30 min obrotu 
Stołu, 

Charakterystyxi kierunkowości należy określić, uwzględniając kalibrację dete- 
ktora krystalicznego: 

Charakterystyki kierunkowości normalizuje się, Z wykonanych wykresów należy 
określić charakterystykę kierunkcwości, poziom przecięcia i wielkość listków 
bocznych; 

e/ w przypadku, gdyby chociaż w jednej z płaszczyzn wielkość listków bocznych 
przekraczała 0,025 Pmax w przedziale kątów +20 w stosunku do Pmax, wtedy przez 
przemieszczania kołpaxa z lustrem parabolicznym wzdłuż osi ogniskowej za pomocą 
podrżładek /rys. fabryczny PK8.,550.045T, P1-P3/ zmniejszyć wielkość listków 
bocznych do minimum nieprzexraczającego 0,025 Pmax, Sprawdzić wielkość listków 
bocznych w drugiej płaszczyźnie; | 

i/ zmierzyć wartość współczynnika wzmocnienia anteny, Obrotem stołu w azymucie 
i xącie położenia uzyskać maksymalny sygnał podawany na wejście przyrządu wzmacnia— 
cza 28-IM i zapisać wskazania tego przyrządu /la/, z uwzględnieniem krzywych 
kalibracyjnych detektora krystalicznego, Odłączyć antenę i na jej miejsce podłą 

zyć wzorzec wzmocnienia /rys. 1.7/. wzorcem wzmocnienia jest antena tubowa 
o współczynniku wzmocnienia Ge=712, 

Wzorzec wzmocnienia /antenę tubową/ przemieszcza się względem anteny odbiorczej: 
da momentu uzyskania maksymalnych wskazań odczytywanych na przyrządzie wzmacnia 
cza i uwzględnia się krzywe kalibracyjne detektora krystalicznego /1e/. Współ 
czynnik wzmocnienia oblicza się z zależności Ga = —E-GE, 


Pomiar powyższy wykonuje się minimun trzykrotnie i bierze się wartość średnią 
z wyxwonywsnych pomiarów; : 

g/ znowu ustawić antenę w kierunku równych sygnałów i zmierzyć zależność 
wartości odebranego sygnału odczytywanego na przyrządzie wzmacniacza 28-1M od. 
kąta obrotu elementu promieniującego wokół swojej osi obrotu, pokrywającej się 
z linią równych sygnałów, iłymieniony pomiar wykonuje się co 22,5 obrotu elementu 
promieniującego dla 4? odchylenia anteny w obydwu kierunkach od kierunku równych 
sygnałów w płaszczyznach wektorów E i H, We wskazaniach przyrządu należy uwzględnić 
krzywe kalibracyjne detektora krystalicznego. Współczynnik modulacji sygnału dla 
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pierwszej harmonicznej określa się z zależności /rys. 12/3 
M, = 75 . 100%/ stopień 
4 
2 77 
gdzie: 14 i. io wartości natężenia pola, odpowiadające sygnażom jednego i dru- 
giego listka bocznego na 49 charakterystyki promieniowania, 


Współczynnik modulacji sygnału dla drugiej harmonicznej w strefie równych 
sygnałów określa się z zależności: 


/£ 


p Anin” | 
n, = max min" , 100% 3 


max * min 


„ maksymalna wartość natężenia pola w strefie równych sygnałów, 
wytwarzanego podczas obrotu elementu promieniującego; 

fmip © iNnimalna wartość natężenia pola w strefie równych sygnałów, 

wytwarzanego podczas obrotu elementu promieniującegoe 


gdzie: I RĘ 


6, Pokrycie osi geometrycznej anteny z osią równych sygnałów sprawdza się 
w niżej opisanej kolejności, 

Antenę należy nastroić na kierunek równych sygnałów według metodyki opisanej 
w poprzednim punkcie, Na oprzyrządowaniu, na którym mocuje się antenę należy 
ustawić /THP/, Na urządzeniu odbiorczym umieścić znacznik /lampkę/ w odległości 
równej odległości od THP do kierunku równych sygnałów, 

Według podziałki THP określić odchylenie jej krzyża od znacznika, Odchylenie 
to nie powinno przekraczać +25* w pionowej i poziomej płaszczyźnie, 


9 tulejki z mosy 





Rys, 1.1, Widok kołków regulacyjnych umieszczonych w falowodzie anteny: 


a/ widok od strony kołnierza wejściowego; b/ widok od strony kołnierza wyjścio— 
| wego. 
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Rys. 1.2, Krzywe, według których określa się współczynnik modulacji 
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Rys. 1.3. Schemat blokowy strojenia falowodu 


PKO ,1635,867/ 


połączeniowego /rys. fabryczny 


1.2,3. Strojenie i regulacja podzespołu 
elektromechanicznego bloku CD-311P 


Podczas strojenia i regulacji podzespołu elektromechanicznego bloku CD--31TP 


sprawdza się niżej wymienione parametry: 


1. Prąd pobierany w obwodzie +27 V 17115 V 400 Hz. 
2, Zadziałanie wyłączników krańcowych. 


3, Częstotliwość obrotów elementu promieniującego. 


4, Sprawdzenie sygnału na cewce indukcyjnej, 
5, Pazowanie selsynów i generatora napięć wzorcowych. 
6, Napięcie rozruchu /startu/ silników wykonawczych. 
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Rys, 1./4. Schemat blokowy strojenia połączenia obrotowego 
/rys. fabryczny PK5,163,874 / 


strojenia i regulacji podzżzes- 
elekt romechanicznego b lo ku  CD-31TP 


1. Pomiar prądu pobieranego w obwodzie +27 V 17115 V 400 Hz: 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska, Na stanowisku ustawić! 
— przełącznik "OBSERWACJA-DU-SPRAWDZANIE w położeniu "OBSERWACJA"; 


i 


wyłączniki "M1", 


przełącznik "DŻWIGAR W PRZECHYLENIU-STABILIZACJA w położeniu "DŻWIGAR 
W PRZECHYLENIU"; 
przełącznik "FAZOWANIE-NAPIĘCIE ROZRUCHU" w położeniu "NAPIĘCIE ROZRUCHU"; 
"M2" ustawić odpowiednio w położeniu "OBSERWACJA ,DU"'* 
"MZ" w położeniu "PRÓG NAPIĘCIA ROZRUCHU"; 


b/ włączyć na stanowisku wyłączniki: "29 V", "115 V 400 Hz, "M4", "+250 v", 


"-250 V", 


"150 V", Obracając pokrętło potencjometru kąta przechyleń doprowadzić 


do silnika M3 napięcie sterujące, niezbędne do działania mikrowyłączników; 
c/ zapamiętać wskazania amperouierzy. Prąd pobierany w obwodzie +27 V nie po- 
winien przekraczać 1,5 A, a w obwodzie 115 V 400 Hz = 2A, 


Uwa ga. Podczas pracy regulatora odśrodkowego silnika elektrycznego Mę, w 


1,3 stałego +27 V są dopuszczalne wahania prądu w przedzia- 
e + 
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Rys. 1.5. Schemat blokowy strojenia elementu promieniującego 
/rys. fabryczny PK5,069,6+2/ 
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Rys, 1.6. Schemat blokowy sprawdzania współczynnika fali stojącej bloku CD-.31 
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Rys. 1.7. Schemat blokowy badania bloku CGD—341TP 
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Rys. 1.8, Schemat blokowy stanowiska pracy przeznaczonego 
do elektromechanicznego strojenia bloku CD-31TP 


e, Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych, 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska i włączyć wyłącznik "+27 V'; 

b/ odchylić ręcznie lustro płaskie w górę a następnie w dół do momentu zadziałania 
wyłączników krańcowych KW1 i KW2, Według podziałki reduktora kąta nachylenia 
unuieszczonej na bloku CD-31TP określić moment zadziałania wyłączników krańcowych, 
Moment ten należy określić, obserwując zapalenie się odpowiedniej lampki umieszczo— 
nej na stanowisku strojenia, 

Łąty odchylenia lustra płaskiego w górę i w dół powinny wynosić 97415; 

c/ odchylić lustro płaskie najpierw w prawo a potem w lewo do momentu działania 
wyłączników krańcowych KW) i £WĄ4, Według podziałki reduktora azymutu unieszczonej 
na bloku CD-31TP określić moment działania wyłączników krańcowych, 

Kąty odchylenia lustra płaskiego w prawo i w lewo powinny wynosić 159%+20*; 

d/ odchylić lustro paraboliczne anteny najpierw w prawo a potem w lewo do mo— 
mentu działania wyłączników krańcowych KW5 i KWG6. Według podziałki reduktora kąta 
przechyleń umieszczonej na bloku CD-31TP określić kąty zadziałania wyłączników 
krańcowych, 

Kąty odchylenia lustra parabolicznego w prawo i w lewo powinny wynosić 78+15>, 


3, Pomiar częstotliwości obrotów elementu promieniującego. 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska strojenia, Do zacisków oznaczonych 
na stanowisku przez "Y" i "|" podłączyć jedno wejście oscylografu, a na drugie 
wejście oscylografu podać napięcie z wyjścia generatora akustycznego ZG-12M lub 
analogicznego; 

b/ włączyć na stanowisku włączniki "+27 V" 4 "M4", Po upływie 3 min od momentu 
włączenia silnika zmierzyć częstotliwość obrotów elementu promieniującego metodą 
porównania częstotliwości według figury Lissajons, Częstotliwość obrotów elementu 
promieniującego powinna wynosić T1-50+2% Hz, 


= 47 = 
4, Sprawdzenie sygnału na cewce indukcyjnej, 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska strojenia, Do gniazdek stanowiska 
"IMPULS WSAKŻNIKA"” i "L" podłączyć oscylograf I0-4 lub I0-60; - 

b/ włączyć na stanowisku wyłączniki "+27 V", "M4" i zmierzyć za pomocą pscylo— 
grafu wielkość impulsu. Następnie za pomocą autotransformatora RN0-250-0,5 dopro= 
wadzić do oscylografu napięcie zmienne, którego amplituda powinna być równa 
wielkości impulsu, | 

Woltomierzem lampowym W3-24 /MNŁ-2M/ lub innym o klasie dokładności nie mniej- 
szej niż 2,5, na zakresie 0+10 VY zmierzyć wartość napięcia, W celu określenia 
amplitudy impulsu, wskazania przyrządu należy pomnożyć przez 1,41, Impuls powinien 
rozpoczynać się od ujemnej połówki, amplituda jego nie powinna być mniejsza 
Od 2 V, przy czym amplitudy dodatnich i ujemnych połówek impulsu nie powinny 
różnić się między sobą o więcej niż 25%, 


2, Fazowanie selsynów i generatora napięć wzorcowych: 


Podłączyć blok antenowy do stanowiska strojenia. Elementy sterowania na stano 
wisku ustawić w następujący sposób: przełącznik "OBSERWACJA-DU-SPRANDZENIE" w po- 
łożeniu "DU"; przełączniki "M1", "M2", "M3" w położeniu "SPRAWDZENIE NAPIĘCIA 
ROZRUCHU"; przełącznik "FAZOWANIE-NAPIĘCIE ROZRUCHU" w położeniu "FAZOWANIE", 


a/ fazowanie selsyna S1-1 sprawdza się w niżej opisanej kolejności: 


Lustro płaskie anteny ustawić w kącie nachylenia w położeniu zerowym, Poluzować 
wkręty mocujące selsyn S1l-1, Przełącznik "SELSYNY" na stanowisku ustawić w położe— 
niu "81-11", Włączyć na stanowisku wyłącznik "115 V 400 Hz", Płynnie obracając 
obudowę selsyna, uzyskać minimalne wskazania na woltomierzu "NAPIĘCIE SZCZĄTKOWE 
SELSYNA"., Podczas tego pomiaru woltomierz należy przełączyć na zakres 041 V, 

Zamocować selsyn i wyłączyć wyłącznik "115 V 400 Hz", Przemieszczając ręcznie 
lustro w kącie nachylenia upewnić się, czy napięcie minimalne selsyna nie przexra- 
cza 0,5 V i mieści się w przedziale kąta 0%+10? skali kąta nachylenia; 

b/ fazowanie selsyna S1-2 sprawdza się w niżej opisanej kolejności: 


Lustro płaskie anteny ustawić w azymucie w położeniu zerowym, Przełącznik 
"SELSYNY" ustawić w położeniu "S1-2", Do gniazdek stanowiska "X" i "Y" podłączyć 
oscylograf E0-7, Włączyć na stanowisku wyłącznik "115 V" 400 Hz", Płynnie obra— 
cając obudowę selsyna, uzyskać minimalne wskazania woltomierza "NAPIĘCIE SZCZĄTKOw 
WE SELSYNA", Przemieszczając ręcznie lustro w azymucie, upewnić się, czy napięcie 
minimalne selsyna nie przekracza 0,5 V i mieści się w przedziale kąta 00+10' 
odczytywanym na podziałce azymutu, Zamocować selsyn i wyłączyć wyłącznik "115 V 
400 Hz", Włączyć napięcie "115 V 400 Hz, Przesunąć lustro płaskie z położenia 
zerowego w prawo patrząc w kierunku promieniowania energii, W tym przypadku linia 
prosta na ekranie oscylografu, przekształcając się w pętlę, powinna obracać się 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zajmować położenie z lewej strony 
- w górze na prawo, | 

Jeżeli nachylenie bezpośrednie nie pokrywa się z nachyleniem podanym wyżej; 
wtedy obowiązkowo należy poluzować wkręty mocowania selsyna, obrócić selsyn o 1800, 
ponownie sprawdzić fazowanie na zero przy zerowym położeniu lustra płaskiego 
1 powtórzyć sprawdzenie pokrycia faz napięcia wirnika i stojana, 


Po zakończeniu fazowania należy dokręcić wkręty mocujące selsyn; 

c/ selsyn S$1-3 należy fazować w następującej kolejności: 

Lustro płaskie anteny ustawić w azymucie w położeniu zerowym, Frzełącznik 
"SELSYNY" ustawić w położeniu "51-3", Poluzować wkręty mocujące selsyn 51—-3, 


=4-= 


Włączyć na stanowisku wyłącznik "115 V 400 Hz”. Obracając płynnie obudowę selsyna, 
uzyskać minimalne wskazania woltomierza "NAPIĘCIE SZCZĄTKOWE SELSYNA"./na wolto- 
mierzu powinna być ustawiona podziałka 0-1 V/, Zamocować selsyn i wyłączyć wyłącznik 
"115 V 400 Hz", Przemieszczając ręcznie lustro płaskie w azymucie, upewnić się, 

czy minimalne napięcie selsyna nie przekracza 0,5 V i mieści się w podziale kąta 
0+10*, skali azymutu; 

'd/ selsyn S1-5 należy fazować w niżej opisanej kolejności: 

Lustro paraboliczne anteny ustawić w kącie przechylenia w położeniu zerowym, 
Przełącznik "SELSYNY" ustawić w położeniu "Sl-5"', Przełącznik "DŻWIGAR W PRZECHYLE- 
NIU-STABILIZACJA" ustawić w położeniu "STABILIZACJA", Poluzować wkręty mocujące 
selsyn Sl-5, Włączyć na stanowisku wyłącznik "115 V 400 Hz", Obracając płynnie 
obudowę selsyna, uzyskać minimalne wskazania woltomierza "NAPIĘCIE SZCZĄTKOWE 
SELSYNA", Zamocować selsyn i wyłączyć włącznik "115 V 400 Hz', 

Przemieszczając ręcznie lustro paraboliczne w kącie przechylenia, upewnić się, 
czy napięcie minimalna selsyna nie przekracza 0,5 V i mieści się w przedziale 
kąta 00+15' skali przechylenia; 

e/ pokrycia faz napięcia wirnika i sPoJA selsynów S5l-1, 51-3, Sl-5 sprawdza 
się następująco: 

Przełącznik "OBSERWACJA—DU-SPRAWDZENIE" na stanowisku ustawić w położeniu "DU", 

a przełączniki "M1", "N2", M)" — w położeniu "OBSERWACJA, DU", Lustro anteny ustawić 
w azymucie, kącie nachylenia i kącie przechylenia tak, ażeby nie było ono ustawio- 
ne w położeniu, w którym zadziałują wyłączniki krańcowe, Włączyć na stanowisku 
strojenia włączniki: "115 V 400 Hz", "27 V", "+150 VV, "+2590 V";, "290 V", Lustro 
anteny w kącie nachylenia i azymucie powinno zająć zerowe położenie z dokładnością 
+10*, natomiast w kącie przechylenia - położenie zerowe z dokładnością +15*, 

Jeżeli lustro anteny nie zajmie położenia zerowego w kącie nachylenia, azymucie 
lub kącie przechylenia, wtedy należy wyłączyć na stanowisku strojenia wyłączniki 
"415 V 400 Hz" i "+27 V", poluzować wkręty mocowania odpowiedniego selsyna /kąta 
nachylenia — Sl-1, azymutu — S1l-5, kąta przechylenia — S1-5/, obrócić selsyn o 
1807, a następnie jeszcze raz sprawdzić fazowanie zera przy zerowym położeniu 
isę i oraz sprawdzić ustawienie lustra w warunkach DU, 

Po zakończeniu fazowania dokręcić wkręty mocujące odpowiednie selsyny; 

f/ fazowanie selsyna S$1l-6 sprawdza się w niżej opisanej kolejności: 

Przełącznik "OBSERWACJA-DU-SPRAWDZENIE" na stanowisku strojenia ustawić w poło 
żeniu "OBSERWACJA", Obracając pokrętło selsyna "SNK" umieszczonego na stanowisku 
strojenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara /lub w kierunku przeciwnym do rucłvi 
wskazówek zegara/, blok anteny w kącie przechylenia również powinien obracać się 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara /lub w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara/, patrząc w kierunku promieniowania energii, 

U w a g a. Blok anteny w kącie przechylenia można obracać w przedziale kąta +70 
skali bloku, 

Obracając pokrętło selsyna na stanowisku strojenia, ustawić blok w położeniu 
zerowym według podziałki selsyna stanowiska strojenia, Lustro anteny w kącie 
przechylenia powinno wtedy zająć zerowe położenie z dokładnością +30?; 

g/ fazowanie generatora napięcia wzorcowego sprawdza się w następujący Sposób: 

Gniazdko Sz1/15 połączyć z wejściem "Y" cscylografu E0-7 /należy wykorzystać prawe 
wejście "Y"/, gniazdko Sz1/14+ — z wejściem "PODŚWIETLENIE", natomiast gniazdko 
"L" - z obudową oscylografu, Doprowadzić do bloku napięcie +27 V, włączając wyłącz= 
niki "+27 V" i "M4", Pokrętłem "REGULACJA JASKRAWOŚCI" zmniejszyć jaskrawość 
świecenia ekranu, 


=10 = 


Na ekranie oscylografu powinny być widoczne dodatnie połówki napięcia wzorco- 
wego, 


6, Pomiar napięcia rozruchu silników wykonawczych: 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska strojenia: 

Elementy regulacji na stanowisku strojenia ustawić następująco: przełącznik 
"OBSZRWACJA-DU-SPRAWDZANIE"” w położeniu "OBSERWACJA", przełącznik "DŻHIGAR 
W PRZECHYLENIU-STABILIZACJA" w położeniu "STABILIZACJA" a przełączniki "M1" i "M2" 

w położeniu "OBSERWACJA , DU"; 

b/ włączyć na stanowisku strojenia I "115 V 400 Hz", "+250 V", "2590 V", 
+120 V", "+27 V" 4 w ciągu trzech minut podgrzać silniki M1 i M2, Wyłączyć wyłączniki 
niki "+250 V", "-250 V", "+150 V"; 

c/ przełączniki "M1", "M2", "M3" ustawić w położeniu "SPRAWDZANIE NAPIĘCIA 
ROZRUCHU", przełącznik "OBSERWACJA-DU-=SPRAWDZANIE" = w położeniu "SPRAWDZANIE", 
przełącznik "DŹZWIGAR W PRZECHYLENIU-STABILIZACJA" — w położeniu "DŻWIGAR W PRZE- 
CHYLENIU", natomiast przełącznik "FPAZOWANIE-NAPIĘCIE ROZRUCHU" w położeniu 
"NAPIĘCIE ROZRUCHU", 

Przełącznik "SILNIKI" na stanowisku ustawić kolejno w położeniu "M1", "M2", 

"MŻ" i płynnie zwiększając odpowiednim pokrętłem potencjometru napięcie na uzwoje- 
niach silników M1, M2, M3, odczytać na przyrządzie wartość napięcia rozruchu, 
Napięcie to nie powinno być większe niż 8 V i powinno mieścić się w podziale kątów: 


- nachylenia — + 8% 
— azymubu — +12; 
— przechylenia  - +700, 


Poza A wyżej podanych kątów, do 1230* w azymucie, do 90 w kącie 
położenia i do 180 w kącie przechylenia, napięcie rozruchu silników powinno być 
nie większe niż 10 V. 


/?. Pomiar czasu obserwacji: 


a/ podłączyć blok antenowy do stanowiska e: Przełącznik "OBSERWACJA-DU 
-SPRAWDZANIE" ustawić w położeniu "OBSERWACJA", przełącznik "DŻZWIGAR W PRZECHYLENIU- 
STABILIZACJA" w położeniu "STABILIZACJA", przełączniki "M1" i "M2" w położeniu 
"OBSERWACJA-DU", przełącznik "KĄT NACHYLENIA-AZYMUT-PRZECHYLENIE-SPRZĘŻENIE ZWROT- 
NE" w położeniu "KĄT NACHYLENIA", a przełącznik "+209C - -6070" w położeniu "+200C"; 

b/ włączyć na stanowisku strojenia wyłączniki: "115 V 400 Hz", "+250 V', 

'-250 V", "+150 V" i ustawić znamionowe wartości napięć zasilających; 

c/ po upływie trzech minut za pomocą sekundonierza zmierzyć czas 10 cykli prze= 
szukiwania przestrzeni przez antenę, Poszczególne cykle odczytywać według mikro— 
amperomierza, Cykl obserwacji jest równy czasowi jaki upłynie między kolejnymi 
odchyleniami wskazówki mikroamperomierza w prawo, Czas obserwacji anteny powinien 
wynosić 1,8-2 s, Czas obserwacji przestrzeni przez antenę reguluje się potencjo= 
metrem "REGULACJA NAPIĘCIA POSZUKIWANIA", 


a. STROJENIE IJ REGULACJA BLOKU 0D-32TK. 





2,1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-3-TK należy szczegółowo 
zapoznać się z: 


a/ warunkami technicznymi bloku /ZA2.,000,0355 TU/; 


= Ż0Órm 


b/ schematem elektrycznym bloku /ZA2,000.033 SŚchz/; 

c/ schematem elektryczno-montażowym /ZA2,000.033, SChu/; 

d/ opisem technicznym bloku CD-32TK; 

e/ niniejszą instrukcję strojenia i regulacji bloku /2A2,000.0331/; 

f/ instrukcjami obsługi i eksploatacji przyrządów pomiarowych stosowanych 
podczas strojenia i regulacji bloku. 


Rozdział zawiera metody strojenia i regulacji bloku CD-32TK, Instrukcja jest 
przeznaczona dla pracowników zakładów remontowych, warsztatów naprawczych, Polo 
wych Warsztatów Lotniczych oraz personelu technicznego Działów Technicznej Obsługi 
Samolotów jednostek lotniczych, 


* 


Do przeprowadzenia strojenia i regulacji bloku 0D-32TK należy przygotować odpo 
wiednie stanowisko pracy, które powinno być wyposażone w niezbędny sprzęt, narzędzia 
i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z tabelami nr 2,1, 2.2 i 2.3 oraz schema— 
tem blokowym układu pomiarowego, przedstawionego na rys, 2,1, 


2.2, WYKAZ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ STOSOWANEJ PODCZAS STROJENIA BLOKU 
CD-32TR 


2.2,1., WYKAZ APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ_ STOSOWANEJ 
DO_ POMIARU PARAMETRÓW KOMPLETNEGO BLOKU 
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2.0.3, Nykaz aparatury kontrolnosponiarowej stosowanej do_ pomiaru parametrów 
cyrkulatora ierzy towego 
Tabela 2,3% 
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Rys. 2,1, Schemat blokowy układu stanowiska do sprawdzania parametrów bloku CD-32TK 


2.37. PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU 


1. Podczas przyjmowania bloku w celu nastrojenia i regulacji należy sprawdzić 
ukompletowanie doxumentacji; kartę technologiczną, protokoły wstępnych pomiarów 
na poszczególne podzespoły wchodzące w skład bloku oraz protokół wstępnych badań 
bloku, 

2. W karcie technologicznej bloku powinna być zawarta informacja o zakończeniu 
1 odbiorze wszystkich prac zestawieniowych, montażowych i technologicznych, 

2. W protokołach wstępnych pomiarów na poszczególne podzespoły bloku powinny 
być zawarte uwagi o przeprowadzonych pomiarach oraz o dokonanych regulacjach 


1 strojeniu tych podzespołów zgodnie z rysunkami fabrycznymi i warunkami technicz- 
nymi O 


sy DIE 


4, Przed przystąpieniem do strojenia należy upewnić się, czy montaż konstrukcyj 
ny i elektryczny bloku jest prawidłowy, W celu ocenienia prawidłowości oraz jakości 
montażu mechanicznego i elektrycznego bloku należy sprawdzić: 


a/ czy wewnątrz bloku nie znajdują się metalowe opiłki, strużyny, drobne od 
pady lutowia, kawałki przewodów itp; 

b/ jaxość zamocowania podzespo Łów i elementów; 

c/ stan i jakość lutowania, zwracając szczególną uwagę na miejsce lutowane, 
rozmieszczone w pobliżu lub na płycie montażowej bloku; 

d/ elektryczny uxład montażowy i upewnić się, czy nie ARRSDAJA krótkie zwarcia 
między poszczególnymi elementani; s 

e/ jakość i prawidłowość uziemienia ekranów Skzówó0ŚW, kabli i wiązek ekrano- 
wanych; 

f/ montaż obudowy bloku oraz zmierzyć oporność w gniazdkach złącz F1, Sz2 
i 821 zgodnie z elektryczną kartą kalibracyjną oporności przedstawioną na rys, 2,5 


2.4, STROJENIE PODZESPOŁU MODULATORA /PODZESPÓŁ nr 1/ 


1. Sprawdzić, czy elektryczny układ montażowy podzespołu modulatora jest zgod- 
nv że schematem ideowym oraz zmierzyć oporność i napięcia w gniazdkach złącz 
zgodnie z elektryczną kartą kalibracyjną napięć i oporności przedstawioną na 
rys, e,3e | | 

2, Strojenie podzespołu modulatora odbywa się na stanowisku roboczym, zmonto= 
wanym według układu przedstawionego na schemacie blokowym rys, 2,1, 

3, Wymoutować podzespół modulatora i ustawić go na stanowisku pracy obok bloku, 
zuracając baczną uwagę na to, żeby nie naruszyć zrównoważenia łopatek wentylatora, 
4, Przyłączyć kabel przejściowy od złącza Sz1 podzespołu nr 1 do złącza Sz 1 

podzespołu nr 2, 

5. Odłączyć zasilanie silniczka wentylatora przez wyjęcie z pulpitu kontrolne 
go bezpiecznika Beń, 

Uw a g 1: 1. Pierwsze włączenie modulatora powinno odbywać się z zastosowaniem 
technologicznego kompletu lamp V1, Ve, V3, V4, V5, V6 i V7. 


2, Po upewnieniu się, że modulator jest sprawny, technologiczny 
komblet lamp podzespołu wymienić na nowy komplet lamp. 


3, Podczas strojenia podzespołu przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
pracy przy wysozim napięciu, 

6. HMłączyć zasilanie podzespołu, W tym celu przełączniki "+27 V", "—115 V. 
400 Hz" i " 115 V 380-900 Rz” na pulpicie kontrolnym ustawić w położeniu "WŁĄCZ", 
wyregulować i ustawić napięcie sieci zasilającej 115 V. 

7. Sprawdzić woltomierzem AWO-5M napięcie żarzenia lamp GI-30 i 6N1P=W, które 
powinno wynosić 6,3+0,2 V. Jeżeli napięcie żarzenia jest inne, należy przelutować 
wyprowadzenie pierwotnego uzwojenia transformatora Tr 1-5, 

Uw a £ a, W oznakowaniu elenentów elektronicznych pierwsza cyfra oznacza numer 
podzespołu, a druga cyfra numer pozycyjny tego elementu na schemacie 
ideowym i w tonstrukcji bloku, Na przykład: Tr 1-5 oznacza transfor- 
mutor tró w podzespole nr 1, 

wyłączyć zasilanie bloku na pulpicie kontroli, odłączyć kabel przejściowy, 
wstawić modulator do bloku 1 zamocować go dwoma wkrętami w położeniu roboczym, 

5; Nie zakładając przykrywki na podzespół modulatora, zewrzeć mechaniczną 
blokadę U1, Ustawić przełącznik wysokiego napięcia P1 w położeniu 4, Przyłączyć 
zasilanie silniczka elektrycznego wentylatora. Na pulpicie kontroli włączyć zasi- 
lanie bloku, a po 3 minutach włączyć wysokie napięcie, 


= 5 


9, Po włączeniu wysokiego napięcia wyrepulować i ustawić napięcie sieci za- 
silającej 115 V.. 

10, Oscyloskopem S1-20 sprawdzić amplitudę impulsu uruchamiającego nadajnik 
/gniazdko G1-1 — masa/, która powinna wynosić 40-60 V, Jeżeli amplituda tego 
impulsu jest inna, należy ją wyregulować potencjometrem R2 na pulpicie kontroli, 

11. Sprawdzić woltomierzem AWO-5M wartości następujących napięć stałych: 


a/ ujemnego napięcia na katodzie lampy 6N1P-W /gniazdko G1-1 — masa/, które 
powinno wynosić — 230 + —250 V, Jeżeli napięcie ma inną wartość, należy dobrać 
znamionowe wartości oporników R1-2, R1-5 i R1-6; 

b/ ujemnego napięcia na siatce sterującej lampy GI-30 /gniazdko G1-2 — masa/, 
które powinno wynosić — 130 + —155 V. O ile napięcie to jest inne, należy dobrać 
wartości oporników R1-5 i R1-6; 

c/ ujemnego napięcia na siatce sterującej lampy GMI-63W /styk 6 płyt«i 5 — masa/, 
które powinno wynosić — 180 + —250 V., Jeżeli napięcie to jest inne, należy 
dobrać znamionową wartość opornika R1-17, a w przypadku braku napięcia., należy 
Sprawdzić jakość przylutowania opornika R1-17 i uzwojenia 7-8 transformatora 
Tr1-2 oraz sprawdzić, czy nie ma przerwy w tych obwodach; 

d/ dodatniego napięcia na siatce ekranowej lampy GI-30 /styk 5 cokołu lampy 
V1-4/, które powinno wynosić 500-800 V. Jeżeli napięcie to jest inne, należy 
sprawdzić opornik R1-10 i kondensator C1-17, 

12, Sprawdzić w gniazdku G1-2 czy nie występuje niepożądane /pasożytnicze/ 
napięcie, powstające na skutek samoczynnego wzbudzania się generatora samodławe 
nego, W przypadku stwierdzenia pasożytniczych drgań w gniazdku G1-2, należy dobrać 
opornik R1-9, Jeżeli przez dobór opornika R1-90 nie można uzyskać zaniku drgań 
pasożytniczych generatora samodławnego, należy dodatkowo sprawdzić uzwojenie 5-4 
transformatora Tr1-2 oraz pojemności C1-6, C1-16 1 C1-18, 

15. Sprawdzić oscyloskopem S$1-20 czas trwania impulsu podmodulatora /impuls 
Spustowy/ w gniazdku G1-3, Czas trwania tego impulsu powinien wynosić: w warunkach 
obserwacji 1,2-1,7 ws, a w warunkach śledzenia 0,6-0,8 /s, 

14, Sprawdzić kształt krzywej obwiedni impulsu wielkiej częstotliwości za pomocą 
oscyloskopu 81-20 i główki detekcyjnej D5-1 /z kompletu 521-K3/, obciążonej 
opornością 15052, Ustawić czas trwania krzywej obwiedni impulsu wielkiej często- 
tliwości równy 1,04 + 0,02 us — dla warunków obserwacji i 0,5 + 0,02 pis - dla 
warunków śledzenia, 

Regulując i ustawiając czas trwania krzywej obwiedni impulsu wielkiej często- 
tliwości należy pamiętać, że: 


a/ zasadniczymi elementami ustalającymi czas trwania krzywej obwiedni żupulsu 
wielkiej częstotliwości są: dla warunków obserwacji — pojemności C1-16, C1-18 
1 indukcyjność L1-2, a dla/warunków śledzenia — pojemność C1-6 i indukcyjność 
L1-1; 

b/ w celu wydłużenia czasu trwania krzywej obwiedni impulsu wcz należy pojemność 
zwiększyć, dla skrócenia czasu trwania obwiedni pojemność należy zuniejszyć, 
Przed tą regulacją, rdzeń cewki indukcyjnej powinien być ustawiony w środkowym 
położeniu, 

W celu dokładnego ustawienia czasu trwania obwiedni impulsu wielkiej często= 
tliwości, zezwala się na regulację indukcyjności cewki w niewielkich granicach 
przez pokręcenie rdzeniem, Rdzeń jednak powinien pozostać w takim położeniu, żeby 
eksploatacyjny zapas regulacji rdzeniem nie był mniejszy niż +30, 


195. Regulację wielkości przerw między impulsami oraz likwidację niepożądanych 
drgań samowzbudnych generatora samodławnego w przypadku ich wystąpienia po wyłą- 
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czeniu wysoxiego napięcia, przeprowadza się przez dobór znamionowej wartości 
oporności Ri=c. 

16, Po ustawieniu czasu trwania krzywej obwiedni impulsu wielkiej częstotliwości 
należy sprawdzić, czy zmiany amplitudy impulsu uruchamiającego /synchronizu- 
jącego/ nie mają wpływu na parametry impulsu spustowego, podawanego na modula= 
tor, W tym celu, nie wyłączając wysokiego napięcia, impuls spustowy z gniazdka 
G1-3 podać na oscyloskop 51-20 i zmniejszając amplitudę impulsów uruchamiających 
blok /potencjometrem R2 na pulpicie kontroli/, sprawdzić, czy nie występuje | 
jednocześnie szkodliwe zjawisko zmniejszania się amplitudy i czasu trwania impul- 
su spustowego na wyjściu modulatora, 

17. Sprawdzić napięcie początkowe na siatkach sterujących lamp modulatora 
GMI-S3Y, W tyn celu na oscyloskop 51-20 należy podać sygnał ze wspólnego punktu 
oporrików R1-23 1 R1-12 /styki 2-3 płytki 3/ i zmniejszyć amplitudę impulsu na 
siatce sterującej GMI-S3W, 

Stałe napięcie początkowe na siatce sterującej lampy modulatora mierzy się 
woltomierzem AN0-5M, Wartość tego napięcia zmierzona woltomierzem powinna mieścić 
się w granicach — 200 + 220 V, 

Amplituda impulsu zmierzonego oscyloskopem na siatce sterującej lampy GMI-83W 
pc inna być większa od napięcia początkowego o 100-150 V, W przypadku, gdy różni 
ca tych napięć jest mniejsza lub gdy napięcie zmierzone woltomierzem jest mniej- 
sze od — 180 7 należy dobrać znamionową wartość oporności R1-17, 

e. Po sprawdzeniu i nastrcjeniu podzespołu modulatora zgodnie z wyżej wymie- 
nionymi parametrami oraz wymaganiami technicznymi, za pomocą przełącznika P1 
i potencjometru R27 na pulpicie FK4,685,084 ustawić prąd w impulsie magnetronu 
o wartości, odpowiadającej wymaganiom technicznym bloku /19+0,5 A/, 

19. Wyłączyć wysokie napięcie i sprawdzić w gniazdku G1-3, czy nie występują 
drgania pasożytnicze powstające na skutek samowzbudzania się generatora Samo- 
dławiego w podmodulatorze, W przypadku wystąpienia tych niepożądanych drgań należy 
je zlikwidować przez odpowiedni dobór znamionowej wartości opornika R1--9, 

20, Wyniki pomiarów odnotować w protokole pomiarów lub karcie technologicznej 
bloku, 


2,5. SPRAWDZANIE PROSTOWNIKA WYSOKIEGO NAPIĘCIA /PODZESPÓŁ nr 2/ 


1. Sprawdzić, czy elektryczny uxład montażowy podzespołu prostownika wysokiego 
napięcia jest zgodny ze schematem Ldeowym, 

2. Zmierzyć oporność i napięcie oraz sprawdzić ich zgodność z elektryczną 
kartą kalibracyjną napięć i oporności /ry8. 2,t/. 

3, Wstawić podzespół do bloku technologicznego i za pomocą pulpitu kontroli 
ij regulacji włączyć napięcie zasilające +29 V 1— 115 V, 400 Hz, 
Uw a g a, Podczas gprawdzania podzespołu prostownika wysokiego napięcia przestrze 

zać zasad bezpieczeństwa pracy przy wysokim napięciu, 

4, Napięcie na wyjściu prostownika i prąd pobierany przez prostownik mierzy 
się w zestawie kompletu bloku, Napięcie wyjściowe prostownika, zmierzone kilowato= 
mierzem C-96, powinno wynosić +15+1,5 kV, Wyniki pomiarów napięć i oporności 
powinny być zgodne z elektryczną kartą kalibracyjną napięć i oporności /rys, 2,t4/, 
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Rys, 2,2, Wzorcowe przebiegi napięć impulsowych w podzespole nr 1. 
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Rys. 2.ł+, Elektryczna karta kalibracyjna napięć i oporności podzespołu nr 2 
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R7s. 2.5, Elektryczna karta kalibracyjna złącz w obudowie matalowej bloku 
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Rys. 2.3. Elektryczna karta kalibracyjna napięć i oporności podzespołu nr 1 
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2.6. STROJENIE WSTĘPNEGO WZMACNIACZA POŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 
/NWPCz — PODZESPÓŁ nr 3/ 


1. Strojenie i regulacja podzespołu WNPCz odbywa się w komplecie z mieszaczem 
balansowym ńa stanowiskach pomiarowych, zbudowanych według schematów blokowych, 
przedstawionych na rys, 2.8, rys, 2,9 i rys, 2.10. Stanowisko pomiarowe powinno 
być wyposażone w aparaturę pomiarową, wyszczególnioną w tabeli 2.2, Aparatura 
pomiarowa i pomocnicza powinna być rozmieszczona na stanowisku pomiarowym bez= 
pośrednio przy wejściu i wyjściu strojonego podzespołu, 

2. Sprawdzić, czy montaż elektryczny podzespołu WWPCz jest zgodny ze schematem 
montażowym i ideowym bloku, 

3. Dokonać pomiarów oporności i sprawdzić ich zgodność z elektryczną kartą ka- 
libracyjną przedstawioną na rys, 2,6, W przypadku stwierdzenia niezgodności 
danych uzyskanych z pomiarów, z danymi zawartymi w elektrycznej karcie kalibra- 
cyjnej, należy ustalić niesprawności i usunąć je, 
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Rys, 2,6, Elektryczna karta kalibracyjna podzespołu nr 3 i klistronu K27 /V1/ 


4, Nastroić cewkę korekcyjną L3-10, W tym celu należy: 


a/ w układ drugiego stopnia wzmacniacza wstawić lampę V3-2 /621P-W/ nie podłą 
czając obwodu żarzenia lub odlutować od gniazdka żarzenia tej lampy przewód za= 
silający; 

b/ przyłączyć do siatki lampy V3-1 /621P-W/ generator sygnałowy GMW-M obciążony 
opornością 75Q ; 

c/ przyłączyć do wyjścia podzespołu nr 3 /UWPCz-gniazdko F3-1/ za pomocą kabli 
116.645,005 1 PK4.850.336 wejście wzmacniacza pośredniej częstotliwości /WPCz/ 
bloku GD-33 /gniazdko F1/. Równolegle do wejścia WPCz na bloku CD-33 przyłączyć 
woltomierz lampowy WK7-4; 

d/ na częstotliwości 30 MHz nastroić za pomocą rdzenia cewkę korekcyjną, według 
minimalnego napięcia na wyjściu wstępnego wzmacniacza pośredniej częstotliwości, 
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5, Nastroić stopień wzmocnienia na lampie V3-3, W tym celu należy: 


a/ nie odłączając generatora sygnałowego, wstawić do układu drugiego stopnia 
wzmocnienia lampę 641P-W z roboczego kompletu lamp; 

b/ ustawić na generatorze częstotliwość równą 28 MHz i pokręcając rdzeniem 
cewki L3-14 wyregulować jej indukcyjność według maksymalnych wychyleń woltomie- 
rza; | 

c/ nastroić generator sygnałowy na częstotliwość 32 MHz 1 za pomocą rdzenia 
cewki L3-15 ustawić taką indukcyjność, przy której woltomierz wskaże maksymalne 
napięcie, 


6. Nastroić obwód wejściowy /w układzie pomiarowym przedstawionym na TySse 27/0 
W tym celu należy: 


a/ nastroić pierwotne uzwojenie obwodu L3-5 i L3-6, W tym celu generator 
sygnałowy GMN-M poprzez równoważnik detektora krystalicznego przyłączyć do wejścia 
uzwojenia L3-5, Drugie wejście obwodu /uzwojenie L3-6/ należy pozostawić bez 
obciążenia, Do siatki lampy V3-3 przyłączyć woltomierz typu WK7-4, którego wejście 
należy zbocznikować opornością 150->200$2, 

Ustawić na generatorze częstotliwość równą 30 MHz i nastroić obwód L3-6 kondensa— 
torem podstrojeniowym C3-8, Strojenie przeprowadza się według minimalnych wskazań 
wcitomierza, Następnie równoważnik diody krystalicznej przyłączyć do wejścia 
uzwojenia L3-6, Uzwojenie L3-5 należy w tym przypadku pozostawić bez obciążenia, 
za pomocą kondensatora C3-7 nastroić obwód L3-5 według minimalnego napięcia na 
siatce V3—3, | 

Obwód pierwotny można również stroić za pomocą generatora z modulacją często” 
tliwości /o zmieniającej się.cyklicznie częstotliwości/, przyłączonego do wejścia 
wstępnego wzmacniacza częstotliwości pośredniej /WWPCz/, W tym przypadku obwód 
należy uważać za nastrojony, jeżeli opad charakterystyki będzie SPOZABE 
częstotliwości 30 MHz; 

b/ nastroić wtórne uzwojenia L3=7 i L3-8, W tym celu na wejście uzwojeń 3-5 
i L3-6 przyłączyć równoważniki detektorów krystalicznych i zdjąć charakterystykę 
częstotliwościową najpierw z jednego wejścia, a następnie z drugiego, Wtórne 
uzwojenia stroi się za pomocą kondensatora C3-10, Obwody wejściowe należy uważać 
za dostrojone, jeżeli średnia częstotliwość nastrojenia wynosi 304+0,5 MHz, przy 
szerokości pasma przepuszczania 11 MHz, 
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Rys, 2,7. Schemat blokowy układu do strojenia obwodów wejściowych WWPCZ 
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/. Sprawdzenie wielkości osłabienia sygnału w podzespole WuPCz odbywa się w 
układzie pomiarowym, przedstawionym na rys, 2,6, Do wyjścia podzespołu »WPCz 
należy przyłączyć woltomierz, Generator nastroić na częstotliwość 20 MEz, 

Z generatora poprzez trójnik podać sy;nał wcz na jedno wejście WuPCz, Drugie ra- 
mię trójnika obciążyć opornością 7550, Ustawić wskazania woltomierza równe 1V, 
Odłączyć obciążenie od trójnika i sygnał z generatora podać na obydwa wejścia 
'WPCz, Wskazania woltomierza w tym przypadku nie powinny być większe od 0,1 V, 
Jeżeli wskazania woltomierza są większe od 0,1 V, należy zmienić sprzężenie 

w uzwojeniach obwodu wejściowego i uzyskać zmniejszenie wsxazań woltomierza, 

Po wyregulowaniu, uzwojenia obwodu należy zamocować za pomocą polistyrynowego 
kleju, 
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Rys, 2,8, Schemat blokowy układu do sprawdzania 
osłabienia sygnału w podzespole «wPCz 
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Rys. 2.9. Schemat układu pomiarowego do zdejmowania charakterystyki 
częstotliwościowej podzespołu WWPCz 


w ŻA 


8, Sprawdzić charakterystykę częstotliwościową WWPCz, zgodnie z warunkami 
technicznymi, określając: szerokość pasma przepuszczenia, częstotliwość nastro— 
jenia, współczynnik wzmocnienia i nierównomierność przenoszenia sygnałów, 

Jeżeli charakterystyki częstotliwościowe i parametry wwpcz nie spełniają 
wymagań technicznych bloku CD-32TK, należy przeprowadzić dodatkowe strojenie 
cewek L3-14 i L3-15 oraz, o ile zachodzi potrzeba, dobrać znamionowe wartości 
oporników R3-5 i R3—-11, 


2.7. STROJENIE UKŁADU ARCzk /PODZESPÓŁ nr 4/ 


4, Sprawdzić zgodność montażu elektrycznego podzespołu ze schematem montażo= 
wym i ideowym bloku, W tym celu należy: 


a/ zmierzyć oporność i porównać uzyskanie dane z danymi zawartymi w elektrycznej 
karcia kalibracyjnej oporności /rys, 2,6 i 2,10/. * przypadku stwierdzenia nie 
zgodności tych danych, należy ustalić niesprawności, a następnie usunąć je; 

b/ przyłączyć podzespół do bloku zasilającego podając znamionowe wartości 
rastępujących napięć; 


— do wztacniacza wcz = —6,5 V; 
— do dyskryminatora =—6,3 V /izolowane/; 
m na wzmacniacz wizyjny i układ poszukiwania = +150 V i 250 V, 


Po sześciu minutach podgrzewania podzespołu wykonać pomiary oporności zgodnie 
z kartą kalibracyjną /rys, 2,10/ i porównać uzyskane wartości z danymi zawartymi 
w tej karcie, W przypadku stwierdzenia niezgodności tych BPO należy ustalić 
przyczyny tych niezgodności i usunąć je, 


2, Nastroiś wzmacniacz częstotliwości pośredniej /WPCz/, w układzie sodiaśówia 
przedstawionym na schemacie blokowym /rys, 2.11/. 
Metoda strojenia wzmacniacza jest następująca: 


a/ zbocznikować cewki obwodu L4-5 i L4—7 opornością 15082; 

b/ nastroić generator sygnałowy na częstotliwość 30 MHz i ustawić na wejściu 
wzmacniacza napięcie sygnału 50 mV; i 

c/ obracając wiertakiem wdzenie cewek Li-3 i L4—4 obwodów rezonansowych, 
nastroić obwody wedłuę maksymalnych wskazań woltomierza przyłączonego do wyjścia 
wzmacniacza /między 5 elektrodą lampy V4-—2 i masą/; 

d/ zmieniając częstotliwość generatora sygnałowego w granicach od 25 MHz do 
35 AIHZ , zanotować wskazania woltomierza na wyjściu wzmacniacza WPCz dla często 
tliwości: 25 MHz, 26 MHz, 27 MHz, 28, MHz, 29 MHz, 30 MHz, 31 MHz, 32 MHz, 33 MHz, 
34 MHz i 35 MHz, Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów wykreślić charakterys—' 
tykę Uwyj = Q /£/ /przy niezmiennym poziomie sygnału wejściowego/. Z wykreślonej 
charakterystyki określić: 


- szerokość pasma przepuszczenia; 
— częstotliwość nastrojenia wzmacniacza, będącą połową sumy granicznych często— 
tliwości pasma przepuszczenia. Graniczne częstótliwości pasma przepuszczenia 
określa się na dozżiomie 0,7 maksymalnej wartości charakterystyki pasma, 

Jeżeli częstotliwość nastrojenia WPCz wychodzi poza zakres 30+1 MHz, należy 
dostroić obwód za pomocą rdzenia cewki L4-4, Szerokość pasma przepuszczania 
reguluje się przez dobór znamionowej wartości oporności R4-3, Po zakończeniu 
regulacji należy ponownie zdjąć i wykreślić charakterystykę częstotliwościową 
wzmacniacza i z niej określić częstotliwość nastrojenia wzmacniacza i szerokość 
pasma o przepuszczenia na poziomie 0,7 maksymalnej wartości krzywej, 
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Po nastrojeniu wzmacniacza odlutować opornik R=15082, bocznikujący obwód 
Lh=—5 i przyłączyć woltomierz lampowy typu WK7-4 do gniazdka I4—1, Obracając 
rdzeń cewki LĄ-5 za pomocą wkrętaka, nastroić obwód na częstotliwość 30 MHz, 
według maksymalnych wskazań woltomierza lampowego, 


Uw a s a, Strojenie HPUz można przeprowadzać również za pomocą generatora 
z modulacją częstotliwości, 
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Rys, 2,11. Schemat blokowy układu do strojenia wzmacniacza 
pośredniej częstotliwości w podzespole ARCzkK 


3, Nastroić stopień dyskryminatora. Strojenie dyskryminatora odbywa się w ukła- 
dzie pomiarowym przedstawionym na rys, 2,12 w następujący sposób: 


a/ nastroić generator sygnałowy na częstotliwość 29,6 MHz i ustawić na jego 
wyjściu sygnał o wartości 100 mV, Wymieniona wartość napięcia i częstotliwość 
odpowiada punktowi zerowemu charakterystyki dyskryminatora /rys. 2,13/; 

b/ zmieniając pojemność kondensatora dostrojeniowego C4-12, uzyskać z wyjścia 
ać ujemny impuls napięcia na ekranie oscyloskopu, W ten sposób na 

rzejściowej częstotliwości 29,6+0,2 MHz ustawia się zerowy punkt charakterystyki 
Sa częstotliwości, Jeżeli nie można ustawić zerowego punktu na 
przejściowej częstotliwości charakterystyki dyskryminatora za pomocą kondensatora 
dostrojeniowego C4—12, należy dobrać znamionową wartość pojemności kondensatora 
C413 i powtarzać czynności strojenia kondensatorem 04-12 do uzyskania zerowego 
punktu charakterystyki, Po ustawieniu zerowego punktu, zdjąć charakterystykę 
częstotliwościową dyskryminatora., Charakterystyka ta powinna mieć postać krzywej 
przedstawionej na rys, 2,13; 

c/ ustawić niezbędną wartość opóźnienia na wtórniku katodowyw dobierając w tym 
celu odpowiednią wartość opornika R4—36, 

Z generatora sygnałów doprowadzić taki sygnał, aby uzyskać na gniazdku 14—-1 
impuls wizyjny o amplitudzie 0,6320,7 V i dobierając opornik R4--46 uzyskać na 
gniazdku I4—2 impuls wizyjny o amplitudzie 133 V; 
| d/ ustawiając częsteotliwość generatora sygnałowego w zakresie od 25 Miz do 
35 MHz — co 0,5;1,0 MHz, notować wskazania woltowierza przyłączoneżo do wniazdka 
Ił4—1 1 do masy, Maksymalna wartość sygnału błędu, mierzonego na gniazdku I4-2 
powinna w tym przypadku mieścić się w granicach 30350 V, W czasie zdejmowania 


— 35 
charakterystyki dyskryminatora, na wyjściu generatora sygnałowego należy utrzy- 
mywać stałą wartość napięcia wcz, 
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Rys. 2,12. Schemat blokowy układu pomiarowego do zdejmowania 
charakterystyki dyskryminatora 


4, Na podstawie uzyskanych pomiarów danych wykreślić charakterystykę dyskry— 
minatora, stanowiącą zależność amplitudy sygnału wizyjnego na wyjściu dyskrymi- 
natora od zmian częstotliwości generatora sygnałowego na wejściu podzespołu, 

Korzystając z wykreślonej charakterystyki określić: 


a/ przejściową częstotliwość charakterystyki dyskryminatora w punkcie prze- 
cięcia się krzywej z osią częstotliwości. Częstotliwością przejściową dyskrymi- 
natora nazywamy tę częstotliwość, przy której impuls wizyjny na wyjściu układu 
zmienia polaryzację; 

b/ szerokość pasama częstotliwości TOBOGZEKO odcinka charakterystyki dyskry— 
minatora, którą określa się jako różnicę częstotliwości zawartych między 
częstotliwością przejściową a częstotliwością odpowiadającą maksymalnej wartości 


krzywej na ujemnym odcinku charakterystyki dyskryminatora określa się według 
zależności: 


U 
— -_Wyj.max __ | V 
sg, = maAWoA 
gdzie: p - napięcie na gniazdku I4-1, odpowiadające ujemnemu garbowi 
WyJe 
yJ.max charakterystyki dyskryminatora; 
AF — szerokość pasma częstotliwości roboczego odcinka charakterystyki. 


dyskryminatora., 


2. Po nastrojeniu wzmacniacza pośredniej częstotliwości dyskryminatora kanału 
ARCzK należy sprawdzić podzespół zgodnie z warunkami technicznymi bloku CD-32TK, 
W przypadku gdy podzespół nie spełnia wymienionych warunków technicznych, należy 
określić przyczyny niesprawności i usunąć je, 


6. Sprawdzić nachylenie wyjściowej charakterystyki podzespołu, W tym celu 
należy: 


a/ włączyć generator sygnałowy na zakres generacji impulsowej z modulacją 
wewnętrzną i ustawić na jego wyjściu sygnał o wartości 100 mV; 

b/ ustawić potencjometr R4-30 w Środkowym położeniu; 

c/ włączyć zakres "ARCz" i powoli zwiększać częstotliwość generatora do momentu 
zerwania śledzenia częstotliwości przez układ ARCz. W tym przypadku należy zanotom 


— 36 — 
wać nspięcie /U4/ zmierzone w gniazdku kontrolnym I4-3 1 częstotliwość /F/, na 
której nastąpiło zerwanie śledzenia częstotliwości, Następnie należy zwiększyć 
o 1 MHz częstotliwość, przy której nastąpiło zerwanie śledzenia i zanotować 
wskazania przyrządu przyłączonego do gniazdka I*-3 /U_/; 
G/ obliczyć nachylenie wyjściowej charakterystyki podzespołu według wzoru: 


- 483. [W / 
= 4 | /MHz 


Nachylenie charakterystyki wyjściowej podzespołu powinno być nie mniejsze 
niż 50 Y/MHz i nie większe niż 120 V/MHz. Jeżeli Średnia wartość napięcia poszuki- 
wania układu ARCz /wartość bezwzględna/ jest większa.od 170 V, należy zwiększyć 
wartość oporności R4-35, a jeżeli napięcie poszukiwania jest mniejsze od 170 V, 
to wartość oporności R4—-35 należy zmniejszyć, Według metody podanej w wymaganiach 
technicznych na blok CD-32TK należy sprawdzić, czy podzespół ARCz po dokonaniu. 
strojenia spełnia wymagania techniczne, 
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Rys. 2.139, Charakterystyka dyskryminatora 
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Rys, 2,14, 'ykresy przebiegów impulsowych w podzespole nr + 
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2.8, STROJENIE I REGULACJA CYRKULA' DORA FERRYTOWEGO /PODZESPÓŁ Nr 6/ 


1. Cyrkulator terrytowy podlega strojeniu i regulacji dopiero po zakończeniu 
mechanicznego montażu bloku, Strojeniu i regulacji podlegają następujące 
elementy cyrkulatora: mostek szczelinowy, trójnik podwójny typu "EV" i płytki 
ferrytowe /dobór/, 

2. Strojenie mostka szczelinowego odbywa się w układzie pomiarowym, którego 
schemat blokowy jest pokazany na rys. 2,15, Mostek szczelinowy /rys. fabryczny 
PK5.061.392/ za pomocą regulacyjnego wkrętu stroi się w zakresie częstotliwości 
F+150 MHz tak, ażeby był równy rozdział mocy w obydwóch kanałach falowodowych 
i na minimalną wartość współczynnika fali stojącej /WFS/. Dopuszczalna nierówno 
mierność rozdziału mocy wynosi nie więcej niż 0,2 dB, ' zakresie częstotliwości 
F+150 MHz współczynnik fali stojącej od strony falowodowego odgałęzienia wejścio— 
wego nie powinien być większy od 1,15 Y., Pomiar WFS odbywa się za pomocą linii 
pomiarowej R1-4, po przyłączeniu do pozostałych ramion mostka szczelinowezo 
obciążeń dopasowujących, o współczynniku fali stojącej nie większym niż 1,05. 
Odchylenia od równomiernego rozdziału mocy sprawdza się według stosunku prądów 
główki detekcyjnej, przyłączanej kolejno do I i II odgałęzienia mostku, k tym 
przypadku do pozostałych odgałęzień należy przyłączyć obciążenia dopasowujące, 

o współczynniku fali stojącej WFS£ 1,05, 
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Rys, 2,15. Schemat blokowy układu pomiarowego do strojenia mostka szczelinowego 


5. Strojenie podwójnego trójnika /rys, fabryczny PK5.061.357/ odbywa się 
w układzie pomiarowym przedstawionym na schemacie blokowym rys. 2.16, Mostek 
typu "T" strojony jest na minimalną wartość współczynnika fali stojącej w odgałę- 
zieniu "E" za pomocą zmiany położenia bolca /indukcyjności/, znajdującego się 
w tym odgałęzieniu, Przed strojeniem mostka typu "T" bolec indukcyjny należy ustawić 
orientacyjnie w odległości L=17 mm od kołnierza falowodu i w odległości K=4 mm 
od wewnętrznej ścianki falowodu. Współczynnik fali stojącej obciążeń dopasowują= 
cych, przyłączonych w tym przypadku do odgałęzień II i IV /rys. 2.16/, powinien 


4038-= 


być nie większy niż 1,05, WFS odgałęzienia "E" nie powinien przekraczać 1,2 w 
zakresie częstotliwości F+150 MHz, | 
Po przylutowaniu bolca strojeniowego i powtórnym sprawdzeniu WFS w odgałęzie- 
niu "E", należy sprawdzić WFS w odgałęzieniu "F", Współczynnik fali stojącej 
w odgałęzieniu "H" podwójnego trójnika nie powinien być większy od 1,5 w zakresie 
częstotliwości F+150 MHz, | 
(U w a g a, Jeżeli w rezultacie strojenia i sprawdzenia okaże się, że mostki cyr- 
kulatora nie spełniają wymagań technicznych, to należy je wysłać do 
centralnego laboratorium techniki pomiarowej w celu sprawdzenia 
wymiarów okna i odległości między wkładkami mostka szczelinowego 
/rys. fabryczny FK5.061.392/ oraz sprawdzenia rozmiarów wkładek i wy= 
miarów okna mostka typu "T" /rys, fabryczny PK5,061,357/, 5 
4, Płytki ferrytowe przed zamontowaniem do sekcji ferrytowej należy dobrać 
parami, zgodnie z danymi zawartymi w protokole przeglądu zdawczo-odbiorczego 
płytek ferrytowych, tak aby: 


a/ różnica strat energii między płytkami w parze nie przekraczała 0,1 dB; 

b/ początkowe i wzajemne przesunięcie fazowe dwóch płytek nie przekraczało 
+70; 

c/ magnetyczne pole dwóch płytek, przy których spełnione są wymagania technicz- 
ne, nie różniły się o więcej niż 20 O0erstedów, 





mostek 


Ry8. 2,16, Schemat blokowy układu do strojenia podwójnego trójnika /mostka typu "T"/ 


5. Strojenie cyrkulatora ferrytowego i dobór wartości zewnętrznego pola magne— 
tycznego odbywa się w układzie, którego schemat blokowy przedstawia rysa, 2.17 
Dobierając odpowiednie magnesy stałe uzyskać minimalny 3ygnaź w III odgałęzieniu 
cyrkulatora /ryse 2.17/» 
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Rys, 2.17. Schemat blokowy układu do strojenia podzespołu nr 6 
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Sekcję detekcyjną przyłączyć do IV odgałęzienia, a do odgałęzienia III przy— 
łączyć obciążenie, Obracając magnes stały, zmienić polaryzację magnetycznego pola 
i zmierzyć wartość sygnału w IV odgałęzieniu cyrkulatora, Należy dobrać taką 
wartość pola magnetycznego /47/5+20 Oersted/, żeby sygnały w odgałęzieniach III 
i IV były minimalne i możliwie niczmienne, i 

Zmieniając polaryzację magnesu, sprawdzić odsprzężenie między odgałęzieniami 
I-II i I-IV cyrkulatora ferrytowego, które nie powinno być mniejsze od 20 dB, 


2.9. SPRAŃKDZENIE WFS_FALOWODU MIESZACZA FK2.060,301 


Pomiar współczynnika fali stojącej na wejściu mieszacza balansowego odbywa 
się w układzie pomiarowym, którego schemat blokowy jest pokazany na rys. 2.18. 
W celu dokonania poniaru należy: 


1. Włączyć generator wielkiej częstotliwości G3-26 i nastroić go na średnią 
częstotliwość zakresu F+150 MHz z ciągłą generacją drgań, zgodnie z instrukcją 
przyrządu, 

2, Ustawić za pomocą tłumika generatora G3-26 na wejściu mieszacza taką 
wartość mocy wcz, żeby prądy diod krystalicznych w mieszaczu były rzędu 1+0,2 mA, 
Przy tym prądy diod krystalicznych D, i Do; rozmieszczonych w ramionach trójnika 
mieszacza balansowego, nie powinny się różnić między sobą o więcej niż O,2 m, 

w przypadku dużej różnicy prądów diod mieszacza .balansowego, spowodowanej znacznym 
rozrzutem ich parametrów, należy dobrać i zamontować takie dwie diody, których 
prądy nie różnią się między sobą o więcej niż O,2 mA, 

5, Zmierzyć za pomocą linii pomiarowej R1-+ współczynnik fali stojącej na 
wejściu mieszacza balansowego, według metody zawartej w instrukcji przyrządu 
R1-%, 
współczynnik fali stojącej na wejściu mieszacza balansowego bloku w zakresie 
częstotliwości F+150 MHz nie powinien przekraczać 2,5, | 
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Rys, 2,18, Schemat blokowy układu do pomiaru współczynnika 
fali stojącej na wejściu mieszacza 





2.10. STROJENIE STOPNI WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 





1. Strojenie stopni wielkiej częstotliwości bloku i sprawdzenie czułości kanału 
odbiorczego odbywa się w układzie pomiarowym, którego schemat blokowy przedstawia 
rys, 2,19. Metoda strojenia stopni wielkiej częstotliwości bloku oraz warunki 
techniczne dla tych stopni są zawarte w ogólnych wymaganiach technicznych bloku, 


sIĄ = 


2. Pomiar czułości kanału odbiorczego oraz Sprawdzenie zgodności tego para 
metru z warunkami technicznymi odbywa się według metody zawartej w warunkach 
technicznych bloku, Jeżeli uzyskana w wyniku pomiaru wartość czułości kanału 
odbiorczego nie spełnia warunków technicznych, należy sprawdzić zrównoważenie 
prądów tych diod z warunkami technicznymi oraz zgodność parametrów wwpczy Cyr- 
kulatora ferrytowego i zwieraka gazowego RR-40M z warunkami technicznymi tych 
podzespołów, Wymieniając kolejno te podzespoły, należy zlokalizować niesprawność 
i wymienić uszkodzony podzespół, 


Uw a g i: Kategorycznie zabrania się: 
1. Rzucania i wstrząsania diodami krystalicznymi, 


2, Wyjmowania diód krystalicznych z indywidualnego opakowania 
przed zamontowaniem ich w podzespole, 


3, Dokonywać pomiarów bez uziemienia lub bez przyłączenia główki 
detekcyjnej do masy obudowy stanowiska pomiarowego oraz nie— 
uziemioną pozostałą aparaturą, 


4, Wmontowywania detektorów krystalicznych do podzespołów podczas 
włączonego wysokiego napięcia, 


Podczas zakładania i wyjmowania diody krystalicznej z główki, drugą ręką nam 
leży uchwycić i trzymać uziemienie główki. 
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. Słopnie wez bloku 
Rys. 2.19, Schemat blokowy układu do strojenia stopni wcz 


e.11. POMIAR STRAT W PODZESPOLE nr 6 PRZY WYSOKIM POZIONIE LOCY 





1, Pomiar strat mocy w podzespole nr 6 w czasie promieniowania energii wcz 
i sprawdzenie zgodności wyniku pomiaru z warunkami technicznymi, odbywa się 
w układzie pomiarowym, którego schemat blokowy jest przedstawiony na rys, 2,20, 
Do wyjścia bloku przyłączyć należy miernik mocy typu ILM-4B, Po włączeniu wysokiego 
napięcia należy ustawić moc w impulsie nadajnika rzędu 70+50 kW, Zmierzyć wartość 
mulCy YU przyrządem IM=4B oraz sprawdzić i zanotować wskazania prądu magnetro— 
nu, Następnie między wejściem bloku i miernikiem mocy IM-43 przyłączyć badany 
podzespół nr 6, tHłączyć wysokie napięcie i ustawić taką samą wartość prądu magne- 
tronu, jaka została zanotowana podczas pierwszego pomiaru mocy, Zmierzyć moc na 
wyjściu podzespołu nr 6 /P, ./ miernikiem IM-4B, Straty mocy w podzespole nr 6 
określić według następującej zależności: p 


L = 10 1g p <— 
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Podczas wszystkich pomiarów należy utrzymywać stały poziom mocy wcz, kontro 
lując systematycznie wskazania prądu magnetronu. Pomiar strat mocy w podzespole 
nr 6 wykonuje się na średniej częstotliwości zakresu F+150 MHz, 
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WPŹ 39900, 


Rys, 2.20, Schemat blokowy układu do pomiaru strat w podzespole nr 6 
przy wysokim poziomie mocy 


2.12. STROJENIE I REGULACJA BLOKU 


1. Do strojenia i regulacji kieruje się blok zmontowany zgodnie z rysunkiem 
fabrycznym ZA2.000,035, 
2, Przyłączyć blok do pulpitu kontroli, Zmontować układ pomiarowy zgodnie ze 

schematem blokowym przedstawionym na rys, 2,1. 

3, Zgodnie z warunkami technicznymi bloku sprawdzić i przyłączyć do pulpitu 
kontrolnego rapięcia zasilające, Nie włączać przełącznika W15 /'"WŁĄCZENIE WYSO- 
KIEGO NAPIĘCIA"/, znajdującego się na pulpicie kontrolnym i regulacji. 

4, Na podstawie elektrycznej karty kalibracyjnej /rys., 2.2/ sprawdzić zgodność 
i kształt impulsów w gniazdkach G1, G2 i G5 podzespołu nr 1, 

5, Założyć pokrywę na wnękę podzespołu modulatora, 

6. Po 35 minutach od chwili włączenia bloku włączyć wyłącznik "WŁĄCZ. WYSOKIEGO 
NAPIĘCIA" i według wskazań prądu magnetronu na pulpicie kontrolnym oraz kształtu 
i czagu trwania SSASA QONSESRA STENA su wcz upewnić się, czy prawidłowo działa 
blok, 

7, Zgodnie z warunkami technicznymi bloku zmierzyć czas trwania krzywej obwied- 
ni impulsu wielkiej częstotliwości. Jeżeli czas trwania krzywej obwiedni impulsu 
wcz nie spełnia warunków technicznych bloku należy dla warunków śledzenia dobrać 
znamionowe wartości elementów C1-6, 1-1, a dla warunków obserwacji- znamionowe 
wartości elementów C1-18, L1-2, Przez dobór wartości tych elementów ustawić czas 
trwania krzywej obwiedni impulsu wcz zgodny z warunkami technicznymi, 

8. Obliczyć współczynnik wypełnienia impulsów wcz według wzoru: 


4 
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gdzie: Q - współczynnik wypełnienia impulsów obwiedni wcz; 
Bo — częstotliwość powtarzania impulsów synchronizacji, określana według 
.. _. metody podanej w warunkach technicznych bloku; 
% —- czas trwania krzywej obwiedni impulsów wielkiej częstotliwości, 
określany według metody podanej w warunkach ORZSZAYEA bloku; przy 
napięciu sieci 115 V, 


9, Ustawić wartość oporności Re—2, równą pod względem liczbowym współczynniko— 
wi wypełnienia krzywej obwiedni impulsów wcz, Wartość oporności R2=—2 ustalić za 
pomocą dekadowego mostka oporności, 


w ęŻ m 


10. Za pomocą przyrządu na pulpicie kontrolnym lub za pomocą przyrządu wynośne= 
go, zmierzyć średnią wartość prądu magnetronu i napięcie na 7 nóżce złącza 
kontrolnego Szk pulpitu, według metody podanej w warunkach technicznych bloku, 
Wartość średnią prądu magnetronu należy zmierzyć dla następujących napięć 
zasilających: 110,5 V, 115 V 1 119,5 Y. Obliczyć prąd w impulsie meznetronu dla 
skrajnyc!: wartości napięcia sieci zasilającej i dla wartości znamionowej za 
silającego napięcia według wzoru: 
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gdzie: Limp — prąd w impulsie magnetronu w A; 

gh - średnia wartość prądu magnetronu zmierzona za pomocą przyrządu 
dla trzech wartości napięć zasilających 110,5 V;, 115 V 1 119,5 V; 

t — czas trwania krzywej obwiedni impulsów wcz, zmierzony według 


metody podanej w warunkach technicznych bloku, 


Wartość napięcia na 7 nóżce złącza kontrolnego Szk należy mierzyć przy znamio” 
nowej wartości /115 V/ napięcia sieci zasilającej, za pomocą przyrządu klasy 0,5 
ze skalą 30 V, o oporności wewnętrznej nie mniejszej niż 100 kS. 

Porównać wartość liczbową napięcia zmierzonego na 7 elektrodzie złącza kontrol- 
nego Szk pulpitu kontroli z obliczoną wartością prądu w impulsie magnetronu 
Fiinp/ * Jeżeli różnica między tymi wielkościami przekracza 0,4 V, należy ponownie 
dokładnie zmierzyć Y, Ig; obliczyć współczynnik wypełnienia 4 i prąd w impulsie 
Limp? ustalić wartość oporności R2-2 liczbowo równą Q, zmierzyć wartość napięcia 
na 7 elektrodzie złącza Szk i porównać ją z wartością Iimp* 

11. Zgodnie z metodą podaną w warunkach technicznych bloku sprawdzić opóźnienie 
przerw kodowych. Wartość opóźnienia przerwy nie powinna być większa niż 0,1 uz, 
Jeżeli wartość ta jest większa od 0,1 us,należy przez dobór oporności R1-9 uzyskać 


opóźnienie nie przekraczające ustalonej wartości, 
12. Według metody podanej w warunkach technicznych bloku zmierzyć opóźnienie 


między impulsem synchronizacji a obwiednią impulsu wielkiej częstotliwości, 
Wartość opóźnienia nie powinna przekraczać wartości ustalonej warunkami technicze 
nyuji bloku, 

13. Zmierzyć falomierzem przyrządu GK4—19 częstotliwość magnetronu i sprawdzić, 
czy wartość częstotliwości odpowiada warunkom technicznym bloku. 

14, Według metody podanej w warunkach technicznych bloku zuierzyć "rozrzut" 
częstotliwości, maznetronu i sprawdzić, czy wartość rozrzutu wcz odpowiada warunkom 
technicznym, 

15, Według metody zawartej w warunkach technicznych bloku zmierzyć szerokość 
i kształt wióma częstotliwości magnetronu i sprawdzić zgodność uzysxanych wynixów 
z warunkami vtechulcznymi, 

16. Według metody zawartej w warunkach technicznych bloku zmierzyć wartości 
prądów detektorów zrystalicznych. Prądy detektorów krystalicznych powinny wynosić 
J40,1mAa, a "rozrzut" między prądami 1 i 2 detektora nie powinien przekraczać 
0,2 ma. Jeżeli powyższe wynagunia nie są spełnione, to poprzez odpowiedni dobór 
dlod krystulicznych D1 i D2 /rozdz, 2,11/ oraz regulację tłusnikami AT i A2 ustawić 
prądy uioud krystalicznych zgodnie z warunkami technicznymi, 

17. Ggodułe z metodą zawartą w warunkach technicznych bloku ustawić za pomocą 
Głuwika A4 n00 na wejżciu układu ARCzK równą 2ż4 mW, 

16, dedruy mutody zawartej w warunkach technicznych bloku określić xształt 
«tzywej strefy generacji klistronu i zmierzyć szerokość strety autouatycznej 
uLuejunia heterodyny., Jeżeli zmierzone parumetry nie spełniają warunxów tecinicze 


« KŻ — 
nych, należy dobrać klistron oraz przeprowadzić regulację potencjometrem R4-30 
i osiągnąć zgodność w/w parametrów z warunkami technicznymi, 

19. Sprawdzić wartość drugiej harmonicznej sygnału częstotliwości pośredniej, 
Pomiar ten odbywa się za pomocą sygnału generatora GK4-19 G=2 „s/ na wyjściu 
odbiornika, Podczas sprawdzania częstotliwość magnetronu i częstotliwość sygnału 
generatora GK4-—19 powinny być zgodne: 


a/ zmierzyć za pomocą oscyloskopu 51-20 wartość sygnału w gniazdku I4—1 poeęze> 
pracy na zakresie ARCz; 

b/ obracając śrubę strojenia klistronu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara / w kierunku zmniejszania częstotliwości/, rozstroić klistron i uzyskać 
prąd detektora równy połowie prądu maksymalnego; a 

c/ przełączyć klistron na zakres RRCz, Zmieniać napięcie na reflektorze kli- 
stronu w kierunku zwiększania częstotliwości i uzyskać w gniazdku I4-1 maksy— 
malny impuls ujemny /amplituda impulsu rzędu = 133,5 V/. W tym przypadku prąd 
detektora układu ARCzK będzie mniejszy od maksymalnego około 2 razy, 

Płynnie zmieniać napięcie na reflektorze klistronu w kierunku zmniejszenia 
częstotliwości i uzyskać w gniazdku I4--1 ujemny impuls napięcia, odpowiadający 
sygnałowi drugiej harmonicznej częstotliwości pośredniej, W tym przypadku prąd 
detektora ARCzK powinien prawie być równy wartości maksymalnej; - 

d/ zmierzyć amplitudę impulsu w gniazdku I4-1, która powinna być o O,ł V mniej- 
sza od amplitudy impulsu zmierzonego w tym gniazdku na zakresie ARCz, Jeżeli 
wymieniony warunek nie jest spełniony, należy dobrać oporność R4-36; 

e/ przełączyć klistron na zakres ARCzZ i nastroić go na właściwą częstotliwość 
roboczą» 


20, Zmierzyć prąd zapłoru zwieraka gazowanego RR-+9M według metody zawartej 
w waruneach tectnicznych oraz sprawdzić czy jego wartość odpowiada warunkom 
technicznym na blox, Jeżeli wartość prądu zapłonu zwieraka gazowanego RR-49M, nie 
odpowiada warunkom %echnicznym, należy dokonać regulacji prądu przez dobór 
oporności R1—33, 

21, fedług metody zawartej w warunkach technicznych określić czułość kanału 
odbiorczego bloku i sprawdzić, czy jej wartość jest zgodna z warunkami technicznym 
mi na blok, Jeżeli czułość kanału odbiorczego bloku nie spełnia wymagań technicz- 
nych na blok należy dostroić zwierak RR-49M, Jeżeli okaże się to niewystarczające, 
należy wymienić desektory krystaliczne D1 i D2, zabezpieczając zrównoważenie 
prądów tych detektorów zgodnie z wymaganiami technicznymi bloku, Możliwą przyczy= 
ną pogorszenia się czułości kanału odbiorczego bloku może być również niezgodność 
z warunkami technicznymi parametrów podzespołów: WWPCz, cyrkulatora ferrytowego i 
zwieraka gazowanego RR-49ii, wymieniając kolejno wyszczególnione podzespoły, ustalić 
niesprawny podzespół i wymienić go na nowy, 

Podczas sprawdzania zzodności parametrów bloku z warunkami technicznymi należy 
wnikliwie kontrolować, czy w szumach odbiornika nie występują zakłócenia, Zakłóce- 
nia występują w postaci niesynchronicznych '"wyskoków'" napięcia powyżej poziomu 
szumów przy wyłączoaym lub włączonym wysokim napięciu, Przy włączonym wysokim 
napięciu zakłócenia mogą wystąpić na skutek: | 


a/ przebicia elc.vrycznego między grupą kontaktową żarzenia magnetronu a obu 
dową prostownika; 

b/ przeskoków ładunku elektrycznego z wyprowadzeń kondensatora wysokiego na 
pięcia na śruby mocujące sąsiednie elementy i obudowę prostownika; 

c/ przebić elextrycznych w podzespole żarzenia kenotronów wysokiego napięcia; 
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d/ przebić elektrycznych i iskrzenia na stykach opornika PHK=20; ; 
..e/ niesprawności w elementach prostownika wysokiego napięcia /Tr2-1, Tr2-2, 
KBM-101 i innych/; 
f/ przebicia elektrycznego przez szkło lampy GMI-834 na Sodo bloku oraz 
przebicia i iskrzenia wewnątrz samych lamp GMI-83W; 
z/ złego styku w przekaźniku Pk1-i /objawy występują przy pracujących silnicz= 
kach wentylatorów chłodzących oraz podczas postukiwania w obudowę bloku/, 


Przy wyłączonym wysokim napięciu zakłócenia mogą wystąpić na skutek: 


a/ przerwania obwodów, dławików, oporników i kondensatorów a także zwarcia 
elementów w układzie montażowym wstępnego wzmacniacza pośredniej częstotliwości 
oraz w Skrzynce rozdzielczej; 

b/ złego styku w detektorach krystalicznych oraz w uchwytnikach detektorów 
krystalicznych, 


Przyczynami przenikania zakłóceń do odbiornika są: 


-— złe kontakty i styki w złączach i uchwytnikach diod krystalicznych; 

— duża oporność przejściowa między podzespołami bloku; 

— niesprawna lub niedokładna ekranizacja obwodów WiPCz, co powoduje indukowanie 
Się w tych obwodach SEM zakłóceń. 


W przypadku wykrycia w bloku sdkuóceh należy określić miejsce i przyczynę powstam 
wania zakłóceń. Sposób ustalenia miejsca zakłóceń powinien być następujący. Mając 
do dyspozycji sprawne podzespoły bloku,w których nie występują zakłócenia, wymieniać 
w niesprawnym bloku poszczególne podzespoły w następującej kolejności: prostownik, 
modulator, wstępny wzmacniacz pośredniej częstotliwości, skrzynka rozdzielcza, 
Jeżeli przyczyną zakłóceń bloku jest podzespół prostownika, to należy: 


— sprawdzić wzrokowo montaż prostownika, czy nie ma przebicia elektrycznego 
na elementach, W przypadku wykrycia przebicia, uszkodzony element wymienić 
na nowy; 

— rozmontować i sprawdzić wzrokowo stan styków opornika PNK—20, V przypadku 
stwierdzenia nadpalenia styków, wymienić opornik PWK-20 i nadpalone styki; 

- wymienić transformator wysokiego napięcia "r2-1 na nowy lub sprawny, wy- 
montowany z podzespołu, w którym nie stwierdzono zakłóceń, * przypadku zaniku 
zakłóceń w bloku po zamontowaniu nowego transformatora wysokiego napięcia, 
Stary TIr2-1 należy odesłać do analizy. O ile wymiana trynsfornatora wysokie 
go napięcia nie dała pożądanego rezultatu i zakłócenia nadal występują, 
to należy kolejno wymieniać pozostałe elementy prostownika i wyeliminować 
zakłócenia. Zakłócenia mogą się również pojawiać na skutek złego uziemienia 
i wibracji silniczka wentylatora, złego styku wyprowadzeń obwodu żarzenia 
magnetronu z kontaktami sprężynującymi oraz złego styku w uchwytnikach diód 
krystalicznych, Element powodujący zakłócenia należy przekazać do analizy 
technicznej, 


Jeżeli przyczyną zakłóceń odbiornika jest układ modulatora to należy: 


- Sprawdzić wzrokowo montaż modulatora i wykryć ewentualne przebicia elektrycze 
ne lub zwarcia elementów układu, W przypadku wykrycia defektu, uszkodzony 
element wymienić; 

- Sprawdzić, czy zakłócenia zanikają po wyłączeniu silniczków wentylatorów, 
Jeżeli zakłócenia zanikają, to przyczyną zakłóceń może być zły styk w prze 
kaźniku Pki-1, Należy wtedy wymienić przekaźnik, co wyeliminuje zakłócenia; 

— upewnić się, czy wewnątrz lamp GLI-63W nie występują przebicia elektryczne, 
co również wuoże być przyczyną występowania zaklócen, 
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Niesprawne lampy wymienić na nowe, 


jeżeli poprzez wymianę podzespołów lub elementów w podzespołach ustalono, 
że zakłócenia nie powstają w modulatorze i prostowniku wysokiego napięcia, to 
przyczyny zakłóceń należy szukać w pozostałych podzespołach bloku. Dokonując 
wnikliwego przeglądu montażu tych podzespołów, ustalić przyczynę powstawania 
zakłóceń i usunąć ją, 


21. Według metody podanej w warunkach technicznych zmierzyć moc w impulsie 
na wyjściu bloku i sprawdzić, czy jej wartość jest zgodna z wymaganiami technicz- 
nymi bloku, Jeżeli wartość mocy na wyjściu bloku nie odpowiada warunkom technicz” 
nym bloku, należy sprawdzić, czy czas trwania obwiedni impulsu wielkiej częstotli- 
wości i wartość prądu magnetronu odpowiadają warunkom technicznym bloku, Następnie 
należy sprawdzić, czy parametry cyrkulatora ferrytowego i magnetronu odpowiadają 
również warunkom technicznym, W razie potrzeby niesprawny produkt wymienić, 


3, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-53TK 


3.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


Rozdział zawiera metody strojenia i regulacji bloku CD-35TK, Przed przystąpie= 
nia do strojenia i regulacji bloku należy szczegółowo zapoznać się za następują 
cą doxunmentacją techniczną: | 

1. Warunkami technicznymi bloku CD—531K /PK2.026.063 TU/; 

2, Schematami ideowyni bloku CD=33T« /PK2,026,063 SchE/; 

3. Schematami montażowymi bloku CD-53TK /PK2.026.063 SchM, PK2,0375,062 SchM, 
PK2.031.116 Schit/; | 

4, Niniejszą instrukcję strojenia i regulacji bloku CD-331K /PK2,026,0631I/; 

5, Instrukcjami obsługi i eksploatacji przyrządów pomiarowych stosowanych 
podczas strojenia 1 regulacji bloku CD=33TK, 


Do przeprowadzenia strojenia i regulacji bloku CD-335TK należy przygotować 
stanowiszo pracy wyposażone w niezbędny Sprzęt, narzędzia i aparaturę kontrolno= 
pomiarową zgodnie z tabelą 3,1, oraz schematem blokowym układu pomiarowego 
przedstawionym na rys, Żele 


3,2, WIKAZ APARATURY KONTROLNO-POLIAROWEJ STOSOWANEJ PODCZAS STROJENIA BLOKU CD-33TK 
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| 1 Generator impulsowy MGI-2 /65-15/ 2 szt I 
h 2 woltomierz lampowy AK-M2 /WK7-3/ i 
hh 3 Autotransformator RN0-250-2 „0 H 
I 4 Megaonodmierz M=1107 i 
+ 2 ioltomierz prądu h 
: ntałezo M109/1 l 
i 6 Generator szunów JaR=106 , 
i 7 Generator sygnałów I 


ii wzorcowych GS8-7 /G64—7/ | I 
10-4 /81-3/ | ii 


03 


Uscy lL68Kk0p 


. 
- 
kra "wide 








Woltomiera WG—526U 
M2H46 


USB 








Mikroomomierz rz 
woltomierz lampowy 
Stanowisko pomiarowe 
Trójnik wysokiej 


częstotliwości WI3,640,202 


a w wik Wd e a w e u RAW A 0 w my Umi w WE WO W GOA AŻ TZ AE «R UO R A td am = a m MA w W wł Wa wik mi. day NA ty dk CIN im Radi wy waj wh AR Am a mę AR 0 CIĘ a We TW Z 0 


Uwa g i: 1, Do pomiarów parametrów podczas strojenia i regulacji bloku CD-35TK 
można stosować inne przyrządy o podobnym przeznaczeniu, zapewniają” 
ce dokładność pomiarów nie gorszą niż przyrządy wyszczególnione 
w tabeli 3,1, 


2, Podczas strojenia bloków CD-Z3ZTPLI na stanowisku pomiarowym przełącz 
nik "OCHRONA" powinien być ustawiony w położeniu "JIŁĄCZ", 


3, ił czasie strojenia bloków CD-33TPM /podrozdział "Strojenie bloxu'/ 
nie należy sprawdzać głębokości strefy czasowej automatycznej re- 
gulacji wzmocnienia przy włączonym przełączniku "OCHKOIA", 


2.3, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I HSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji należy się upewnić, czy konstrukcja 
bloku i montaż elektryczny elementów jest właściwy. Podczas przeglądu konstrukcji 
i montażu elektrycznego bloku należy sprawdzić: 


a/ czy w bloku nie znajdują się metalowe opiłki, drobne odpady lutowia, odcinki 
przewodów itp.; 

b/ pewność zamocowania podzespołów, węzłów i elementów; 

c/ czy w montażu elektrycznym bloku nie występują zwarcia między poszczególnymi 
elementami; 


d/ pewność i jakość punktów lutowanych, 


Przed włączeniem bloku należy zmierzyć wartości wszystkich oporników bloxu 
według elektrycznej karty kalibracyjnej /podrozdział 3.4/ i sprawdzić, czy uzyskam 
ne przy pomiarach dane odpowiadają odpowiednim wartościom zawartym w elektrycznej 
karcie kalibracyjnej., Jeżeli wyniki pomiarów nie są zgodne z danymi zawartymi 
w elektrycznej karcie kalibracyjnej, to w oparciu o schamat ideowy bloku należy 
ustalić przyczyny niezgodności i niesprawne elementy wymienić na nowe, 


Uwa g i: 1, Przed przystąpieniem do pomiarów oporności w bloku należy: 
- wyjąć z cokołów bloku lampy elektronowe; 
— odłączyć od bloku wszystkie kable i złącza; 
— ustawić suwaki potencjometrów w Środkowych położeniach, 
2, Przed pomiarem napięć w bloku należy: 
— przyłączyć blok do stanowiska kontrolnego; 


- włączyć na stanowisku kontrolnym następujące włączniki "DO PROSTOW- 
NIKA", "DQ BLOKU", 250 yy”, "+250 Vv"; "+120 v", 


3. Przy zdejmowaniu przebiegów napięć impulsowych bloku do gniazdka G+ 
należy podać impulsy uruchamia jące Ade ARiSZ, a, do gniazdku G5 
impulsy uruchaniające szeroką bramkę odbiornika, 


3.4, KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI, NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD-33TK 
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F 
U Punkty po” Wartość Napięcie Napięcie zmienne: 
miarowe oporności stałe | | Stosowane 


przyrządy 
Kształt, wartość znamionowa Anmplit, | Czas i pomiary 


amplitudy i czas trwania trwania specjalne 
impulsu * 
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ŻaJ. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-331TK 


Przyłączyć blok do stanowiska kontrolnego i sprawdzić pobory prądów, które 
powinny odpowiadać wartościom podanym w tabeli 3,2 
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3.5.1. Strojenie cewek obwodów rezonansowych 


Strojenie indukcyjności cewek obwodów rezonansowych odbiornika odbywa się 
w układzie pomiarowym, przedstawionym na schemacie blokowym rys, 3,1. Za pomocą 
mikroamperomierza, znajdującego się na płycie czołowej stanowiska kontrolnego; - 
zmierzyć wartość prądu detektora. Zdjąć obudowę ekranową ze wzmacniacza pośredni” 
częstotliwości /4PCz/ i odbezpieczyć rdzenie cewek obwodów rezonansowych, dłączj! 
napięcie żarzenia lamp i napięcie zasilania obwodów anodowych +150 V, 


NIE WŁĄCZAĆ NAPIĘĆ +250'V i -250 V 


Sprawdzić napięcia na elektrodach lamp V1+V17 i porównać wartości tych napięć 
2 wartościami wyszczególnionymi dla tych lamp w karcie kalibracyjnej bloku /pod” 
rozdział 3,/. Strojenie wzmacniacza pośredniej częstotliwości należy rozpocząć 
od pierwszej cewki pierwszego obwodu rezonansowego, 

Uw a zg a Strojenie i sprawdzanie charakterystyki częstotliwościowej WPCz nalefl 
przeprowadzać za pomocą generatora sygnałów wzorcowych GS$-7, wyskal 
wanego falomierzem typu Czę-1 /WG-526U/ w paśmie 30+5 MHz, w odstępź, 
co 0,5 MHz. Skalowanie generatora GSS-7 falomierzem Cz4-1 należy wyk? 
nywać co miesiąc, 

Włączyć generator GS5-7 na zakres drgań ciągłych i nastroić go na częstotliw 
równą 32,7 MHz, Na wyjściu generatora ustawić takie napięcie, przy którym prąd 
detektora osiągnie wartość 0,75+0,40 ma, Następnie obracając wkrętakiem rdzeni 
cewek L,, L- i L., uzyskać maksymalne wskazania prądu detektora na mikroampero” 
mierzu., Jeżeli w trakcie strojenia cewek obwodów rezonansowych wskazówka mikro” 
amnperomierza gwałtownie wychyli się w prawą stronę skali, to poprzez regulację 
wyjściowego napięcia generatora GSE-—7 należy ustawić wartość prądu detektora 
równą około 0,4+ ma i kontynuować strojenie aż do uzyskania maksymalnej wartości 
prądu detektora. 4 ten sam sposób odbywa się strojenie pozostałych cewek Lo Ly 
i Lg; zgodnie z tabelą 3,3. 


| jp Fo Pm F foto ffr o o Goraco) ma dja wę aa i w RW WE om R Ww moT Rik WED SNY SE R WR WANE 0 Oj Z WE RE CR SkA Row WJ AO RW 0 ao 
I 

H Cewki 

ę 

Lą: 13 Ls 

l 2 

hi b... Bus TE 

H 9 "49% "6 





Rz: 
"Rab wa waw wwa W wwa ó Nik aiw m Wad tw mo w A waz de mua aa TR Wou5 TŁ M w dj % tw ymm wik NO PW WIE Toi WP wdiR dań w% aw RÓ 00 wawy my 00 ak a TAAK WM zak TA TY WR moi PR M "ROR WA WAM taiy WY dami KmiŃ tz WW wb dw * 


- 61 


wffBY | SPO |+27V 


380: 900H: NE 
|] 


Pulpit | | 
żyj Szi kontrolny | | 






Prostownik 





; maa 
wh naj | anestcwnad 
manie DRA łapczywie WSOWONNNAE wrzawa A poza u OE RAZIE 





Blok 
CD-33TK 


Rys, 3,1, Schemat blokowy układu do strojenia cewek obwodów rezonansowych 


Po wstępnym nastrojeniu cewek obwodów rezonansowych należy zdjąć amplitudowo= 
CZĘStotliwościową charakterystykę wzmacniacza pośredniej częstotliwości, 


2.5.2, Zdejmowanie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej WPCz 


Charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową WPCz zdejmuje się przy zamontowa— 
cym ekranie podzespołu. Zdejmowanie charakterystyki odbywa się w uxładzie pomiaro- 
wym Przedstawionym na schemacie blokowym rys. 3.1, Na stanowisku pomiarowym przem 
łącznij należy ustawić w następujących położeniach: "DO BLOKU", "DO PROSTOWNIKA" 
1 "450 V", Nastroić generator GSS—7 na częstotliwość 30 MHz, a na jego wyjściu 
Ustawić napięcie, odpowiadające prądowi detektora 0,3 mA, 

Utrzymując stałą amplitudę napięcia na wyjściu generatora określić zależność 
adu detektora od częstotliwości sygnału wejściowego, Charakterystykę amplitudo= 
"0-częstotliwościową należy zdejmować w paśmie częstotliwości od 26 MHz do 34 NHz 
w odstępach co 1 MHz, Z uzyskanych przy pomiarach danych wykreślić żądaną charak- 
terystykę, Pasmo przepuszczania WPCz określa się na poziomie 0,7 maksymalnej wan= 
tości charakterystyki, 
Średnią częstotliwość nastrojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości określa 
Jako bołowę sumy skrajnych częstotliwości pasma przepuszczania WPCz, Pasmo 
Przepuszczania WPCz powinno być 6+6,75 MHz, średnia częstotliwość nastrojenia 
50+0,25 MHz, a nierównomierność charakterystyki nie większa niż 5,, 
Jeżeli wymienione wymagania nie są spełnione po dokonaniu wstępnego strojenia 
ROZ, to należy przeprowadzić dodatkowe strojenie obwodów za pomocą rdzeni cewek 

: Ponownie zdjąć charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową WPCz, Ostateczny 


br 


Bię 


Gł — 


kształt charakterystyki częstotliwościowej WPCz określa się, zdejmując: ją przy 
zamontowanym ekranie podzespołu i zabezpieczonych rdzeniach cewek obwodów rezom= 
nansowych, 
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Rys, 3.2, Charakterystyki częstotliwościowe wzmacniacza pośredniej częstotliwości 
/RPCz/ 


a/ określenie nierównomierności charakterystyki; 
b/ charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa; 
c/ charakterystyka częstotliwościowa przy nierównomierności charakterystyki 5%» 


3.5.3, Oxreślenie nierównomierności charakterystyki częstotliwościowej WPCz 


Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa WPCz powinna mieć kształt charak= 
terystyki przedstawionej na rys, 3.2b, Jednak w przypadku spełnienia wymagań warunku 
na nierównomiernmność charakterystyki /5%/, dopuszczalne są charakterystyki o kształ” 
tach przedstawionych na rys, 3.2a i na rys, 3.20, 

Sposób ozreślania nierównomierności charakterystyki pokazano na rys, 3,2a. Ze 
zdjętej charaxterystyxi określić różnicę wartości prądów na częstotliwościach 
29 i 30 wmHz oraz 30 i 31 MHz, Wyliczyć stosunek tych różnie w stosunku do wartości 
prądu dla częstotliwości 30 5MHz, Z uzyskanych wartości największą należy przyjąć 
jako szuxaną nierównomierność charakterystyki, którą się oblicza według zależności: 


AI 
y= a 8 100% Ś 5% 


Zdjąć charakterystykę amplitudowo-=częstotliwościową WPCz przy napięciu +170 V. 
UV tym przypadzu nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej WPCz nie 
powinna przesraczać 10%, 


3.5.4, Zdejmowanie kalibracyjnej charakterystyki detektora 
i pomiar współczynnika wzmocnienia WPCz 


W celu określenia współczynnika wzmocnienia WPCz wstępnie należy zdjąć charakte” 
rystykę xalibracyjną detektora, Charakterystykę tę należy zdejmować w układzie po”* 
miarowym przedstawionym na rys, 3,3% 


Uw a 2a, Na stanowisku pomiarowym ustawić przełączniki w położeniach "DO PROSTO” 
NIKA" i "DO BLOKU”, Pozostałe przełączniki w położeniu "WYŁĄCZ," 
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Generator G88-7 nastroić na częstotliwość równą 30 MHz. Określić charakterysty— 
kę, będącą zależnością prądu detektora od amplitudy sygnału częstotliwości 
pośredniej na wejściu detektora, Pomiary charakterystyki kalibracyjnej wykonać 
* zakresie napięć częstotliwości pośredniej na wejściu detektora od zera do 2,5 V, 
" odstępach co 0,5 V. | 

Napięcie "Jyęi" na wejściu detektora ustawia się pokrętłem "UST. WYJŚCIA” na 
generatorze G83-7, Wartość napięcia pośredniej częstotliwości mierzy się wolto- 
mierzem lampowym typu WKS-7B, przyłączonym do wejścia detektora /punkt A/. 

Składową stałą prądu detektora mierzy się mikroamperomierzem /prąd detektora/, 
znajdującym Się na czołowej ścianie stanowiska strojenia, Z uzyskanych danych 
"kreślić charakterystykę kalibracyjną detektora: 


ląet. 5 F Vwej,/ - 


Na podstawie wrykreślonej charakterystyki kalibracyjnej detektora należy określić 
napięcie pośredniej częstotliwości na wyjściu WPCz /U 4 odpowiadające prądowi 
detektora równemu 0,5 mA, Odłączyć woltomierz lampowy od wejścia detektora, Pokręt— 
łem do regulacji wyjściowego napięcia generatora GSS-7 ustawić prąd detektora 
0,3 m 4 według skali generatora określić wartość napięcia na wejściu WPCz gej,” * 
odpowiadającego prądowi detektora 0,3 mA, Z uzyskanych danych według następującego 
Wzory obliczyć współczynnik wzmocnienia WPCz: 

U 
KWPCZ 7 | 
wej 


Współczynnik wzmocnienia powinien być w granicach 7000+11000, 


3.5.» Sprawdzenie czasu trwania impulsu w kanale wskaźnikowym 


, Pomiar i Sprawdzenie czadu trwania impulsu w kanale wskaźnikowym odbywa się 
Układzie pomiarowym przedstawionym na TySs Jelto 

Uw 

——A£Ka. Na stanowisku pomiarowym ustawić przełączniki w następujących położe- 
niach: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", *"+250 V", "-2590 V" 1 "+150 w", 
Pozostałe przełączniki usatwić w położeniu "WYŁĄCZ", 

1 Wyjąć z bloku lampę V7. Do 5 zacisku tej lampy przez opornik 56052%z generatora 

r, sLSOWEgO podać impuls spolaryzowany ujemnie, o czasie trwania T=0,7 aS 1 często- 

a. iwoścj powtarzania T19+50 Hz, Na wyjściu bloku w gniazdku G1 ustawić amplitudę 

> równą 21+2 V. Następnie oscyloskopem zmierzyć czas trwania impulsu, który 

A Poziomie 0,5 maksymalnej swej amplitudy nie powinien być większy od 0,6,u38. 


3.3.6. Sprawdzenie kanałów wzmacniaczy wizyjnych w podzespołach ochrony, 
odległości i sterowania anteną | 


dE 1. Sprawdzenie kanału wzmacniacza wizyjnego podzespołu ochrony odbywa się w 
ładzie pomiarowym, przedstawionym na IrySe Że). 

Uwą 

" a, Na stanowisku pomiarowym ustawić przełączniki w następujących położeniach: 

—LAB "Do PROSTOWNIKA ", "DO BLOKU" , "21750 V", "+290 VV 1 "250 V", Pozostałe 

przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

3 Określić charakterystykę amplitudową kanału wzmacniacza wizyjnego podzespołu 

a SORY Jako zależność amplitudy sygnału na wyjściu kanału /gniazdko G1/ od 

wę Pay Sygnału na wejściu wzmacniacza wizyjnego, W tym celu z generatora impulgo-- 
80 ną 5 elektrodę lampy V7 należy podać impulsy spolaryzowane ujemnie o czasie 
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Ry3, 7.3, Schemat blokowy układu do zdejmowania charakterystyki kalibracyjnej 
detektora 
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Rys. 3.4. Schemat blokowy układu do sprawdzania czasu trwania impulsu w kanale wskaźnikowym 
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trwania 0,5,43 1 częstotliwości powtarzania T19450 Hz. Zmieniając amplitudę 
tych impulsów w granicach od zera do 3+ł V, według oscyloskopu IO0-4 przyłączonego 
do gniazdka G1 bloku, zanotować wartości amplitud na wyjściu wzmacniacza wizyjne- 
go. Amnplitudę impulsów na wyjściu wzmacniacza należy mierzyć oscyloskopem, Na 
oścyloskopie przełącznik "TŁUMIENIE U” ustawić w położeniu "WZMOGNIENIE", a prze” 
łącznik amplitudy impulsu wyjściowego w położeniu "POTENCJAŁ", 
U w a g_ a, Przed przystąpieniem do pomiarów oscyloskop należy wyskalować napięciem 
| | E a, o częstotliwości 400 Hz, sprawdzonym za pomocą woltomierza 

Na podstawie uzyskanych przy pomiarach danych wykreślić charakterystykę ampli- 
tudową kanału wzmacniacza wizyjnego i określić jej nieliniowość na poziomie 25 VY» 
A Gym przypadku nieliniowość charakterystyki. amplitudowej nie powinna przekraczać 
12%, Metoda określania nieliniowości charakterystyki jest pokazana na rys. 3j.Ge 

W celu określenia nieliniowości na wykreślonej charakterystyce amplitudowej 
należy znaleźć punkt, odpowiadający amplitudzie 25 V., Połączyć ten punkt /punkt. A/ 
charakterystyki linią prostą z początkiem układu współrzędnych i określić U 
/0 0,/, czyli maksymalne przesunięcie charakterystyki amplitudowej od prostej 
OA, Obliczyć nieliniowość charakterystyki amplitudowej kanału wzmacniacza wizyjne” 
go według następującego wzoru: | 


a [2] = Ś SG ——wi00Ź 
Uwyj.znam | 


Jeżeli na podstawie uzyskanych z pomiarów danych nie można uzyskać żądanego 
kształtu charakterystyki amplitudowej, należy dobrać oporność R30*. 

Przyłączyć oscyloBkop do gniazdka G1 i zmierzyć amplitudę impulsu przy maksy- 
malnym jego ograniczeniu, W tym jednak przypadku blok powinien wytwarzać sygnał 
o amplitudzie niezbędnej do pełnego ograniczenia w kanale ochrony nie mniejszy. 
niż 29 V., Przyłączyć oscyloskop do złącza wielkiej częstotliwości F15 i zmierzyć 
amplitudę impulsu przy pełnym jego ograniczeniu, W tym przypadku amplituda impul- 
gu do pełnego ograniczenia w kanale sygnalizacji zakłóceń szumowych nie powinna 
być mniejsza od 27 V. 

2. Sprawdzenie wzmacniacza wizyjnego kanału dalmierza odbywa się według wyżej 
podanej metody i układu pomiarowego przedstawionego na rys. 3,5 Różnica polega 
tylko na tym, że impulsy na wejście oscyloskopu podaje się z gniazdka G2, Blok 
powinien zabezpieczać amplitudę sygnału do pełnego ograniczenia w kanale dalmierz* 
nie mniejszą niż 34 V, 

3, Sprawdzenie wzmacniacza wizyjnego kanału sterowania anteną odbywa się w 
układzie pomiarowym przedstawionym na TySe Jee 


Uw a gi: 1. Impulsy generatorów nr 1 i nr 2 powinny pokrywać się z sobą w czasi% 


2, Na stanowisku pomiarowym należy ustawić przełączniki w następujący”? 
położeniach: "DO AI "DO BLOKU”, *"+250 V" 1 "-250 V", 


Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ.", 


Zdjąć charakterystykę amplitudową wzmacniacza wizyjnego kanału sterowania ante0*% 
będącą zależnością amplitudy sygnału na wyjściu tego kanału /gniazdko G3/ od ampli” 
tudy sygnału na jego wejściu /gniazdko G1/. W tym celu do gniazdka G11 "IMPULS 
ODLEGŁOŚCI" stanowiska pomiarowego lub do gniazdka G11 na bloku podać z generator? 
impulsowego nr 1 /rys, 3.7/ impulsy spolaryzowane dodatnio o czasie trwania 
0,8-0,3,48, aaplitudzie 25-355 V 1 częstotliwości powtarzania T19+50 Hz. Do pniazdk” 
G1 na bloku podać z generatora impulsowego nr 2 impulsy dodatnie o czasie trwani8 
0,5 „45 i częstotliwości powtarzania T19+50 Hz. Zmieniając anplitudę tego impulsu 
a granicach od O do 40 Y według wskazań oscyloskopu I0-4 przyłączonego do gniazdk* 
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Ry8., 3.9. Schemat blokowy układu do sprawdzania wzmacniaczy wizyjnych kanału ochrony i kanału dalmierza 





 ,9 - 


0 E 


A A 


D, A+ HU DA 


o Uwył g 
oC C2]=Tnj nono 22. 


DY 


AUnyj 
wej 


Q 
Rys, 3.6. Sposób określania nieliniowości charakterystyki wzmacniaczy wizyjnych 


G3, zanotować ampiltudy impulsów na wyjściu kanału, 


Uw a g 8, e 7 impulsów wejściowych i wyjściowych należy mierzyć oscylo- 
skopem, 

Na podstawie uzyskanych z pomiarów danych wykreślić charakterystykę amplitudo” 
wą wzmacniacza wizyjnego i z niej określić wielkość nieliniowości., Metoda określż” 
nia nieliniowości charakterystyki wzmacniacza wizyjnego jest przedstawiona na 
rys. 3.6. Z uzyskanych danych należy określić amplitudę impulsu wyjściowego 
/na gniazdku G3/ przy wejściowym impulsie /na gniazdku G1/ o amplitudzie 21 V, 
Nieliniowość charakterystyki wzmacniacza nie powinna przekraczać 12% do napięcia 
25 V. Amplituda sygnału na wyjściu kanału sterowania anteną /G3/ powinna wynosić 
14418 V przy amplitudzie sygnału wejściowego /G1/ równej 21 V. Jeżeli te warunki 
nie są spełnione należy dobrać oporność R122%, 


3.5.7. Regulacja wzmacniaczy prądu stałego układów ARW i ARWSZ 


Metoda regulacji wzmacniaczy prądu stałego /WPS/ układu automatycznej regulacj 
wzmocnienia według szumów /ARNSz/ przedstawiona jest na rys, 3,8, 

Uw a ga. Na stanowisku pomiarowym ustawić przełączniki w następujących położe” 
niach: "DO PROSTOWNIKA”, "DO BLOKU", "+250 V", "-250 V", Pozostałe 
przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

.Regulację WPS przeprowadza się bez podawania impulsów na wejście układu w 
następującej kolejności. Przyłączyć woltomierz lampowy AHHM2 do gniazdka K-3 na 
górnej płycie montażowej bloku, Potencjometrem R60 ustawić napięcie ujemne w gI8” 
nicach /0,3r0,5 V/. Przyłączyć woltomierz do gniazdka G7 i potencjometrem R69 
ustawić ujemne napięcie w granicach /0,1-0,3 V/. 

Ustawić punkt pracy detektora katodowego, W tym celu należy zmierzyć różnicę 
potencjałów między 7 i 8 elektrodą lampy V13 i dobierając odpowiednią wartość 
opornika R158 uzyskać różnicę potencjałów równą minus 11213 V, 
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Rys, 2.7. Schemat blokowy układu do sprawdzania wzmacniacza wizyjnego kanału sterowania anteną 





Rys, 3.8. Schemat blokowy układu do regulacji wzmacniaczy 
prądu stałego w podzespołach ARW i ARWSZ 


3.5.8. Sprawdzenie układów selekcji odbiornika 


Sprawdzenie układu selekcji sprowadza się do sprawdzenia amplitudy i czasu 
trwania czterech impulsów: dwóch bramek ARWSz, wąskiej bramki i szerokiej bramki 
odbiornika, Sprawdzenie bramek ARWSz i szerokiej bramki odbioznika odbywa się w 
układzie pomiarowym przedstawionym na rys, 3,9 
Uwa 8 .„ Przełączniki na stanowisku pomiarowym należy ustawić w położenia: "DO 

PROSTOWNIKA”, "DO BLOKU", "+250 V", "250 V", "+150 V", Pozostałe 
przełączniki "ustawić w położeniu "JYŁĄCZ,", 

Na. wyjściu generatora impulsowego nr 1 ustawić impulsy spolaryzowane dodatnio 
o czasie trwania 2,0 as i częstotliwości powtarzania T10+50 Hz. Amplituda tych 
impulsów powinna wynosić 60-80 V., Na wyjściu generatora impulsowego nr 2, synchro” 
nizowanego impulsami z generatora impulsowego nr 1, ustawić impulsy dodatnie o 
czasie trwania 0,7+0,3A8 i amplitudzie 30-45 V, opóźnione w stosunku do impul sÓW 
synchronizujących z generatora nr 1 o 8 „8, 

Sprawdzenie poziomu szumów wypełniających bramki odbywa się w gniazdku G1, 


1. Ustawienie roboczego punktu pracy stopnia buforowego ARWSz, Przyłączyć 
oscyloskop I0-4 do gniazdka K-1.Dobierając wartość oporności R142*, ustawić - 
początkowy poziom ograniczania bramki ARWSZ, odpowiadający amplitudzie bramki 
wyjściowej ARWSz równej 5057 V, Amplituda bramki ARWSz w gniazdku K-1 nie powin? 
być mniejsza od 12 V, 

Przyłączyć oscyloskop do gniazdka G1 i zmierzyć na poziomie zerowym czas trwać! 


a 


Szumów, Czas trwania szumów nie powinien być krótszy od 1,2 s. 

Zamiast bramki ARWSz na oscyloskop podać szeroką bramkę ARJZ /automatyczną 
regulację wzmocnienia zakłóceń/ o czasie trwania 5 us i amplitudzie 60+85 V, 
ok czas trwania szumów w gniazdku G1. Nie powinien on być krótszy od 

+2 Aż, 
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Rys. 3,9, Schemat blokowy układu ao sprawdzenia wąsticj 1 SZewoKkiej 
bramki odbiornika oraz bramek ARWSZ 1 ARWZ 


2, Ustawienie czasu trwania szerokiej bramki odbiornika, Przyłączyć oscyloskop 
do gniazdka K=1. Dobierając wartość oporności R 165 uzyskać czas trwania szerokiej 
braułj odbiornika równy 155+165 ns. Poprzez odpowiedni dotór opornika R36* 
oSlągnąć czas narastania napięcia szerokiej bramki 'odbiornika w granicach 37+95,m5. 
CZAS narastania napięcia szerokiej bramki odbiornika mierzyć przy narastaniu 
UP] 1 tudy szerokiej bramki od poziomu 0,1 do poziomu 0,9, Multiwibrator szerokiej 
bramie odbiornika powinien niezawodnie pracować zarówno przy impulsach syachroni= 
żujących o amplitudzie 30+2 V jak i impulsach o amplitudzie 45+2 V, 
lua gi: 1. Zezwala się na pomiar czasu trwania szerokiej bramki odbiornika 

w gniazdku GI, 


2, Czas trwania szerokiej bramki odbiornika sprawdza się przy ustawieniu 
przełącznika "OCHRONA" na stanowisku pomiarowym w położeniu "WYŁĄCZ", 
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3.5.9. Sprawdzenie głębokości strefy czasowej automatycznej regulacji wzmocnieni 
CZARU rzy włączonym przełączniku "OCHRONA ' 


Sprawdzenie głębokości strefy CzARW odbywa się w układzie pomiarowym przedst” 
wionym na rys, 3,10» 

8 - s 05! 
Uma Ba Pec raw 250 Ponar uaiaić p Położąziygaa "DO 78 

Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

Nastroić generator GS5=—7 na częstitliwość 30 MHz i synchronizować go impulse” 
prostokątnymi o czasie trwania 1 ms. Ustawić na generatorze GSS-7 opóźnienie 
impulsu wyjściowego równe 75 As w stosunku do impulsu uruchamiającego odbiorni*" 
Zmieniając amplitudę impulsu GS5S=7 na wejściu odbiornika /F1/, ustawić na wyjśc” 
odbiornika /G1/ według wskazań woltomierza WKS-7B amplitudę impulsu równą 10 V* 

Zmierzyć wartość sygnału wejściowego na GSS5—7, Włączyć na stanowisku pomiaro” 
przełącznik "OCHRONA", Zwiększyć amplitudę impulsu wejściowego tak, aby sygnał 
na wyjściu odbiornika pozostał równy 10 V. 

zmierzyć wartość sygnału wejściowego. Stosunek wartości sygnału na wejściu 
odbiornika po włączeniu przełącznika "OCHRONA" do wartości tego sygnału przed 
włączeniem przełącznika "OCHRONA" powinien wynosić 242,25, Dokonać takiego ganeł 
prawdzenia w punktach odpowiadających opóźnieniu sygnału o 45 ms i o 2D/uS: 

W tym przypadku, stosunek wartości sygnału na wejściu odbiornika w tych punktac) 
przy włączonym przełączniku "OCHRONA" do wartości sygnału w punkcie 75 ms przy 
wyłączonym przełączniku "OCHRONA", powinien wynosić: dla punktu 45 us x 2,35-3;7! 
a dla punktu 25 „Ss — 2,7+5, 


3.5.10. Sprawdzenie szumów w wąskiej bramce odbiornika 


Sprawdzenie szumów w wąskiej bramce odbiornika odbywa się w układzie pomiar” 
wym przedstawionym na rys, je11. 
U w a g a, Przełączniki na stanowisku pomiarowym ustawić w aaa położ” 
niach: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", "+250 V", "-250 V" i "+150 V'* 
Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 
Ustawić na generatorze impulsowym impuls wyjściowy spolaryzowany dodatnio 
o czasie trwania 2,5 „us, amplitudzie 50 V i częstotliwości powtarzania 119+50 
Przyłączyć oscyloskop do gniazdxa G1, Na zerowym potencjale oscyloskopu zmierz”) 
czas trwania impulsu i nierównomierność szumów w wąskiej bramce odbiornika» Gz 
trwania impulsów szumów w wąskiej bramce odbiornika nie powinien być mniejszy 
niż 0,2 us, Nierównomierność impulsu szumów w wąskiej bramce odbiornika powina? 
wynosić +25%, Układ powinien działać prawidłowo przy dopuszczalnych zmianach 
napięć zasilających oraz przy minimalnej amplitudzie impulsów uruchamiających 
równej 5043 V. 


3.5.11. Sprawdzenie funkcjonowania stopnia ochrony podzespołu automatycz” 


nej rezulacji wzmocnienia ARW 


| 
Sprawdzenie funxcjonowania stopnia ochrony podzespołu automatycznej regulac! 
wzmocnienia odbiornika odbywa się w układzie pomiarowym przedstawionym na ry8” 


U w a g 8. Przełączniki na stanowisku pomiarowym ustawić w następując 
niach: "DO PROSTOWNIEA", "DO BLOKU", *"+250 V", "—250 V” i $ WAR 
Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "frĄCZ", 
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Rys. 3.10. Schemat blokowy układu do sprawdzania strefy działania czasowej automatycznej regulacji wzmocnienia przy włą- 
czonym przełączniku "OCHRONA" 
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Rys. 3.11. Schemat blokowy układu do sprawdzania impulsów szumów 
w wąskiej bramce odbiornika 


Przyłęczyć woltomierz typu at-i2 do elektrody 1 lampy V18 oraz masy i pożendj 
metrem R120 ustawić napięcie opóźnienia stopni porównania /zbieżności/ układu 
ARR rówze 15 Ve 

Generatory impulsowe nr 2 1inr5 fryś, 3 12/ s mmóltońtocwać impulsami z gene” 
4ora impulsowego nr 1 o częstotliwości powtarzania T19+50 Hz, Z generatora impw 
wego nr 3 podać do gniazdka G12 na bloku, impulsy dodatnie o czasie trwania 18 
i amplitudzie 21 V., Z generatora impulsowego nr 2 podać do gniazdka G12 na blow 
impulsy dodatnie o czasie trwania 1448 1 amplitudzie 75+5 V. 


Uwa g_2, Impulsy generatorów nr 2 i nr 3 powinny pokrywać się z sobą w czasić' 


»rzyłączyć woltomierz lampowy A4—M2 do 7 elektrody lampy V15 i zanotować wsk” 
zania woltomierza, Ujemne napięcie w tym punkcie powinno być większe od tł V. 
Następnie z generatora impulsowego nr 2 podać jednocześnie impulsy do gniazdek 
G12 i G15 1 ponownie zanotować wskazania woltomierza, Wskazania woltonierza 
powinny zmaleć 1 wynosić nie więcej niż +35 V, 


5.5.12. Stvrawdzenie dynamicznego zakresu _ARW 


Sprawdzenie dynanicznego zakresu działania kanału ARY odbywa się według ukżał 
pomiarowego, przedstawionego na rys, 3.13, Przełączniki na stanowisku pomiarowy” 
ustawić w następujących położeniach: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU”, -"+250 V*, 
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Rys, 5.12, Schemat blokowy układu do sprawdzania działania stopnia ochrony ARW 


n 
250 V" "+450 V", "ARW", Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 
4 wyjścia generatora nr 1 podać dodatnie impulsy o czasie trwania 3+0,5/48, 
litudzie 50 VY 1 częstotliwości powtarzania T19+50 Hz do gniazdka 610. Impulsa- 
Seneratora nr 1 synchronizować generator GS5—7 i generator nr 2, Z wyjścia 
-Patora nr 2 podać do gniazdka G12 impulsy dodatnie o czasie trwania 1,0 us 
RMD] itudzie 60+80 V, Nastroić generator GSS-7 na częstotliwość 30 MHz i włączyć 
Ra zakres zewnętrznej modulacji impulsowej, | 

Ustawić na wyjściu generatora napięcie równe 2 mV i za pomocą potencjometru 

0 ustawić amplitudę sygnału na wyjściu bloku /U, 3.3 równą 21 V210% /gniazdko 
sygn Ustawić na wyjściu generatora GSS-7 napięcie równe 40 mV, Zmierzyć amplitudę 
8 ałuy yyj ł na wyjściu bloku, Ustawić na wyjściu generatora GSS—7 napięcie 

"RE 590 mV, Z ierzyć amplitudę /U,.. ,/ na wyjściu bloku, Zmierzone we wszystkich 
trzech RAZA RAP wyj | 
niż _„Pomiarach amplitudy sygnałów na wyjściu bloku nie powinny różnić się więcej 
się , <0%. Stabilność auplitudy sygnałów /]3/ na wyjściu bloku CD-331TK oblicza 

edług następującego wzoru: 
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Rys, 3.13, Schemat blokowy układu do sprawdzania dynamicznego zakresu działanie / 


U w a s a, Amblitudę sygnału na wyjściu bloku należy mierzyć za pomocą oscylos!” 


10-4 przy wzmocnieniu 4:10, Przed dokonaniem pomiarów oscyloskop nal 
wykalibrować /wyskalować/ napięciem -6,5 V o mess 7 400 Hz: 
Wartość napięcia sprawdza się woltomierzem klasy 1. 


3.5.13. Sprawdzenie układu ARWSz 


4 "Ustawienie poziomu ograniczania szumów w bramce ARWSZz odbywa się w układ”! 
pomiarowym przedstawionym na rys» Jol, a ść 
Uwa B „ Przełączniki na stanowisku pomiarowym ustawić w następujących położ” 
niach: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", "+250 V", "-250 V", "+150 V'Ve 
Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu WYŁĄCZ”, 
- Na wyjściu generatora impulsowego ustawić dodatnie impulsy o czasie trwaniś 
2,5418, częstotliwości powtarzania T10+50 Hz i amplitudzie 60-80 V, Przyłączyć 
oscyloskop I0-4+ do 7 V13. Potencjometrem R119 "POZIOM OGR, IMP, SZUM” ustawić 
poziom ograniczania 47 iż Va 


U w a g a. Pomiar wykonać na potencjale oscyloskopu. 


2, Ustawienie poziomu szumów w gniazdkach G1 i G2 odbywa się w układzie pomi” 
rowym przedstawionym na TJB. 3.9. Nie podając impulsów na wejście bloku, spraw” 
doxładność ustawienia roboczego punktu pracy wzmacniacza prądu stałego /WPS/ 
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Rys, 3.14, Schemat blokowy układu do sprawdzania _ ustawienia poziomu ograniczania 
szumów w bramce ARWSz „a 


vedług metody podanej w podrozdziale 3.5.7. Na wyjściu generatora impulsowego nr 1 
Ustawić impulsy dodatnie o czasie trwania 2,5 us, częstotliwości powtarzania 
T10+50 Hz i amplitudzie 60480 V, i | | 
= Na wyjściu generatora impulsowego nr 2, synchronizowanego impulsami generatora 
> 1, ustawić impulsy o czasie trwania 0,7+0,7 us i amplitudzie Ż0r4% V, opóźnio= 
ne do impulsów generatora nr 1 o 8 us, Potencjometrem R130 "POZIOM 
W” ustawić według wskazań woltomierza WKS—7B przyłączonego do gniazdka Gi; 
Poziom szumów 6+6,5 V. Ustawić w gniazdku G2 maksymalny poziom szumów za pomocą 
Potencjometru R121, który należy obrócić w skrajne położenie, Ostateczne ustawiem 
a szumów w gniazdku G2 odbywa się po zestawieniu pełnego kompletu 
5. Sprawdzenie stabilności poziomu "szumowej ścieżki” odbywa się w układzie 
Poni arowym dla poprzedniego punktu, Wykalibrować oscyloskóp I0-4+ napięciem 6,3 V 
0 Częstotliwości 400 Hz, zmierzonym woltomierzem klasy 1, Zmierzyć oacyloskopenm 
O Poziom szumów przy zmianach napięcia +10 V w granicach +7 V., Poziom szumów 
Po Zmianie napięcia nie powinien się różnić o więcej niż 10% od poziomu szumów 
Przy znamionowej wartości napięcia, | 
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Dopuszczalne jest "migotanie" szumów przy każdej wartości ustawionego napięcia 
w granicach +0,3 V od wartości średniej /nie licząc pojedyńczych, przypadkowych 
wyskoków, przekraczających wartość dopuszczalną/, Pomiaru "migotanie" szumów 
"należy dokonywać w gniazdku G1 woltomierzem lampowym A4-1i2,. 

U w a s a, W celu uzyskania bardziej obiektywnego pomiaru poziomu szumów wskaza” 
ne jest posługiwanie się woltomierzem lampowym typu HKS-7B, którego 
wskazania należy pomnożyć przez współczynnik poprawki 1,7, 

4, Sprawdzanie regulacyjnego napiecih układu ARWSz na zakresie "ZAKŁÓCENIA 
SZUMORE" odbywa się w układzie pomiarowym, przedstawionym na rys. 3,15. 

Una A a. machi BO PROSIOWNIKA" o WpO BLOGU" iza W, wzzoGt piech Pęote” 
Pozostałe przełączniki ustawić w. położeniu "JYŁĄCZ", | 

z genenatora impulsowego do gniazdka GH na stanowisku pomiarowym "BRALKA ARU'SZ" 
lub do gniazdka G4 na bloxu CD-331I% podać dodatnie impulsy o czasie trwania 54104 
częstotliwości powtarzania T10450 Hz i amplitudzie 60-80 V, Ustawić na stanowisxu - 
pomiarowym przełączniki w następujących położeniach: "OBSERWACJA" i "ZAKŁÓCENIA!e 
Do gniazdka G7 przyłączyć woltomierz A4-M2, Zwiększając powoli amplitudę szumów 
na wyjściu generatora JaR-106 ustawić na woltomierzu A4-M2 napięcie ujemne o war” 
tości 1043) V, Następnie wyłączyć generator JaR-106.,0bserwować wskazania woltomier?? 
lanpowego. Napięcie regulacyjne w tym przypadku powinno zmaleć o nie więcej niż 
10 w stosunku do wartości maksymalnej, R 

9. Regulacja napięcia opóźnienia w stopniu zbieżności układu ARWSz na zakresić 
$ledzenia zakłóceń szumowych, Regulację tego napięcia podczas trwania zakłóceń 
szumowych przeprowadza się w układzie pomiarowym przedstawionym na rys, lt, 

z tą tylko różnicą, że oscyloskop należy przyłączyć do gniazdka G1 na bloku 
CD-33T5, - 
U w a z a. Przełączniki na stanowisku pomiarowym ustawić w następujących RaZ 
RZE "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", "+250 V", "=250 V", '+150 V 
1 "+27 V", Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu WYŁĄCZ", 

Zz generatora impulsowego do gniazdka C4 "BRAMKA ARWSz” na stanowisku pomiaro” 
wym lud do gniazdka G4+ na bloku CD-35TK podać dodatnie impulsy o czasie trwania 
27108, częstotiiwości powtarzania T10+950 Hz i amplitudzie 60:80 V, Mierząc 

napięcie oscyloskopem, ustawić potencjometr R1370 wartość szumów własnych na : 
wyjściu kanału odbiorczego równą 10-12 V, Włączyć na stanowisku pomiarowym prze” 
łącznik "CELOWNIK", Ustawić potencjometrem R141 napięcie szumów własnych odbior” 
nika równe 1417 V. | | 
UW a Ę >: dy: PE. do pomiaru iRówEć oscyloskop I0-4 napięcie” 
6,3 V, z częstotliwością 400 Hz, zmierzonym woltomierzem klasy 1. 

Końcowe sprawdzenie prawidłowości działania układów ARW i ARWSz odbywa się po 
zestawieniu pełnego kompletu stacji, według metody podanej w instrukcji stroje” 
nia i regulacji RP-2114, 


3.5.14, Sprawdzenie poziomu szumów w warunkach UKONTROLA 


Sprawdzenie poziomu szumów w warunkach pracy stacji "KONTROLA" odbywa się w 
uxładzie pomiarowym przedstawionym na rys, 7.9, z tą tylko różnicą, że wejście 
oscyloskopu należy przyłączyć do gniazdka F-15 na bloku odbiornika, a zasilanie 
e impulsowego nr 2 zostaje odłączone, Na stanowisku pomiarowym przełącz” 

ki ustawić w następujących położeniach: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", "+250 V'' 
i 1-250 V", Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WIłĄCZ", Z wyjścia gene- 
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Tatora impulsowego nr 1 do gniazdka G4 "BRAMKA ARWSz" na stanowisku pomiarowym 
lud do gniazdka G4 na bloku odbiornika podać impulsy dodatnie o amplitudzić 
60+80 V, czasie trwania 2,5,u8 /na poziomie 45 V/ i częstotliwości powtarzania 
119450 Hz, Włączyć na stanowisku pomiarowym przełącznik "SZUMY KONTR", Oscylo- 
Skopem zmierzyć poziom szumów na gniazdku F15, Poziom szumów w gniazdku F15 nie 
Powinien być mniejszy od 22 V, 

Jeżeli poziom szumów w gniazdku F15 nie spełnia wyżej podanych warunków, 
hależy dobrać opornik R163*, 


3.5.15, Określenie współczynnika wzmocnienia układu ARYSz 


Określenie współczynnika wzmocnienia układu ARWSz w warunkach "ZAKŁÓCENIA 
SZUMOWE! odbywa się w układzie pomiarowym przedstawionym na rys, 3.15. 
Uwaga, Przełączniki na stanowisku pomiarowym: "DO PROSTOWNIKA"”, "DO BLOKU*, 

"+250 U", 2590 V" i "-27 V" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", a pozostałe 
przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

Do wyjścia układu ARW, ARWSz /gniazdko G7/ przyłączyć woltomierz lampowy 
Mi-M2, Z generatora impulsowego do gniazdka G4 "BRAMKA ARWSz” na stanowisku po= 
miarowym lub do gniazdka G4 na bloku odbiornika, podać dodatnie impulsy o czasie 
trwania 5-10 us /na poziomie 45 V/, amplitudzie 60-80 V i częstotliwości powta- 
Tzanią 110+50 Hz. Na stanowisku pomiarowym ustawić przełącznik "ZAKŁÓCENIA" w 
Położeniu "WŁĄCZ”, Przyłączyć do gniazdka G7 woltomierz lampowy i zmierzyć na 
Plęcie regulacyjne UL4* Z generatora szumów JaR-106 podać napięcie szumów do 
Sniazdką G1, Regulując amplitudę szumów, ustawić na woltomierzu lampowym napięcie 


Tzędu 20+2 V /U,2/. Współczynnik wzmocnienia układu ARWSz określa się według 
Wzoru: | 


UL2 © Ur1 
Uwyj . 


K = 


8dzie; Uwyj - napięcie szumów w gniazdku G1 na wyjściu generatora JaR-106, 


Fzmocnienie układu ARWSZ powinno być nie mniejsze niż 1,2, 


3.5.16. Sprawdzenie kanału "CHROM-NIKIEL" 


Sprawdzenie kanału "CHROM-NIKIEL" odbywa się w układzie pomiarowym przedstawio= 
ym na rys, 3,16, | | 
Lwa ga, Przełączniki na stanowisku pomiarowym "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU” 

"+250 V", "-250 V" 1 "+150 V" ustawić w położeniu "WłĄCZ", Pozostałe 
przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

Ż generatora impulsowego nr 1 do gniazdka G4 "BRAMKA ARWSz" na stanowisku po- 
Tlarowym lub do gniazdka G4 na bloku odbiornika podać dodatnie impulsy o czasie 
trwania 2-5 us /na poziomie 45 V/, amplitudzie 60;+80 V i częstotliwości powta— 
TZADIĄ T10+50 Hz. Do gniazdka G5 "URUCH.SZEROKIEJ BRAMKI" na stanowisku pomiaro- 
*Ym lub do gniazdka G5 na bloku odbiornika z generatora impulsowego nr 2 podać 
dodatnie impulsy o czasie trwania 0,7+0,5 08, amplitudzie 30+45 V, opóźnione 
NZELędem impulsów generatora nr 1 o 8=10 us, Do złącza wielkiej częstotliwości 
113, ż generatora nr 3 podać dodatnie impulsy o czasie trwania 5/48, amplitudzie 
w V i czasie narastania czoła impulsu 0,648 /na poziomie 0,1-0,9/, opóźnione 

ZBlędem impulsów generatora nr 2 o czas 40-60 ,a8, | 


ao pzd | | 
| 
| 


Autottonsi | 
| formotor 4 S2f Pulpit 
o ProstownikLC|—-(D kontrolny 
| napięcia 
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Rys. 3.15. Schemat blokowy układu do określania współczynnika 
wzmocnienia podzespołu ARWSZ 


Za pomocą oscyloskopu 10-4 zmierzyć amplitudę impulsów "CHROM-NIKIEL" na 
wyjściu kanału synchronizatora. Amplituda tych impulsów powinna być nie mniejs?* 
niż 18 Y w całyn zakresie czasu od 13 ms do 160 ms, 

Szczytową wartość amplitudy określić można przez sprawdzenie przechodzenia 

impulsów "CHROX-NIEIEL" w zakresie między bramką ARWSz i szeroką bramką odbior" 
mika; Regulację amplitudy impulsów "CHROM-NIKIEL" na wyjściu bloku sprawdza się 
przez dobór wartości opornika R136*, 

Ustawić amplitudę impulsów "CHROM-NIKIEL" równą 35 V., Przyłączyć oscyloskop 
do gniazdka G1 i zmierzyć czas trwania impulsów "CHRON-NIKIEL", który powinien 
wynosić 0,65+1,1 15 na poziomie 0,5. W przypadku nie spełnienia tego warunku, 
przez układ, należy dobrać i zmien'ć przyłączenie wyprowadzeń w linii opóźniaj% 
cej L2=1. Jastępnie ustawić impuls "CHROM-NIKIEL" między bramkę ARWSz oraz 
szerozą brameę odbiornika i sprawdzić za pomocą oscyloskopu IO przechodzenie 
tego impulsu na wyjściu bloku, Impulsy "CHROM-NIKIEL" poza przedziałami szeroki? 

ramci odbiornika /wewnątrz bram«i ARWSz/ na wyjściu kanału synchronizatora 
powinny być nie większe niż 2 V., Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, należy 
ponownie sprawdzić amplitudę impulsów "CHROM-NIKIEL", 


" 
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Rys, 3,16, Schemat blokowy układu do sprawdzania kanału "CHROM-NIKIEL" 


3.5.17. Sprawdzenie napięcia modulujacego w Warunkach "KONTROLA" 





s wę omizenie podawania napięcia modulującego w warunkach "KONTROLA" odbywa się 

Da  oulREORJA przedstawionym na rys, 3.17, Na stanowisku pomiarowym 

nz: "DO PROSTOWNIKA", "DO BLOKU", "+250 V", "-250 V", "+150 V" i "+27 V" 

Nodż, w pode RA "WJŁĄCZ". Pozostałe przełączniki ustawić w położeniu "WYŁĄCZ", 

NE wskazań woltomierza A4-M2 ustawić na stanowisku pomiarowym napięcie ge- 

me ora napięć wzorcowych azymutu /GNWa/ 15 V; 50 Hz, Napięcie na wyjściu bloku 
aząko G3/ według wskazań woltomierza A4-M2 powinno mieścić się w granicach 


0łz2 V; 50 Hz. 
4, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-34TPM 
4,4. WIADOMOŚCI OGÓLNE 
4.1.1, Wykaz literatury techniczne 


4 Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD=J40PM należy zapoznać 
© 2 następującą dokumentacją techniczną: 


Z warunkami technicznymi bloku CD-34TPM; 
/ opisem technicznym bloku CD=J4TPM i opisem kompletu stacji RP—21M; 


m 5 t 
REBORN WÓZ (Zyta GREEN NÓDELNZTZ  DREŃŁaTZY  PYDIIYW "NN MyRkica  wwleziicwawy wieńca diakona WEÓERNzaY USERZY 


Sz 








Ry8. 3.17. Schemat blokowy układu do sprawdzania napięcia modulującego w warunkach kontroli stacji 
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CD-Z4TPM; = 
ma wy montażowym bloku A6z5G zósicia 
"= w [||| i regulacji bloku CD-34TPM opisaną w niniej 
d/ instrukcją str 
; korzystywanej 
s ksploatacji aparatury kontrolno=pomiarowej, wy J 
€/ instrukcjami eks aaa 
Podczas strojenia i regulacji bloku /tabe 


4,1.2, Przygotowanie miejsca pracy 


tować miejsce pracy wym 
| 4TPM należy przygo Sonokać 
lacji bloku CD-34] w tabeli 4,1, Sc 
za pan: aparaturę kontrolno-pomiarową siek oowoaj 
b R: zyrządów na stanowisku pracy przezn s, 4.1, Blok CD-34TPM 
a. Apna ioara i CD-46TPM jest przedstawiony na rys, 4, 
regulacji bloków D-46TPM, 
*tro1 się 1 reguluje wspólnie z blokiem © 


Tabela 4,1 


REED GD) UG Gi WÓZ zam WH R 


A Aa MI 
ZSO Z OOOO OO OWO WODO OO ZOTZZ nie i 
TĄ  55SSzszzaszzzzzzsza=z — | Podstawowe dane Przeznacze h 
U - atury TYP apara techniczne I 
i Lp Nazwa apar tury | l 
LI |JZZDOSSOSOZZRNOSKIZ | 
i ZODOSOORODOZORSOIJORSOGZ Hi 
I m=<c<=<=juxs=zas=<zz=scherz==zX$ = H 
UE SSjzzcszoszzoznanow Nastrojony 1 ode i 
i 1 | Blok CD-46TPM s z kon- | U 
i -" |brany prze l 
| ltrolę techniczną d 
h Zasilanie, U 
i = - wanie u 
H e | Stanowisko kształto h 
i strojenia | impulsu ty+3, I 
H sygnał znacz H 
I nika odległoś k 
li ci 
i | i 
I | Wizualna obserm i 
I 3 Oscylograf S51-3/10-4/ wacja i pomiar U 
i 81-13/10-60/ czasu trwania | 
I | | impulsów i 
i | Generator im U 
i _ 7 5 a s 
i 4 Generator 65-8/MGI-1/ i pulsu doprowa i 
I G5-15/MG1-2/ dzanego do h 
I bloku M 
| | i 
I / | . | Generator im- i 
6-1 z h 
45 Generator G5-14/2 pulsu urucho— i 
I | mienia H 
i 
h 0,5 Pomiar napięć i 
R 
i 6 Woltomierz AST M106/1 zasilających h 
I i napięć 
i 
ii | 
u 


- U 
h | 


Dmin'U 
td 


l 
Dmax i 
dów  ! 
0,5 Pomiar prą 
Amperomierz 0-315 eco 
| przez blok 


PSDDEDODOOOGO OOOO OOO DOOSP OOOO OO ODW S O OO DOW SSDT WO WO O MJT WIE Z ZD O m zzz wwa 
U 8 | Autotransformator LATR=1 = Ustawienie i I 
i zmiana napięć H 
| sieci 115 V | 
I "400 Hz 10115 VI 
i 380-900 Hz l 
ti 
! 
t 3 Przyrząd uniwer= PT-1 = Pomiar opor- I 
i salny ności i napięć I 
I | układu azymu= I 
p talnej podsta l 
I wy czasu i 
Hi | ł 
110 | Woltomierz WK 7-3/A4--M2/ | = Pomiar napięć l 
j lampowy w obwodach I 
i wielkiej I 
h częstotli- I 
U wości H 
| ! 
411 Megaomomierz MMG=1 lub - Pomiar opor- h 
j M1101 ności izo- ! 
i lacji | 
fi tl 
112 Nadajnik azymu- A = Nadajnik na- 
, talnej podstawy pięcia selsy— I 
i /NAP/ na azymutal- H 
I nej podstawy H 
li czasu M 
1113 woltomierz ow 0,5 Kontrolny po= 
h prądu zmiennego miar napięcia 
i NL115 V ł 
114 Sekundomierz = = Pomiar para— | 
WDĄ 
h sportowy metru "PA I 
i MIĘC LAMPY l 
I OSCYLOSKO- ! 
ł 
ii POWEJ" | 
i i 
li15 | Blok CD-36TPM Nastrojony i 0 - - 
hi odebrany przez i 
I kontrolę I 
8 techniczną ł 
TONĘ „I 
16 | Imitator napię- GNW | — Generator napię i 
i cia wzorcowego cia 15 V 400 Hz | 
JozediczscwiscGŃESIGOGSZE ae ze i 0 aw 0 owi am mie fo m 2 Z zna z ze mam SczioznadkcanzGO GEM 


Wszystkie przyrządy pomiarowe używane podczas strojenia i regulacji bloku 
CD-3Z4TPM powinny być zalegalizowane i zaplombowane, 

Można użyć innych przyrządów serwisowych i pomiarowych, jeżeli zapewniają 5 
one wymaganą dokładność pomiaru, Badany blok powinien być zasilany z sieci prą | 
zmiennego o napięciu 115 V 400 Hz, z sieci prądu stałego o napięciu +27 V eż 
ze źródeł prądu stałego o napięciu +250 V stab, i —250 V stab, Stanowisko stroj 
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Rys, +.1., Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przezna 
czonym do strojenia i regulacji bloków CD-3Ą4TPM i CD-46TPM 


nia do sieci prądu zmiennego 115 V 400 Hz należy podłączać przez autotransforma— 
tor LA'tR-1, 


4,2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU CD--Z4TPM 


4,2,1. Sprawdzenie dokumentacji bloku _CD-F4TPM 


Po otrzymaniu bloku CD-34TPM do strojenia i regulacji należy sprawdzić pełny 
komplet dokumentacji technicznej /metrykę techniczną bloku oraz metryki poszcze 
gólnych podzespołów/, 

W metryce bloku powinny znajdować się uwagi o zakończeniu i odbiorze wszystkich 
prac montażowych. Natomiast w metrykach na poszczególne podzespoły bloku powin- 
ny być uwagi o tym, czy podzespoły te przeszły badania zgodnie z rysunkami 1 


„Warunkami technicznymi, 


4,2,2, Sprawdzenie jakości złożenia i montażu bloku 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku należy upewnić się, czy 
blok jest złożony właściwie i czy jego montaż elektryczny wykonany jest prawidło— 
wo, 

Podczas wykonywania tych czynności należy sprawdzić: 


a/ czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłki ołowiane, 


zbędne przewody itp.; 
b/ pewność mocowania podzespołów i elementów; 
c/ czy w montażu elektrycznym nie ma zwarć między elementami; 
d/ jakość lutowania, zwracając szczególną uwagę na lutowania umieszczone w 


pobliżu podstawy bloku; 
e/ jakość i prawidłowość uziemienia przewodów eleketrycznych, 


4.2.35, Sprawdzenie oporności. 


Przed podaniem do bloku napięć zasilających należy sprawdzić wartości wszystkich 
Oporności w bloku, czy Są one zgodne z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej 
oporności ,napięć i impulsów bloku.Jeżeli są niezgodne ,to korzystając ze schematu 
ldeowego i montażowego bloku CD-34TPM należy wyjaśnić przyczyny tej niezgodności 


1 usunąć defekt, 
4.5. STROJENIE I REGULACJA BLOKU 0D--34DPM 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku należy wstawić do bloku 
lampę osścyloskopową 12ŁN—1 1 lampę V34-2 /6N1P-WI/, włączyć stanowisko strojenia 
1 sprawdzić napięcie zasilające, które powinno odpowiadać wartościom podanym 


w tabeli 4.2, 


l | Napięcie 

Lp Nazwa Rodzaj 

I | źródła znamio= 

ao a a> PrĄdU | nowa 

h lania V 

i 1] Sieć Zmienny 

| 

tl 

i 2] Sieć | Stały +27 +3 

ti | OE | | 

di 3 | Prostow-| Stały +250 +2 stab 
H | nik | stab |+1,25 

ii 

u | Prostow-|Stały 2590 +2 stab 
U | nik | stab  |+1,25 

I 5 | Sieć Zmienny | 115 +3,5 


Bez sprawdzenia oporności zgodnie z kartą kalibracyjną oporności, 
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i impulsów /rozdział 4,ł+/ zasilania bloku włączać nie wolno, 


Podczas sprawdzania bloku należy pamiętać, że lampa oscyloskopowa 


jest zasi! 


na napięciami rzędu 6,5 KV i - 1,3 kV i wszystkie prace wykonywać zachowując 


wszelkie zasady bezpieczeńgtwa, 


4.3.1. Podłączenie i przygotowanie bloku do strojenia 


1, Aparatura kontrolno=pomiarowa, urządzenia i stanowisko strojenia potrzeb” 
do strojenia bloku CD-34TPM podłączyć zgodnie z rysunkiem 4,1, 

e, Przez włączenie odpowiednich przełączników na stanowisku strojenia blokó” 
CD-Z4TPM i CD-46TPM i na innych przyrządach, doprowadzić do bloków napięcia 


zasilające, 


3, Przełączniki: "WYŁ-SELSYN", "WŁ IMITACJI CELU-WYŁ" ustawić w położeniu 


"WYŁ? 5 


"HYŁ.", 


4, Przełącznik "Okm w OBSERWACJI-4YŁ.-SYGNAŁ WIZYJNY" ustawić w położeniu 


9. Za pomocą autotransformatora i elementów regulacji stanowiska strojenia 
ustawić znamionowe wartości napięć: —115 V 400 Hz,—115 V 380-900 Hz, +250 V 


1 250 Vv. | 


Uw a g a. Napięcia +250 V i —250 V należy doprowadzać do bloku dopiero po włś 
| czeniu wszystkich pozostałych napięć, 


6, flementy regulacji na generatorze G5—1A /26-1/ ustawić w następujących 


położeniach: 
| a/ w warunkach obserwacji: 
— częstotliwość powtarzania impulsów 
 ZzZakKreg 
-„ cza8 tęwaiia impulaów T 
w BMmplitudz impulsów u 


900450 Hz; 

x1; 

0,75 483 

50 V /amplitudę kontroluje się oscyl” 
grafem 81-53 w gniazdku 46G2/; 


"B7 = 


D/ w warunkach automatycznego śledzenia: 
- Częstotliwość powtarzania impulsów — 170; 


= zakres — x10; 

" Czas trwania impulsów % — 0,75 118; 

- Dpli tuda impulsów U — 50 V /amplitudę kontroluje się oscylo= 
gratem S$1-3 w gniazdku 46G2/ 

Z Elementy regulacji na generatorze G5-8 ustawić w następujących położeniach: 


7 zakresy — synchronizacja zewnętrzna; 
Czas trwania — w położeniu, zapewniającym w warunkach obserwacji na wejściu 
bloku CD-6TPM /F7 lub w gniazdku 46G613/ czas trwania inpulsu 
celu równy 0,8 418, 
Yaga, Podczas pomiaru czasu trwania impulsu należy zewrzeć zaciski "WEJŚCIE" 
i "WYJŚCIE" nadajnika azymutalnej podstawy czasu, 
a Pomiap — "WŁĄCZ"; 
- Wyjście -Q; 
Synchronizacja zewnętrzna -©; 
opóźnienie — "WYŁ"; 
" dzielnik wyjścia — "WYŁ"; 
Auplituda impulsu = 3040 V /amplitudę kontroluje się miernikiem generatora 
G5-8/ 


| Ś. Na stanowisku strojenia włączyć wyłącznik "WŁ.IMITACJI CELU-WYŁ.", a prze- 
aoznik "Okm W OBSERWACJI-WYŁ.-SYGNAŁ WIZYJNY” ustawić w położeniu "SYGNAŁ WIZYJ= 


ŚR 


"= Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECEWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECHWYCENIE", 
ustawi 70H "AMPLITUDA IMPULSU CELU" umieszczonym na Stanowisku strojenia 
aa Według oscylografu amplitudę impulsu w gniazdku 4+6G1 równą 35 V. Przem 

k "AZYMUT-KĄT NACHYLENIA" ustawić w położeniu "AZYMUT", 


4+,3.2, Sprawdzenie układu natychniastowego "scierania" 


1 Wyłączyć nadajnik azymutalnej podstawy czasu, 
* Zmierzyć napięcie stałe na elektrodzie lampy oscyloskopowej /na dzielniku 
R7, R8/, Napięcie stałe U, na wymienionym dzielniku powinno wynosić +15+0,5 V, 
oka jo tSBĄĆ przycisk "NATYCHMIASTOWE ŚCIERANIE", Napięcie stałe należy przy tym 
lić z zależności: 


RG, 


Unat,ścierania > U*/0,25-0,5/Usnp.ścieraniat 1V 


8a 
tez U = napięcie stałe na elektrodzie równe 15+0,5 V; 


ap ściosania — optymalna amplituda impulsu ścierania na elektrodzie 
lampy oscyloskopowej w warunkach obserwacji 


RS Napięcie natychmiastowego "ścierania" reguluje się przez dobór wartości opornika 
, *. Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" na stanowisku strojenia przełączyć 
Położenie "PRZECHNYCENIE" 1 z powrotem w położenie "OBSERWACJA". Podczas zuiany 


Po 
NGO przełącznika zobrazowanie na ekranie wskaźnika powinno być szybko "ście- 
e", 


- 58 — 


4.3.3. Sprawdzenie zakresu regulacji ogniskowania 


zakres regulacji ogniskowania /R19/ sprawdza się w warunkach obserwacji 
i automatycznego śledzenia, w niżej opisany sposób: 


4, Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECHWYCEŃY 

2, Elementy regulacji generatorów G5-1A i G5-8 ustawić tak, jak podano W, 
punktach 6 i 7 podrozdziału £+,3,1, 

3, Obracając oś potencjometru "OGNISKOWANIE" określić takie jej położenie: 
przy którym zogniskowanie jest optymalne dla warunków obserwacji i automatycz” 
śledzenia. Położenie to powinno zawierać się w przedziale 30042200, W razie ni” 
zgodności z wymaganiami, posługując się schematem ideowym i montażowym, sprawi! 
obwody regulacji i usunąć wykryte niesprawności, 


4+,3.ł+. Strojenie układu pamięci i jaskrawości zobrazowania 


4,341, Wa runki automatycznego 8ledzenia 


1. Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECEWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECHWYCEN 
przełącznik "AUTOMATYCZNA -AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU w RĘCZNA AZYMUTALANA poDS” 
„ZASU" ustawić w położeniu "RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU", a przełącznik 
"SELSYN-HYŁ," w położeniu "SELSYN", ; 

2, Obracając płynnie oś potencjometru "JASKRAWOSO CELOWNIKA" /R16/ zapanięt* 
położenie osi, przy którym pojawia się słabe zobrazowanie sztucznego obrazu 08) 
na ekranie lampy oscyloskopowej, 

3, Obracając dalej.oś potencjometru R16 w tym samym kierunku, zapamiętać po” 
łożenie osi potencjometru, przy którym zaczyna zanikać strefa PA zlewa! 
sią w jedną linię ze skrzydełkami sztucznego obrazu celu, 

4, Ustawić o8 potencjometru w położeniu środkowym w stosunku do sopozódiiio 
zauważonych punktów, W ten sposób wybrane położenie osi potencjometru określ18 | 
optymalne napięcie, przy którym pojawia się słabe zobrazowanie sztucznego obr8” 
celu na ekranie lampy oscyloskopowej. Dlatego w prociesie dalszego strojenia 
nie należy zmieniać położenia osi potencjometru, 
| 5, Sprawdzić zapas regulacji potencjometru R16, Zapas ten powinien być nie 
mniejszy niż 600, Mierzy się go od położenia optymalnego do oporu, 

"6. 08 potencjometru "JASKRAWOŚĆ OZNAKOWANIA" umieszczonego na płycie czołowi 
bloku CD-46TPM ustawić w położeniu minimalnej jaskrewości, 

7. Przemieszczając sztuczny obraz celu w płaszczyźnie poziomej z prędkościń 
46 stop/s należy obracać oś8 potencjometru "JASKRAWOSQO OZNAKOWANIA” do położed” 
w którym zobrazowanie środkowego znacznika i znaczników odległości nie zanika 
podczas przemieszczania sztucznego obrazu celu, Upewnić się, że właściwa jest 
jaskrawość znaczników odległości w strefie odpalania, 

8, Obracając powoli oś potencjometru "PAMIĘC CELOWNIKA" /R38/ ustawić taką 
amplitudę impulsów wygaszających, ażeby podczas przemieszczania sztucznego 
obrazu celu w płaszczyźnie pionowej z prędkością 4+6 stop/s za skrzydłami gztuć” 
neżo obrazu celu rozciągał się slad podstawy czasu nie szerszy niż % um, 

-_ Upewnić się, czy sztuczny obraz celu nie występuje w różnych punktach ekran 
lampy oscyloBkopowej. 

9, Sprawdzić zapas regulacji potencjometru R39, 
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10, Kontrastowość zobrazowania w warunkach automatycznego Śledzenia należy 
Poprawiać tylko przez zwiększania pamięci potencjometrem "PAMIĘĆ CELOWNIKA" 
lub odpowiedni dobór oporności opornika R37, Zwiększenie pamięci /zmniejszenie 
"0.1 tudy lub częstotliwości impulsów wygaszających/ prowadzi do zmniejszenia 
Jaskrawości tła zobrazowania na ekranie lampy oscyloskopowej, co przy niezmie- 
alonyp położeniu potencjometru jaskrawości sztucznego obrazu celu powoduje 
Poprawienie kontrastowości całego zobrazowania, 
Twa 3, azowania bloku CD-Z4TPM w warunkach. 
ERA i 1. stacji RP-21M można stroić wedłuę 


śladu przemieszczających się znaczników odległości w warunkach poszukiwa= 
nia przy "zablokowanej wiązce", 


4,3,4.2., Wa runki obserwacji 


1. Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECEWYCENIE" ustawić w położeniu "OBSERWACJA", 
ełącznik "AUTOMATYCZNA AZYMUTAJLNA PODSTAWA CZASU — RĘCZNA AUTOMATYCZNA PODSTA— 
NA CZASU" ustawić w położeniu "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU”, a przem 
łącznik "SELSYN-WYŁ." w położeniu "WYŁ,.". 

4 Włączyć nadajnik azymutalnej podstawy czasu /NAPCz/, 

Ż. 08 potencjometru "CZĘSTOTLIWOŚĆ IMPULSÓW WYGASZAJĄCYCH" /R36/ ustawić 
" Położeniu minimalnej pamięci /maksymalnej częstotliwości/. 

*. 08 potencjometru "PAMIĘĆ OBSERWACJI" /R38/ ustawić w położeniu odpowiada- 
Jącym minimalnej amplitudzie impulsu wygaszającego /maksymalnej pamięci/, 

2. Obracając oś potencjometru "JĄSKRAWOSO" /R4/ uzyskać jaskrawe zobrazowania 
TASterą na ekranie wskaźnika, Następnie zablokować lampę oscyloskopową, obracając 
» Potencjometru "JASKRAWOŚĆ" w akrajns lewe położenie, 

6. Płynnie obracać w ciągu 8—10 a oś potencjometru RJ8 w kierunku zwiększenia 
"APlitydy impulsów, aż do momentu całkowitego zaniku rastera na ekranie wskaźnika, 
Żnowy całkowicie rozjaśnić ekran, następnie zmniejszyć do minimum jaskrawość 

określić strefę minimalnej pamięci /strefę, w której zobrazowanie rastera zam 
w pierwszej kolejności/ i strefę maksymalnej pamięci /strefę, w której 
żowanie rastera zanika w ostatniej kolejności/., 
Wyżej wymienione czynności należy powtórzyć 2-3-krotnie, mastępnie położenie 
nię Potencjometru R38 uważać za optymalne i podczas następnych regulacji już go 

zmieniać, Określić zapas regulacji tego potencjometru i zapamiętać optymalne 

Położenie jego osi. | 
?. Ustawić oś potencjometru "JASKRAWOSC" w położeniu roboczym, tj. obrócić 
Potencjometru o 45-600 w kierunku blokowania, w stosunku do położenia, przy 
a: Pojawia się zobrazowanie rastera /ledwo widoczna, przemieszczająca się 

ia Podstawy czasu/. 

i Pokrętłami potencjometrów "OPOŹNIENIE CELU" i "PRZESUNIĘCIE ZNACZNIKÓW 

AJNIKĄ AZYMUTALNEJ PODSTAWY CZASU" umieszczonymi na stanowisku strojenia, 

e Znacznik celu w strefie minimalnej pamięci, Obracając oś potencjometru 
„agi, 0 PEIWOŚĆ IMPULSÓW WYGASZAJĄCYCH" /R36/ w kierunku zwiększania pamięci 
> lejszenia częstotliwości impulsów wygaszającychy/, uzyskać zanikanie znacznika 

U W Czasie nie krótszym niż dwie sekundy, 
aż | Przesunąć znacznik celu w kierunku maksymalnej pamięci i upewnić się, czy 

«nik celu wygasa /zanika/ nie później niż po upływie 5 sekund, 


Prz 


osi 


OŚ 


U 

—A ga, Rejestrację znacznika celu i sprawdzanie czasu jego wygasania należy 
wykonywać nie wcześniej niż po upływie 10-15 s od momentu wciśnięcia 
przycisku "NATYCHMIASTOWE WYGASZANIE", lub po przełączeniu przełącznika 
"OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" z położenia "OBSERWACJA" w położenie "PRZE- 
CHWYCENIE" i odwrotnie, 


10. Sprawdzić współczynnik nierównomiernej pamięci /K/ lampy oscyloskopowej' 
Współczynnik ten powinien być nie większy niż 2,5. 


K - Paml ć_w strefie maksymalnej pamięci 2,5 
” pamięć w streiie minimalnej pamięc : 


11. Pokrętłami potencjometrów "OPOZNIENIE CELU" i "PRZESUNIĘCIE ZNACZNIKÓW 
NADAJNIKA AZYMUTALNEJ PODSTAWY CZASU” ustawić znacznik celu ze znacznikami 
"GÓRA-DÓŁ" w strefie maksymalnej pamięci, sń 

Sprawdzić czy nie występuje zaświecenie ekranu lampy oscyloskopowej w czasi? 
30 sek od momentu doprowadzenia nieruchomego znacznika, Podczas powyższego gprs” 
dzania należy wcisnąć i zwolnić przycisk "NATYCHMIASTOWE WYGASZANIE" i odczekać 
10-15 s, 

U w a g_ 1: 1. Amplituda dodatnich impulsów celu i znaczników "GÓRA-DÓŁ" nierzof, 
w gniazdku kontrolnym 3462 powinna być równa 20+5 V a czas trw*z 
a/ impulsów celu — € = 0,63+1,6 us; | 
b/ impuls znaczników "GÓRA-DÓŁ" — T = 3+6,5 8, 
2, Po nastrojeniu układu panięci i jaskrawości zobrazowania bloku _ u 


CD-347PM nie wolno zmieniać położenia osi pbtenćjometrów "JASKRA 
CELOWNIKA”/R16/ 1 "PAMIĘĆ OBSERWACJI" /R38/, | 


4.3.5. Sprawdzenie działania potencjometru "PODŚWIETLENIE" 


= 


Działanie potencjometru "PODŚWIETLENIE" /R32/ sprawdza się w niżej opisany 
sposób, Podczas obrotu pokrętła "PODŚWIETLENIE" /R32/ w kierunku zgodnym z ruch 
wskazówek zegara, jasność podświetlenia podziałki wskaźnika powinna wzrosnąć» 
Jeżeli podświetlenie podziałki wskaźnika nie zmienia się wraz ze zmianą położe” 
pokrętła "PODŚWIETLENIE", należy według schematu ideowego i montażowego bloku 
CD-ZĄ4TPM sprawdzić obwody lampek podświetlenia 1 potencjometru i usunąć wykryt 
niesprawności, 


 1+,3.6, Sprawdzenie działania elementów pionowego i poziomego 
| przesunięcia podstaw czasu 


4,3.6.1, Wa runki obse rwa c ji 


1, Przełączniki na stanowisku strojenia ustawić: 


a/ "OBSERWACJA-PRZECEWYCENIE" w położeniu "OBSERWACJA"; 

b/ "O KM W OBSERWACJI-WYŁ.-SYGNAŁ WIZYJNY" w położeniu "O KM W OBSERWACJI"; 

'e/ "SELSYN=NYŁ," w położeniu "SELSYN"; 

d/ "AZYMUT-X4T NACHYLENIA" w położeniu "AZYMUT"; | 

e/ "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU” — RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA cza8 
w położeniu "RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU", 


2, Elementy strojenia i regulacji w generatorach G5-8 1 G5-1A ustawić w poż 
żeniach podanych w punktach 6 i 7 podrozdziału 4+,3,1e 

3, Połączyć między sobą zaciski "WEJŚCIE" 41 "WYJŚCIE" nadajnika azymutalnej 
podstawy czasu. Włączyć wyłącznik "SELSYN" i silnik nadajnika azymutalnej podst” 
czasu, 

4. Potencjometrem "POIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI" /R13/ ustawić znacznik ” 
rowej odległości 1-2 mn powyżej zerowej kreski podziałki wskaźnika, 

Zapamiętać dane położenie znacznika na ekranie wskaźnika i osi potencjometru 
"PIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI", obrócić oś potencjometru w lewo do oporu; 
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calErzyć kąt obrotu osi potencjometru i linijką z podziałką zmierzyć pionowe 
Tzesunięcie zerowego znacznika celu w stosunku do położenia początkowego. 
Obrócić oś potencjometru w prawo do oporu, zmierzyć kąt obrotu w stosunku 
e Położenią wyjściowego i linijką z podziałką zmierzyć pionowe przesunięcie 
"SEOWegO znacznika celu w stosunku do położenia początkowego. Obrotem osi 
Potencjonetm "PIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI" ustawić znacznik celu w położeniu 
Początkowym, | 
>+ Obrotem osi potencjometru "POZIOME PRZESUNIĘCIE OBSERFACJI" /R26/ ustawić 
Znacznik celu w azymucie w zerowym położeniu, Następnie linijką z podziałką 
sai epzyć Poziome przesunięcie znacznika celu w stosunku do położenia wyjściowego, 
Podczas Obrotu osi potencjometru do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskam 
żówek zegara, Jednocześnie należy zmierzyć kąt obrotu osi potencjometru R26 
z Stosunku do położenia optymalnego, 
Poziome 1 pionowe przesunięcie znacznika celu powinno być nie mniejsze niż 
— Om, a kąt obrotu osi potencjometrów w stosunku do położenia optymalnego powinien 
Ć nie mniejszy niż 359, 
Sumaryczne przesunięcie zobrazowania na ekranie lampy oscyloskopowej, podczas 
Totu osi potencjometrów "PIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI" i "POZIOME PRZESUNIĘ- 


CIE OBSERWACJI" od 0” do 2707 powinno być nie mniejsze niż 12 mm w poziomie 
Pionie, 


4.3.6.2, Warunki automatycznego 8ledzenia 


1 Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECRWYCENIE", 
( Przełącznik "O KM OBSERWACJI-WYŁ.-SYGNAŁ WIZYJNY" w położeniu "SYGNAŁ WIZYJNY", 
łączyć selsyn na stanowisku strojenia i przełącznik "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA 
OSTĄWĄ CZASU — RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU" ustawić w położeniu "RĘCZNA 
"ZYMUTALNA PODSTAWA CZASU”. 
2, EJ ementy strojenia i regulacji na generatorach G5-8 i G5—1A ustawić w poło= 
*eniach podanych w punktach 6 i 7 podrozdziału 4,3,1. 
3, Obrotem osi potencjometru "PIONOWE PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU CELU" 
3/ ustawić sztuczny obraz celu w kącie położenia w zerowym położeniu, Lini jką 
ć Podziażką zmierzyć pionowe przesunięcie sztucznego obrazu celu podczas obrotu 
a Potencjometru od położenia opytmalnego w kierunku zgodnym i przeciwnym do 
chu wskazówek zegara. Jednocześnie należy zmierzyć kąt obrotu osi potencjometru 
85 od położenia optymalnego do położenia skrajnego. 
Po zakończeniu pomiaru oś potencjometru R23 ustawić w położeniu optymalnym, 
lą 97n6 Pionowe przesunięcie sztucznego obrazu celu nie powinno być mniejsze 
12 mn, | i 
% Przez obrót osi potencjometru "POZIOME PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU CELU" 
/ Ustawić środek sztucznego obrazu celu w azymucie w zerowym położeniu, 
ni jką z podziałką zmierzyć poziome przesunięcie sztucznego obrazu celu podczas 
obdzoży 081 potencjometru od położenia optymalnego w kierunku zgodnym i przeciwnym 
© ruchu wskazówek zegara, Jednocześnie należy zmierzyć kąt obrotu osi potencjo 
g tru R27 od położenia optymalnego do lewego i prawego położenia skrajnego. 
tyczne poziome przesunięcie sztucznego obrazu celu powinno być nie mniejsze 
12 mm, 


/R2 


niż 


Poziome 1 pionowe przesunięcie sztucznego obraz celu w stosunku do położenia 
<eLowego powinno być nie mniejsze niż +5 mn, 8 kąt obrotu osi potencjometrów 
POłOŻenia optymalnego do położenia skrajnego powinien być nie mniejszy niż 350, 
Jeżeli elementy pionowego i poziomego przesunięcia podstaw czasu nie działają 


z a 
Sodnig Z wyżej opisanymi wymaganiami, wtedy według ideowego i montażowego 
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schematu bloku CD-34TPM należy sprawdzić obwody elektryczne potencjometrów: 
"PIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI", "POZIOME PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI", "PIONOWE 
PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU CELU", "POZIOME PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU 
CELU", Usunąć wykryte niesprawności, 


4+,3.7. Sprawdzenie parametrów zobrazowania na ekranie wskaźnika 


4,3.7.,1.,Wa runki obserwacji 


4. Przełącznik "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU - RĘCZNA AZYMUTALNA 
PODSTAWA CZASU” ustawić w położeniu "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU". 

2. Elementy strojenia i regulacji na generatorze G5-8 ustawić w położeniach. 
podanych w punkcie 7 podrozdziału 4,3,1e | 

3, Włączyć nadajnik azymutalnej podstawy czasu, Potencjometrem "JASKRAWOŚĆ" 
rozjaśnić ekran i zmierzyć szerokość rastera, Szerokość rastera powinna wynosió 
50+3 mm, Zmniejszyć jaskrawość świecenia ekranu, obracając oś potencjometru 
"JASKRAWOSO" o 45460 w stosunku do poziomu blokowania, 

4, Połączyć między sobą zaciski "WEJŚCIE" 1 "WYJŚCIE" nadajnika azymutalnej. 
podstawy czasu. Potencjometrem "OPÓZNIENIE CELU" umieszczonym na stancwisku 
strojenia pokryć znaczniki celu z kreskami podziałki odległości wskaźnika i ogół 
legrafem 81-13 zmierzyć uzyskane opóźnienia impulsu celu w stosunku do początiw 
podstawy czasu oscylogratu, Oscylograf hależy synchronizować impulsami t g*”» 

podawanymi z gniazdka kontrolnego 46G2, Zmierzone opóźnienia powinny odpowiadać 
wartościom podanym w tabeli 4.3. 


Tabela_Ż:> 

pazzzzezzzazzzazcczzazzzzzzzkzzzzz m zazzemza m=zm==== mamma sm Wwai Z R mj 

Podziałka U 
o SERZEGKA Jednostka O 5 40 15 20 ; 
H Opóźnienie ju8 8 44,5 5 | 108,5 142 
i Dopuszczalna WE +3,3 | +33 | +33 | +3,3 +3,31 
j odchyłka Po i 
izzza zz a aS m0 =="<Rhonon = zzazzmNz Zaz sz s Z Z RZ OE Z WT OROROSTT wa zk 


zakres podstawy czasu odległości wynosi 20:80 mm, 


4,372, Wa runki automatycznego śledzenia 


4. Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHKYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECEWYCENIE ' 

2. Elementy strojenia i regulacji na generatorach G5-—8 1 G5-1A ustawić w po” 
Łożeniach podanych w punktach 6 i 7 podrozdziału 44,3,1e 

3, fyłączyć selsyn na stanowisku strojenia, Za pomocą potencjometrów "prONOH? 
PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU CELU" i "POZIOME PRZESUNIĘCIE SZTUCZNEGO OBRAZU 
CELU" ustawić sztuczny obraz celu w zerowym położeniu, 

Potencjometrem "OPÓOZNIENIE CELU" umieszczonym na stanowisku strojenia pokryć 
znacznik celu z kresxami podziałki odległości wskaźnika w warunkach autona tycza% 
siedzenia i oscylografum S1-13 zmierzyć uzyskane opóźnienia, Oscylograf należy 
syncaronizować impulsami ty+>; podawanymi z gniazdka kontrolnego 46G2, 

Zamierzone opóźnienia powinny odpowiadać wartościom podanym w tabeli 4,4, 
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Tabela 4,4 


ZNOW ZZWOORNSIZKZK 









zza aaa Mae Mai o 





p SRZzZ=RSZURZERZZZZEJ 
u 


i Podziałka odległości 


i Opóźnienie | 67,0 ii 
i Dopuszczalna odchyłka +7 | 
sz=zu 


ROSSZRESSSZESZaSTZ=ZZ SBZRAZZZERZNO ZAW ZZOZ R bon zaaZ 


o dane uzyskane podczas pomiarów nie zgadzają się z warunkami techniczny= 
ida: według schematu ideowego i montażowego bloku CD-J4TPM należy sprawdzić 
4, ao 8 cewek odchylających. Usunąć wykryte niesprawności. 
banisz Jką z podziałką zmierzyć długość zobrazowania środkowego znacznika 
az ków odległości. Długość Środkowego znacznika powinna wynosić 5410 mm, 
5 zników odległości 3+5 mn, Jeżeli wymienione długości nie zgadzają się 
5 WE technicznymi, wtedy wadług ideowego i montażowego schematu bloku. 
„Glo Sprawdzić obwód cewki pionowego odchylania, Długość znaczników odległoś 
era się opornikiem R146 umieszczonym w bloku CD-46TPN, | 


4.3.8, Sprawdzanie przemieszczania sztucznego obrazu celu 
' | w_kącie nachylenia i azymucie 


4.3.8 
sztucznego ob razu 


l Przemieszczanie 
celu w azynmnucie 


nz Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECHWYCENIE”, 

Jesnik "SEISYN-WYŁ," w położeniu "SELSYN", a przełącznik "AZYMUT-KĄT NACHY- 
; w położeniu "AZYMUT", 

zwodnyw 27 obrocie selsyna o kąt odpowiadający napięciu 20 V /46G7/ w kierunku 

celu " lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zobrazowanie sztucznego obraz 

odrocię powinno wychodzić poza przedział ekranu wskaźnika. Natomiast przy 

Przeci selsyna o kąt odpowiadający napięciu 10 V /46G7/ w kierunku zgodnym lub 

"inno "yn do ruchu wskazówek zegara, zobrazowanie sztucznego obrazu celu po- 
Przemieścić się 0-18+4 mm w lewo i prawo od środka ekranu, 


*.3 

*28, 

+2 Przemieszczanie sztucznego 0brazu 
celu w kącie nachylenia 


h p zełącznik "AZYMUT-KĄT NACHYLENIA" ustawić w położeniu "KĄT NACHYLENIA", 
zgo * *TZzy obrocie selsyna o kąt odpowiadający napięciu 20 V /46G4/ w kierunku 
celu ni 208 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zobrazowanie sztucznego obrazu 
obrocie powinno wychodzić poza przedział ekranu wskaźnika. Natomiast przy 

s8elsyna o kąt odpowiadający napięciu 10 V /46G4/ w kierunku przeciwnym 
Powiąj PB z ruchem wskazówek zegara, zobrazowanie sztucznego obrazu celu 
o przemieścić Się o 18+4 mm w górę lub w dół od środka ekranu, 

aa niezgodności z warunkami technicznymi należy sprawdzić według schematu 
ALezpro, i montażowego obwody wszystkich cewek odchylających. Usunąć wykryte 

awności, | 


—- JĄ — 
4.3.9. Sprawdzenie działania lampek "WYJŚCIE" i "ZAKŁÓCENIA" 


1. Zadziałanie lampki sygnalizacyjnej "WYJSCIE" sprawdza się, doprowadzają” 
do wtyku 17 złącza Sz-4T napięcie +27 V. Przełącznik "WYJSCIE-WYŁ.-ZAKŁÓCENIA" 
umieszczony na stanowisku strojenia powinien być ustawiony w położeniu nwyJScó 
Lampka sygnalizacyjna Vn-3 powinna zapalić się. | 

2, Zadziałanie lampki sygnaliazcyjnej "ZAKŁÓCENIA" sprawdza Się, doprowadza! 
do wtyku 23 złącza Sz-4T napięcie +27 V. Przełącznik "WYJŚCIE-WYŁ.-ZAKŁÓCENIA" 
powinien być ustawiony w położeniu "ZAKŁÓCENIA". Lampka sygnalizacyjna Vn-8' 
powinna zapalić się, 

W przypadku, gdy lampki sygnalizacyjne nie zapalają się, należy według sche” 
matu ideowego i montażowego bloku CD-34TPM sprawdzić obwody lampek sygnalizacji 
nych Vn-3 i Vn-8 i usunąć wykryte niesprawności, 


4,3.10. Sprawdzenie układu wzmacniacza wizyjnego /prawa_ połówka 
lam V 


4, Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu "OBSERWACJA" * 

2. Elementy strojenia i regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położenia” 
podanych w punkcie 6 podrozdziału 4.3.1. | 

3, Elementy strojenia i regulacji na generatorze G5-8 ustawić w następującj? 
położeniach: | | 

a/ zakresy » synchronizacja zewnętrzna; 

b/ czas trwania impulsu — 0,8 „8; | 

c/ amplituda — 15 V /kontrolowana za pomocą przyrządu pomiarowego generato”* 


4, Połączyć między sobą zaciski "WEJŚCIE" i "WYJŚCIE" nadajnika azymutalnej 
podstawy czasu, Odłączyć od bloku CD=36TP kabel F8 i podłączyć go do złącza r! 
bloku 0D-46TPNM, e | 

5, Za pomocą oscylogratfuS1-13 sprawdzić w gniazdku kontrolnym G13 bloku 
CD-4+6TPM obecność sygnału o amplitudzie 15 V 1 czasie trwania 0,8 us. 

6. Doprowadzić do wejścia oscylografu S1-13 impuls z gniazdka kontrolnego 
bloku CD-34TPM i zmierzyć jego amplitudę i czas trwania, 

7. Na generatorze G5-8 ustawić amplitudę sygnału równą 25 V, Znowu zmierzjo 
amplitudę i czas trwania impulsu w gniazdku kontrolnym G3., Amplituda impulsu 
powinna wynosić 70+3 V, a czas trwania powinien być nie większy niż 1,1 „s. 

8. Na generatorze G5-8 ustawić amplitudę sygnału równą 15 V, a czas trwani? 
6 us, Zmierzyć amplitudę i czas trwania impulsu w gniazdku kontrolnym J4G3, 

9, Na generatorze G5-8 ustawić amplitudę sygnału równą 25 V, a czas trwaniż 
6 us, Zmierzyć amplitudę i czas trwania impulsu w gniazdku kontrolnym 34G3e 
Anplituda impulsu powinna wynosić 70+3 V, a czas trwania powinien być nie więć” 
niż 6,2 m8. 

W przypadku niezgodności parametrów z warunkami technicznymi należy wedłuś 
schematu ideowego i montażowego bloku CD-Z4TPM sprawdzić obwody wzmacniacza 
wizyjnego. Usunąć wykryte niesprawności, 


4+,3.11. Sprawdzenie pracy bloku w warunkach "KONTROLA" 


1. Młączyć silnik generatora napięcia wzorcowego, Przełącznik "KONTROLA usł 
wić w położeniu "III ETAP", Na ekranie wskaźnika bloku CD-34TPM powinna być wi 
na figura Lissajons. Przez dobór oporności oporników R147* i R148* uzyskać 
piarócieniową podstawę czasu o średnicy 45+5 um, 

e. Przełącznik "KOWIROLA" ustawić w położeniu "I ETAP", Na ekranie wskaźni” 
powinien być widoczny przez 6 sek. /nie krócej/, od momentu przełączenia blok 
na 1 etap kontroli, poruszajęcy się ciągły znacznik celu /warunki obserwacji/' 


4,4, Karta kalibracyjna oporności, napięć i impulsów bloku CD—34TPM 
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5, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-361TP 


5.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


5.1.1. Wykaz literat techniczne 


Pr 
: Ne Przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-36TP należy zapoznać się 
tpującą dokuuentacją techniczną: | 


a/ 
"Arunkami technicznymi bloku CD-36TP; 
Opisem technicznym bloku CD-36TP i kompletu stacji RP-21M; 
dchenatem ideowym i montażowym bloku CD-36TP; 


pozdr uKCJĄ strojenia i regulacji bloku CD-36TP opisaną w niniejszym 
a e; 


8/ dn 


atnoj Strukcjami eksploatucji aparatury kontrolno-pomiarowej, używanej podczas 


enia 4 regulacji bloku, 


5,1.2, Przygotowanie miejsca pracy 


taaa t olenia i regulacji bloku CD-36TP należy przygotować miejsce pracy wypo” 

blok urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w tabeli 5,1, Schemat 
Połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do strojenia 

Na bloku CD-36TP jest przedstawiony na rys, 5,1. 

ÓD-zgn ie przyrządy pomiarowe używane podczas strojenia i regulacji bloku 

Poni ano Powinny być zalegalizowane i zaplombowane, Można używać innych przyrządów 

Dowiatem pu Jeżeli zapewniają one wymaganą dokładność pomiaru. Badany blok 

zę Źródeł YĆ zasilany z sieci prądu zmiennego o napięciu 115 V 380-900 Hz oraz 

nia Prądu stałego o napięciu +250 V stab, i -250 V stab. Stanowisko stroje- 


i ve 


d ka prądu zmiennego 115 V 400 Hz należy podłączać poprzez autotransforn= 
1230-20, 
Iabela_3,1 
np a POD O OSO O OWE W O DO DO TOW OOOO DZOSZSOTORTTESZ az U 
h Nazwa aparatury Typ aparatury Uwagi it 
|. | _dokładn. 
H 2 Stanowisko strojenia - - l 
i Oscylograt 81-3 /10-4/ | - |8113 | 
i z /10=60/ l 
l Przyrząd przeznaczony do I2-5 /PIWI/ | = | HI 
l 4 pomiaru przerw czasowych | i 
I E Generator impulsów G5—8/MGI-1/ G5—15 i 
| Autotransformator RN0-250-2 ,0 | — | /MGI-2/ u 
Ń Auperomiers AST 0,5 | 
I : Megaomomierz_ . M=—1101 i 2a h 
| o Woltomierz AST 0,5 | j 
| Tester m1 lub UM-4 = I 
> Woltomierz lampowy WK7-3/A4-M2/ m I 
| Woltomierz D-566/8 0,5 h 
|. Woltomierz lampowy W3=2A /MWŁ=2A/ = i 
i ; Imi tator napięć wzorcowych ma - U 
14 | Mikr : x I 
l oomomierz M-246 m I 
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5.2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU CD-361TP 


5.2.1. Sprawdzenie dokumentacji 


Po otrzymaniu bloku CD-36TP do strojenia i regulacji należy sprawdzić pełny 
komplet dokumentacji technicznej. W metryczce bloku powinny być naniesione 
uwagi o zakończeniu i odbiorze wszystkich dokonywanych dotychczas pracach 
montażowych, 


5.2.2, Sprawdzenie jakości złożenia _i montażu bloku 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku należy upewnić się, czy 
blok został złożony właściwie i czy jego układ elektryczny zmontowany jest 
prawidłowo. Podczas wykonywania tych czynności należy sprawdzić: 


a/ czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne Spa ołowiane; zaj 
przewody elektryczne itp.; 

b/ czy w montażu elektrycznym sie. ma zwarć między elementami; 

c/ jakość lutowania, zwaracjąc szczególną uwagę na miejsca lutowania umies:* 
w pobliżu podstawy bloku; 

d/ jawość 1 prawidłowość uziemienia ózewodów ekranowych, 


= 


5.2.3, Sprawdzenie montażu bloku drogą pomiaru oporności 


Przed Gicsóaica bloku do sieci należy sprawdzić wartości wszystkich opozed 
w bloku /czy nie występują zwarcia/ i zgodność z danymi podanymi w karcie kali! 
cyjnej oporności, napięć i impulsów bloku CD-36TP /podrozdział 5,ż/o 

W trakcie powyższego sprawdzania należy: 


„ Wyjąć lampy z podstawek, 
z Odłączyć wszystkie kable połączeniowe, 
3, Suwaki potencjometrów R4, R37, R41, R70, R103, R107, R134 ustawić w poło” 
niu środkowym, 


4, Połączyć między sobą wtyki 3,8 1 4 złącza 826. 


Jeżeli wyniki pomiarów nie odpowiadają wartościom podanym w karcie kalibracji 


oporności, napięć i impulsów bloku, to korzystając ze schematu ideowego bloku 
GD-36TP należy wyjaśnić przyczyny tej niezgodności i usunąć je, . 


5.3, STROJENIE I REGULACJA BLOKU, CD-367P 


2a a aa Piła łącz dą Sydzkaket o adgłąPETĘDREA go oponach, 8 
Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku należy wstawić do bloki 
komplet lamp i sprawdzić napięcia zasilania, które powinny być zgodnś::z danym 
podanymi w tabeli 5,2, 
Przed przystąpieniem do strojenia każdego stopnia należy sprawdzić warunki 
pracy według karty kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku CD-36TP 
/podrozdział 5,%/ 
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BB AE IECI EE Kona 
i LP Nazwa źródła Rodzaj | mionowa na- | na odchyłka | „ość prądu || 
H napięcia prądu pięcia /V/ napięcia AJ | /Hz/ i 
" ! - | . = : 
! 1 | Steć Zmienny | 145 | +4,6 400 
i 2 Prostownik Stały | 
! | stabiliz. +250 +2 | ! 
I 5 | Prostownik Stały | 
h stabiliz, | —250 +2 I 
| * | Sieć Zmienny 115. +3,5 380-900 Ii 
SENSOR ESO a dona nadal cana cuda Sa dua st UWa dua Suszi 


P 
Tzed Przystąpieniem do strojenia każdego stopnia należy sprawdzić warunki 


je 
> Pracy wędług karty kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku CD-36TP 
Podrozdział 5 .4/, 


5.3.1. Podłączenie i przygotowanie bloku do strojenia 
1 + Włąc 


czyć przyrządy pomiarowe zgodnie z rys, 5,1, 
* Włączyć napięcia zasilające 115 V 400 Hz i 115 V 380;+900 Ez, a po upływie 
* włączyć napięcie —250 V stab., a następnie +250 V stab, 
* Po upływie 1-1,5 8 od włączenia napięcia 115 V 400 Hz sprawdzić działanie 
> Ścz-1, Indeks licznika czasu powinien się obracać, Zapisać wskazania 
Ba Przed włączeniem bloku i po zakończeniu jego strojenia. Wsxazania 

ika należy zapisać w metryczce bloku, 


licz 


5.3.2, Strojenie kanału synchronizacji /V9, V10, —3-V20, 5V7, V8/ 





gy. Todenie generatorów samodławnych, wtórników katodowych oraz 1 i 2 mieszacza 
Wa się następująco: 


1. Z wyjścia generatora G5-8 impulsy dodatnie o amplitudzie 40 V, czasie 
bloku a ŻAL i częstotliwości powtarzania 540-570 jas /uwzględniając rodzaj pracy 
aka - AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE" lub "OBSERWACJA" /doprcwadzić do zacisku stano= 
IMPULS SYNCHRONIZACJI", 

nę," Oscylograf 51-3 należy synchronizować impulsami podawanymi z gniazdka 

ARONIZACJA” generatora G5-8, | | 

. Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku ustawić w położeniu "WŁ,", 

+, Frzełączuiki na oscylografie ustawić: 


A/ "RUDZAJ PRACY" w położeniu "WYCZEKUJĄCA"; 

b/ "czas TRWANIA PODSTAWY CZASU" w położeniu "5"; 
; c/ "DŁUMIK ” w położeniu "1 : 100" podczas pomiaru czasu trwania i w położeniu 
POTENCJAŁ podczas pomiaru amplitudy; 
"5 d/ "PODZIAŁKI" w położeniu "WYŁ." podczas pomiaru czasu trwania i w położeniu 
= lub "-250 V"* podczas pomiaru amplitudy; 
8/ "KALIBRACJA CZASU TRWANIA” w położeniu "0,1 „cs"” podczas pomiaru czasu 
dują impulsu i czasu trwania przedniego zbocza impulsu, w położeniu "4 AS" 
dczaa pomiaru opóźnienia oraż w położeniu "Ż" podczas pomiaru amplitudy, 


trwani 


Da 
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Rys. 5.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów kontrolno=pomiarowych na stanowisku pracy, prze znaczonym do stroje- 
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Włączyć imitator napięć wzorcowych i pokrętłem "REGULACJA NAPIĘD WZORCO- 

» umieszczonym na stanowisku strojenia, ustawić odpowiednią amplitudę 

Ć Wzorcowych /5 V/. : 

Zmierzyć kolejno parametry impulsów w następujących gniazdkach kontrolnych 
iska strojenia: "URUCHOMIENIE CHROM-NIKIEL", "URUCHOMIENIE ODBIORNIKA", 
OMIENIE NADAJNIKA", "KODY DO KZA”, 


0 Parana tery impulsu uruchomienia odbiornika: amplituda 35:40 V, czas trwania © 
p aa ez ORAL OODLOTDLEM: | 
MODY”: /okres powtarzania impulsów synchronizacji 1100 us/, opóźnienie 

Rapu] 


SU uruchomienia odbiornika w stosunku do impulsu uruchomienia nadajnika 
520,3 a, 
P 


0 STanet ry impulsu uruchomienia nadajnika: amplituda 65475 V, czas trwania 
4 


| 448, Czag trwania przedniego zbocza impulsu nie większy niż 0,2 e, a opóźnie- 
8 lmpulsu uruchomienia nadajnika w stosunku do impulsu zmierzonego w gniazdku 
URUCHOMIENIE CHROM-NIKIEL" — 30470 V, czas trwania 1+0,2 jas, 
Podczas pomiaru czasu trwania, impulsy należy podawać do zacisku "WEJSCIE Y" 
| Cylografu, natomiast podczas pomiaru amplitudy - do zacisku "POTENCJAŁ" oscy= 
> « Czas trwania impulsu należy mierzyć na poziomie 0,5, natomiast czas 
"Wan ją Przedniego zbocza na poziomie 0,1 i 0,9. = 
Czag trwania opóźnienia impulsu mierzonego w gniazdku "URUCHOMIENIE NADAJNIKA" 
w stosunku do impulsu w gniazdku "URUCHOMIENIE CHROM-NIKIEL", należy mierzyć 
Aiżej Opisany sposób: do "WEJŚCIA Y" oscylografu doprowadzić impuls z gniazdka 
"URUCHOMIENIE CHROM-NIKIEL", Przełącznik "OPOZNIENIE" na generatorze G5-8 ustawić 
w Położeniu "WŁĄCZ.", Obracając płynnie potencjometr "OPÓŹZNIENIE", umieścić 
ADULg Podawany z gniazdka "URUCHOMIENIE CHROM-NIKIEL" w środku ekranu oscylo- 
sala 81-35, Na poziomie 0,5 amplitudy impulsu zapamiętać położenie średniego , 
Nz, impulsu na ekranie oscylografu. Następnie podać do gniazdka "WEJŚCIE Y 
Ylografu impuls z gniazdka "URUCHOMIENIE NADAJNIKA” i zapamiętać położenie 
gą, dllego zbocza impulsu /na ekranie oscylogafu/ na poziomie 0,5 amplitudy, 
<Czyć impuls "URUCHOMIENIE NADAJNIKA" od gniazdka "WEJŚCIE Y" oscylografu 
nierzyć przerwę czasową między znacznikami, 
n Sposób analogiczny zmierzyć opóźnienie impulsu mierzonego w gniazdku 
URUCHOMIENIE ODBIORNIKA" w stosunku do impulsu w gniazdku "URUCHOMIENIE NADAJNIKA", 
po 50 Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku ustawić w położeniu "WYŁ,", W tym 
"UR sujy przełącznika nie powinny występować amplitudy kodowe w gniazdkach 
HOMIENTE NADAJNIKA" i "KODY DO KZA", 
an Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku ustawić kolejno w położeniach "I", "II", 
"IV", wtedy w gniazdkach stanowiska strojenia "URUCHOMIENIE NADAJNIKA" 


z 


ln | 
«oDy DO KZA” powinny występować odpowiednie impulsy kodowe: 
o . - pierwszy, opóźniony o 1,9543; 
4 KJ -— drugi, opóźniony o 2,950 148; 
> - trzeci, opóźniony o 3,95 s; 
J ły 


M — czwarty, opóźniony o 4,95 48. 


Na 
Ś. Podczas powyższego pomiaru obowiązkowo należy połączyć na Stanowisku 
AA. strojenia omiezdko IMPULSY KODOWE" z gniazdkióm MMAŻA”. 
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g 

9. Jeżeli podczas sprawdzania impulsów kanału synchronizacji, nie można usj 

= danych, to obowiązkowo należy sprawdzić generatory samodławne ae 
—=-V20, —=-V7/, wtórniki katodowe /V10/ i mieszacz /V8/ według karty kalibracji” 
oporności, napięć i impulsów /podrozdział 5,ł/ i usunąć wykryte niesprawności 
p 

Uw a gi: 1. Amplitudę impulsu uruchomienia odbiornika reguluje się przez j 


oporności opornika R65, a RE impulsu uruchomienia nad 
przez dobór oporności opornika R192, ! 


ł 
2. Jeżeli czas trwania impulsu uruchomienia nadajnika nie odpowie 
wymaganym wartościom, wtedy należy wymienić kondensator C22 
kondensator o innej pojemności, 


2.3.5. Strojenie kanału kształtowania kodów /V1+V8, V11:V16/ 


1, Włączyć imitator napięć wzorcowych, 4 

2. Za pomocą pokręteł "REGULACJA NAPIĘĆ WZORCOWYCH", umieszczonych na stan 
strojenia, ustawić amplitudę napięcia wzorcowego równą 5 V» 

3. Przełącznik "RODZAJ PRACY" na oscylografie ustawić w położeniu "DRGANIb , 
SAMOWRZBUDNE", przełącznik "CZAS TRWANIA PODSTAWY CZASU" w położeniu "5T", a po” 
łącznik "TŁUMIK Y" w położeniu "1:10", 

4, Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku ustawić w położeniu "WŁĄCZ,", 
5.3.31. Strojenie wzmacniaczy - ograni czni U 

I i II /V1 1 V11/ oraz wzmacniaczy im p” 
sów wzorcowych  I,II,III,IV /-N2, Nh, 12, „W 


1. Wejście oscylografu S1-3 podłączać kolejno do gniazdek K1, K2, K3 i K*: 
Sprawdzić, czy parametry impulsów w tych gniazdkach są zgodna z kartą kalibr* 
cyjną oporności i napięć oraz impulsów /podrozdział 5,4%/, j 

2. Jeżeli czas trwania impulsów nie jest zgodny z danymi podanymi w podrożd 
le 5,4. /650-90018/, to należy zmienić oporności oporników R10 1 R75, Jeżolł 
czas trwania impulsów jest większy niż 900,ts - oporności oporników R10, R75 ? 
zwiększyć, a jeżeli jest mniejszy niż 650,u8 — oporności oporników R10, R75 
należy zmniejszyć, | | 

3, Jeżeli brak impulsów w gniazdkach K1, K2, K3 i Kł lub odchyłka ich par” 
metrów jest większa od wymaganych danych, wtedy obowiążkowo należy sprawdzić 
warunki pracy wzmacniaczy ograniczników oraz wzmacniaczy impulsów wzorcowych 
zgodnie z kartą kalibracyjną oporności napięć i impulsów /podrozdział 5,łł/. 


5.3.3.2, Sprawdzenie dokładności fazowania 
impulsów wzorcowych 


1. Włączyć imitator napięć wzorcowych, | 

2, Do zacisku "INDUKTOR" stanowiska strojenia podać impuls z zacisku wyRDOE” 
imitatora napięć wzorcowych, 

3, Do zacisku "SYNCHRONIZACJA" oscylografu podać impuls z zacisku "SYNCHRONW 
ZACJA OSCYLOGRAFU" stanowiska strojenia, 

4, Do "WEJŚCIA Y" oscylografu podać impulsy z ghiazdka kontrolnego stanowi” 
strojenia "DOKŁADNOŚĆ FAZOWANIA", 

5, Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "wżąC” 

6, Dokładność fazowania impulsów wzorcowych powinna być nie większa niż 200 
W razie odchylenia parametrów od ustalonej wartości należy układ dostroić za ? 
mocą potencjometrów R4, R70 /"REGULACJA PAZOWANIA"/. Zabezpieczyć zapas regul? 
równy 30”, 


l. 
| 


j 
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: 7, Jeżeli za pomocą potencjometrów R4, R70 nie można ustawić wymienionych 
arame | 


d trów zgodnie z warunkami technicznymi, wtedy obowiązkowo należy sprawdzić 

, i Pracy 1 i 2 wzmacniacza-ogranicznika /V1, V11/ zgodnie z kartą kalibra- 

woaR Oporności, napięć i impulsów /podrozdział 5./ i usunąć wykryte niespra- 
Ości 


. 


>.3.3.3, Stro jenie I, II,V,VI stopnia pokrycia 
(-zN2, 4, 212, ZAIA/ 1I, II, III, IVnultiwibra- 
to ra /V3, V5, V13, V15/» 


1. Wyłączyć imitator napięć wzorcowych. 
kę: lejście oscylografu podłączać kolejno do elektrody "6" lamp V3, V5, V13 
> oraz Sprawdzić, czy nie występują impulsy multiwibratorów, Jeżeli chociaż 
Jeden Ź multjiwibratorów będzie pracował, to należy zwiększyć początkowe napięcie 
ROW obwodzie siatki odpowiedniego stopnia pokrycia, ażeby nastąpiło zerwanie 
ŚR Pracującego multiwibratora. Napięcie początkowe w obwodzie siatki odpowied 
SS0 stopnia pokrycia zwiększa się przez zwiększenia oporności De ko Be; 
ao 5 R93, Jeżeli poprzez zwiększenie oporności nie można zerwać drgań multi 
tatora, wtedy należy sprawdzić warunki pracy stopni pokrycia i multiwibratorów 
„60dnj g z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów /podrozdział 5,ż/ 
aBunąć wykryte niesprawności, 
* łączyć imitator napięć wzorcowych, 
8 Sprawdzić, czy amplituda i czas trwania dodatnich impulsów na elektrodach 
ARD VZ, V5, V13, V15 jest zgodna z danymi, podanymi w karcie kalibracyjnej 


0 
Porności napięć i impulsów /podrozdział 5,4/, 


s tTazie braku impulsów na wyjściu dowolnego multiwibratora należy zmniejszyć 
Nadto o napięcie początkowe w obwodzie siatki odpowiedniego stopnia pokrycia, 
Na E należy wyłączyć imitator napięć wzorcowych i znowu sprawdzić, czy nie 
€pują impulsy na elektrodach 6 lamp V3, V5, V13, V15 /podobnie jak w punkcie 
1 lejszego podrozdziału/, | 
m przez zmniejszenie napięcia w obwodzie siatek stopni pokrycia nie można 
ODIĆ multiwibratorów, a także, gdy parametry impulsów na elektrodach 6 lamp 
wte 5, V13, V15 są inne niż w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów, 
zw należy sprawdzić warunki pracy stopnia pokrycia i multiwibratorów zgodnie 
VaLenioną kartą kalibracyjną i usunąć wykryte niesprawności, 
334, Strojenie III, IV, VII,VIII stopnia pokrycia 
/N6, V16/,1,1V generatora samodławnego /V7y/ 
1iI mieszacza  /V8/ 


1. Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "WŁĄCZ", 
% Wejście oscylografu 51-53 podłączyć do gniazdka "KODY DO KZA", umieszczonego 
NGCZEŃ strojenia i sprawdzić amplitudę oraz czas trwania impulsów kodowych, 

"Lituga powinna wynosić 20-50 V, a czas trwania O,2:0,3 „s, 

* W razie braku impulsów w gniazdku "KODY DO KZA” lub gdy amplituda i czas 
wę ada Są inne niż podane w warunkach ZE wtedy należy sprawdzić 
ktyo 1 pracy I generatora samodławnego /-3-V7/ 1 III, IV, VII, VIII stopnia po- 
orą la /N6, V16/, zgodnie z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów 

* należy usunąć wykryte niesprawności, 
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4, Przełącznik "KOMENDA" na stanowisku ustawić w położeniu "WYŁ.". W gniazd” 
"KODY DO KZA” impulsy nie powinny występować, Wymienione wymaganie będzie spe 
ne przy odłączeniu masy od katod lamp V1, V11 /elektroda 3/. W razie niespełni 
podanego wymagania, należy sprawdzić obwód 3V1-3V11-21Sz6, 

5, Przy zwieraniu gniazdek kontrolnych K1, K2, KJ i KĄ z masą, nie powinny 
występować odpowiednie impulsy kodowe, Jeżeli mimo zwarcia gniazdek kontrolnyc” 
z masą impulsy kodowe występują nadal, to należy sprawdzić występowanie 1mpul50 
wzorcowych w odpowiednich punktach, a mianowicie: 


— dla 1 impulsu na elektrodzie 8 lampy V2; 
— dla 2 impulsu na elektrodzie 8 lampy V4; 
- dla 3 impulsu na elektrodzie 8 lampy Vf4; 
— dla 4+ impulsu na elektrodzie 8 lampy V12, 


Wykryć niesprawność układu i usunąć Ją, 


6. Opóźnienie impulsów kodowych określa się w niżej opisany sposób, PrzełącH 
"ZAKRESY" na generatorze G5-8 ustawić w położeniu "SYNCHRONIZACJA ZEWNĘTRZNA”: 
a wyłącznik "OPÓŻZNIENIE" ustawić w położeniu "WYŁ.". Do złącza "WEJŚCIE" układu 
synchronizacji zewnętrznej generatora G5=8 doprowadzić impulsy z gniazdka "I 
SY WEJŚCIOWE" przyrządu 12-5, 

- Przełącznik "CZĘSTOTLIWOŚĆ POWTARZANIA” na przyrządzie 12-5 ustawić w położ” 
"2kRz", Do zacisku "PŁYTKA Y" przyrządu 12-57, doprowadzić impuls z gniazdka "UBU 
CHOMIENIE NADAJNIKA”, umieszczonego na stanowisku strojenia. Na poziomie 0,5 
amplitudy impulsu zasadniczego zmierzyć opóźnienie DRR kodowych w stosunk 
do impulsu uruchomienia nadajnika, 

Jeżeli opóźnienie impulsów kodowych wychodzi poza dopuszczalne przedziały; 
to należy dostroić III, IV, VII i VIII stopień pokrycia /V6, V16/., 

Dostrojenia poszczególnych stopni pokrycia dokonuje się: 


- dla impulsu opóźnionego o 1,95+0,02 ua — potencjometrem R37; 
— dla impulsu opóźnionego o 2,95+0,02 us — potencjometrem R+1; 
— dla impulsu opóźnionego o 3,95+0,02 aus - potencjometrem R103; 
— dla impulsu opóźnionego o 4,95+0,02,u8 — potencjometrem R107; 


Zapas regulacji potencjometrów powinien być nie mniejszy niż 300, 
Jeżeli dostrajając wyżej wymienionymi potenc jometrami nie można PAJERŻ wymó” 
ganych opóźnień impulsów kodowych, wtedy należy: 


a/ sprawdzić warunki pracy III, IV, VII i VIII stopnia pokrycia /V6, V16/, 
I i IV generatora samodławnego /V7/ oraz I mieszacza /V8/ zgodnie z kartą kali” 
bracyjną oporności, napięć i impulsów /podrozdział 5.4/ i usunąć wykryte nie- 
sprawności; 

b/ odlutować od linii opóźniającej 14 odpowiednie odprowadzenia i przesunąć 
je o 0,1,us. Zgodnie ze schematem ideowym bloku CD-36TP następujące odprowadze” 
linii opóźniającej Lo1 odpowiadają poszczególnym impulsom kodowym: 


« Odprowadzenie 4—1 impulsowi kodowemu; 
- odprowadzenie 7-2 impulsowi kodowemu; 
— Odprowadzenie 10-35 1mpulsowi kodowemu; 
-— odprowadzenie 137-4 impulsowi kodowemu, 
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2.3.4, Strojenie kanału kształtującego znaczniki "GÓRA-DÓŁ" 
"1 "STREFA ŚRODKOWA /V17 + V2 


344, Sprawdzenie układu BREE ACE E 
napięcie komutujące /N18;, V19, =spVvao, V23, Ve 
| i v// 
ż 


1, Włączyć imitator napięcia wzorcowego, 

4, Przełącznik "ZAPYTANIE" na stanowisku ustawić w położeniu "WYŁ.", a prze- 
4cznik "STREFY" w położeniu "II", 

5. Przełączniki na oscylografie ustawić: 


a/ "RODZAJ PRACY" w położeniu "WYCZEKUJĄCA"; 

b/ "CZAS TRWANIA PODSTAWY CZASU” w położeniu "1T" lub "5T"; 
/ "TŁUMIK Y" w położeniu "PŁYTKI"; 

d/ "KALIBRACJA CZASU TRWANIA” w położeniu "1,us", 


Oscylograf należy synchronizować impulsem podawanym z zacisku "SYNCHRONIZACJA 
YLOGRAFU", Wejście oscylografu "POTENCJAŁ" podłączyć do zacisku stanowiska 
"EROjenią WSYNCHRONIZACJA OSCYLOGRAFU"'. 

Zgodnie z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów /podrozdział 5,4/ 
„PTAWdZić czas trwania i amplitudę impulsów dodatnich, Potencjometrem "SZEROKOŚĆ 
ANACZNIKÓW" , umieszczonym na płycie poziomej bloku CD-36TP ustawić szerokość 

SPUlSÓW na poziomie 0,5 równą 5 „us, 

Przełącznik "STREFY" na stanowisku ustawić w położeniych "I" i "III", W tych 
Położeniach przełącznika w gniazdku K5 bloku CD-36TP nie powinny występować 
dodatnie, prostokątne impulsy, Mogą natomiast występować dodatnie impulsy mające 
KSztałt dzwonu /zniekształcona sinusoida/. Odległość między wierzchołkami tych 
o a potencjałem ziemi nie powinna być mniejsza niż o 40 V., Jeżeli wierz 
"a tych impulsów podnosi się więcej niż o 40 V, wtedy należy zmniejszyć opom- 

Opornika R136, 
ź Następnie przełącznik "STREFY" znowu ustawić w położeniu "II" i potencjometrem 
OKOŚĆ' ZNACZNIKÓW" ustawić czas trwania impulsu dodatniego równy 5As, 
Znowu przełącznik "STREFY" ustawić w położeniu "I" lub "III", Przy tym impulsy 
ice kształt dzwonu mogą w ogóle nie występować, Jeżeli występują to wierzchołki 
Ę Powinny dochodzić do potencjału ziemi bliżej niż o 40 Y. | 
ugnę T pomiarze parametrów impulsu dodatniego w gniazdku kontrolnym K5 /przełącznik 
wi REry" ustawiony w położeniu "II"/ należy zwrócić uwagę na. to, ażeby jego 
*Tzchołek był dokładnie równy potencjałowi ziemi, 
Wyłączyć imitator napięć wzorcowych, Przełącznik "STREFY" na stanowisku usta 
z kolejno w położsniach "I", "II" 1 "III". Sprawdzić, czy parametry detektora 
owego /V24/ są zgodne a danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, 
ŚPięć 1 impulsów /podroziziałŁ 5.44, 
Włączyć imitator napięcia wzorcowego, Przełącznik "STREFY" ustawiać kolejno 
Położeniach "I" i "III", Wejście oscylografu "POTENCJAŁ" podłączyć do elektro= 
* 1 7 lampy V20 /K7? 1 K6/ i sprawdzić amplitudę impulsu dodatniego, która 
ana przewyższać potencjał ziemi o nis więcej niż 15 V., Czas trwania impulsu 
Poziomie potencjału ziemi powinien się zawierać w przedziale 37 jas /rya, 5,2/, 
Przełącznik "STREFY" ustawić w położeniu "II", Odległość między wierzchołkiem 
Ulsów dodatnich na 2 i 7 elektrodzie lampy V20 /K6 i K7/ a potencjałem ziemi 
* Powinna być większa niż 30 V. 
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Zmierzyć czas trwania impulsów, ustawiając przełącznik "SIREFY" kolejno 
w położeniach "II" i "IV", "III", Wymacany czas trwania impulsów ustawia się 
potencjometrem "SZEROKOŚĆ ZNACZNIKÓW", Czas trwania paczek impulsów w wszystki 
strefach powinien wynosić 6 us, | 





Ry3» 5.2, Kształt impulsu na elektrodzie 2, i 7, lampy V20 


53.ł2, Śp rawazżenies układu ksztzżażtującego 
znaczniki /-5-V17, V21, V22, V25, V26 


Te7/ 


1. Włączyć imitator napięcia wzorcowego, 
e. Przełącznik "ZAPYTANIE" na stanowisku ustawić w położeniu "WYŁ,", 
3, Przeżączniki na oscylografie ustawić: 


a/ "RODZAJ PRACY" w położeniu "WYCZEKUCĄCA"; 

b/ "CZAS TRWANIA PODSTAWY CZASU" w położeniu "5"; 

c/ "TŁUMNIE Y" w położeniu *"1 : 10% przy pomiarze czasu trwania impulsów 
ł przy porównywaniu amplitud impulsów oraz w położeniu "POTENCJAŁ" przy pomia”” 
ampiitudy impulsów; 

d/ "PODZIAŁKI" w położeniu "WYŁ." przy pomiarze czasu trwania iupulsów i V 
położeniu "BO" przy pomiarze amplitudy impulsów; 

e/ "KALIBRACJA CZASU TRWANIA" w położeniu "1 us" przy pomiarach czasu trwadł 
i opóźnienia impulsów oraz w położeniu "Z" przy pomiarze amplitudy impulsówe 
Zacisk "SYNCHRONIZACJA" oscylografu należy połączyć z gniazdkiem "SYNCHRONI ZAĆ 
IMPULSOWA" stanowiska strojenia, 


4, Do złącza FE bloku CD-36TP doprowadzić sygnał wejściowy o amplitudzie 
25240 Y, czasie trwania 0,571,5,u8 i częstotliwości powtarzania 1100 us, Spra" 
należy przy skrajnych wartościach amplitudy 1 czasu trwania sygnału wejścioweb 

5, Złącze F7 bloku CD-36TP podłączyć: 


a/ przy pomiarze czasu trwania — do zacisku "WEJŚCIE Y" oscylografu; 
b/ przy pomiarze amplitudy — do zacislu "POTENCJAŁ" oscylografu, 


Czas trwania impulsów 1 opóźnienie w stosunku do znecznika "DÓŁ" należy mió” 
na poziomie 0,5 amplitudy impulsu, 


6. Przy ustawieniu przełącznika "ZAPYTANIE" na stanowisku strojenia w położ” 
"JŁ." na złączu /F7/ przy dowolnym położeniu przełącznika "STREFY" powinny poż 
wać tylxo impulsy celu, Impulsy zaaczników "DÓŁ-GORA" nie powinny występować» 
znaczniki "GÓORA-DOŁ" nie znikają, wtedy należy sprawdzić warunki pracy prawej 7 
«i Lampy V25 zgodnie z kartą kalibLracyjną oporności, napięć 1 iupulsów /podro” 
Dafa 

7. Sprawdzić obecność i asplitudę sygnału impulsowego na elektrodzie 2, jas 
V27, opóźnionego o G/48, W razle brazu iapulsu celu na złączu F7, należy spra” 
przechodzenie impulsu w kaaale: Pó, —-V26, Lo-2, Lo=3, Ve7, VT, F7. Okregl*" 
przyczynę 3 uBuiąć uszkodzenie, 


— 109 — 


1 a rzy ustawianiu przełącznika "STREFY" kolejno w położeniach "I", "II" 
- II" na ekranie oscylografu powinny być widoczne impulsy występujące 
<stępującej kolejności: | 


= NT n 


dad znacznik "GÓRA"; 
5 > = znacznik "STREFA ŚRODKOWA”; 
= "IIT" ._ znacznik "DOŁ", 


s Jeżeli brak znacznika "GÓRA", należy sprawdzić przedhodzenie impulsu w kanale: 


4 
'"2V26, Lom2, 0-3, Lo-4, lewa połówka lampy V22, V25, 4Q-V26, V27, 4-V17 1 F7, 


Jeżeli brak znacznika "DÓŁ", należy sprawdzić przechodzenie impulsu w kanale 


a; prawa połówka lampy V22, V25, 4-V26, V27, 7-V17 1 F7. Określić przym 
usunąć uszkodzenie., | 
c Woltomierzem lampowym zmierzyć potencjał na siatce lampy V25, Jeżeli zmie- 
ność napięcie jest większe niż —8,540,5 V, to obowiązkowo należy zmierzyć opor- 
opornika R166, | 
tzgć jcdście oscylografu podłączyć do wyjścia bloku CD-36TP /złącze F7/ i spraw . 
10 arametry kanału kształtującego znaczniki. Amplituda sygnału celu i znaczników 
Ba 3 powinna wynosić 20+2 V. Czas trwania sygnału celu powinien wynosić 
, należ. 148, a znaczników "GÓRA-DÓŁ" 346,5 ja. Pomiar amplitudy i czasu trwania 
| Y wykonać we. wszystkich trzech położeniach przełącznika "STREFY", 
gy 811 amplitudy impulsów znaczników i celu nie odpowiadają wyżej podanym 
Rigg to Żądaną amplitudę celu należy ustawić przez dobór oporności opornika 
» A amplitudę impulsów znaczników — przez dobór oporności opornika R179. 
to ac czas trwania znaczników "GÓRA-DÓŁ" nie odpowiada wyżej podanym danym, 
Wi przez dobór oporności opornika R170 ustawić żądany czas trwania 
R, "GÓRA" /opóźnionego o 11,5 us/, a następnie przez dobór oporności 
ka R113 ustawić żądany czas trwania znacznika "DÓŁ" /opóźnionego o O_xs/, 
a Wyłącznik "KONTROLA", Amplituda znaczników "GÓRA-DÓŁ" i znacznika celu 
ANA być nie mniejsza niż 6 V. 


b 
czy 


223,5, Sprawdzenie wartości prądów pobieranych przez blok 


a Dla pomiaru prądów pobieranych przez blok w obwodzie prądu zmiennego 115 V 
żoną 115 vy 980;:900 Hz przełącznik "1,5 A — 0,3 A" ustawić w odpowiednim połom 
stnoj | zujerzyć prądy za pomocą przyrządu "—A'", umieszczonego na stanowisku 
ja 3 lub za pomocą innego przyrządu pomiarowego o niegorszej dokładności 
100 ru, Prąd pobierany w obwodzie 115 V +00 Hz nie powinien być większy niż 
» A W obwodzie 115 V 3802900 Hz — 1,2 A, 
* Dla pomiaru prądów pobieranych przez blok w obwodzie +250 V stab, i —250 V 
* Przełącznik "100 mA—50 mA” ustawić w odpowiednim położeniu i zmierzyć 

anperomierzem "=A" stanowisko strojenia, Prąd pobierany w obwodzie +250 V 
* Powinien być nie większy niż 80 mA, a w obwodzie —250 V stab, — 20 ma. 


Pr 


5.4, Karta kalibracyjna ororności, napięć i inpulsów bloku CD-36TP 
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1. Przed przystąpieniem do pomiaru oporności hloku należy: 
a/ wyjąć z bloku lampy; | 

b/ odłączyć wszystkie kable połączeniowe; 

c/ ustawić suwaki potencjometrów o Środkowym położeniu; 

d/ wtyki 8,18 złącza Sz6 podłączyć do masy, 


2. Przy pomiarze warunków pracy lamp V17, V18, V20-V25 przełączniki "ZAPYTANIE" i "STREFY" na stanowisku stro= 
jenia ustawić w położeniu, zgodnym ze wskazówkami podanymi dla każdej lampy, 
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6. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-37TK 


6.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


6.1.1. Wykaz literatury technicznej 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-37TK należy zapoznać 
Się z następującą dokumentacją techniczną: 


8/ warunkami technicznymi bloku CD-37TK; 

b/ schematem ideowym bloku CD-37TK; 

c/ schematem montażowym bloku CD-37TK; 

d/ instrukcją strojenia i regulacji bloku CD-37TK opisaną w niniejszym rozdziale; 

e/ instrukcjami eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej, używanej do stro- 
Jenia i regulacji bloku CD-5371K /tabela 6.1/. 


6.1.2. Przygotowanie miejsca pracy 


Do strojenia i regulacji bloku CD-37TK należy przygotować stanowisko pracy 
"wJposażone w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w tabeli 6.1, 
Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do stro= 
Jenią 4 regulacji bloku CD-371TK jest przedstawiony na rys, 6.1. 

Wszystkie przyrządy pomiarowe używane podczas strojenia i regulacji bloku 
6D-Z7yK powinny być zalegalizowane i zaplombowane. Można stosować inne przyrządy 
Pomiarowe, jeżeli zapewniają one wymaganą dokładność pomiaru, 


labela_6.1 
| OOO O SZ Za wm A A Z A ME TE NE M ME A EE O TE ME OE EE PETE SDE W OE OP OO ODOO OOOO OAODSGSR=R 
I ip | Nazwa aparatury — Typ aparatury | Klasa dokł, | Uwagi 
1 Stanowisko strojenia I 
I bloku CD-37TK | - 2 I 
i Generator impulsowy SP-104A - l 
) Oscylograt S1-3 - j 
l 4 Przyrzęd kombinowany C-435 - No 
H 5 | Woltomierz lampowy WK7-3 _. I 
! 6 | Sekundomierz - SM-60 = l 
4 7 | Autotransformator RNO-250-2 ,0 - h 
i 8 | Woltomierz M-106 0,5 i 
h 9 | Woltomierz prądu l 
I zmiennego | D-566/8 0,5 I 
i 10 Generator impulsowy G5-8 - i 
> Generator impulsowy SP-114+ m h 
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Rys. 6.1, Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku' pracy przeza5” 
czpnym do strojenia i regulacji bloku 0D-37TK 
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6.2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZENIE BLOKU CD-37TK 


6.2.1. Sprawdzenie jakości złożenia i montażu bloku 


b Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku należy upewnić się, czy 
lok został złożony właściwie, i czy jego montaż elektryczny wykonano prawidłowo, 
Podczas wykonywania tych czyntwści należy sprawdzić: 


1. Czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłki ołowiane, zbędne 
Przewody elektryczne itp. 

<. Pewność zamocowania podzespołów i elementów, 

j. Czy w montażu elektrycznym nie ma zwarć między przewodami, 

+, Jakość lutowania przewodów i elementów, 


6.2.2, Sprawdzenie oporności 


Przed włączeniem bloku do sieci należy ezrawdzić wartości wszystkich oporności 
A bloku, Czv nie wystgvują zwarcia i czy Są one zgodne z danymi podanymi w karcie 
libracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku CD-37TK /podrozdział 6,5/, 

Jeżeli wyniki pomiarów nie odpowiadają wartościom podanym w karcie kalibra- 
"Ydnej oporności, napięć i impulsów bloku, to korzystając ze schematu ideowego 


Loky CD-39TK należy wyjaśnić przyczyny tej niezgodności i usunąć wykryte nie- 
*Prawności, 


6.3, SIROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-37TX 


s 4 Przed przystąpieniem do strojsnia i regulacji bloku CD-37TK należy włączyć 
Silanię stanowiska strojenia i za pomocą umieszczonych na nim elementów regu- 
*CJ1 ustawić znamionowe wartości napięć: +250 V, —250 V, 115 V 380+900 Hz, 
Wszystkie napięcia można podawać do bloku jednocześnie lub w następującej 

_ Lejności: włączyć napięcie zmienne 115 V 3803+900 Hz, następnie napięcie ujemne 
=50 y 1 napięcie dodatnie +250 V. | 


e, Elementy sterowania umieszczone na przedniej płycie stanowiska strojenia 


Ustawić: | 


z Przełączniki: "115 V - 3804900 Hz", "+27 V", "+250 V", "-250 V", "AUTOMAT 
ECHWYCENIA", "POSZUKIWANIE", "BRAMKA" i "ECHO IMPULS" w położeniu "WŁĄCZ." 5 

b/ przełącznik "SELEKCJA" w położeniu "+" i "WŁĄCZ,"; 

C/ przełącznik "SYGNAŁ MASY" w położeniu "WYŁ.", przełącznik "WYJŚCIE" w połow 

tu HĄ14, a przełącznik "RODZAJ UZBROJENIA" w położeniu "5"; 

1/ przełącznik "OCHRONA PRZED ODBICIEM OD ZIEMI" w położeniu "VYŁ."; 

8/ suwaki potencjometrów "PRĘDKOŚU" i "WYSOKOŚĆ" ustawić w skrajnym prawym 

ożeniu, ę 


Up | | 
A „ Jeżeli wykorzystuje się przełącznik "SELEKCJA" i "WYJŚCIE", wtedy należy 
54 ustawić żę odpowiednio w położeniu "WJYŁ.TK" 1 "HC14+ kn TK", 


żen 


boł 


9 ż. Przełącznik "PR3DKOSĆ" na generatorze impulsów SP-10%4 ustawić w położeniu 
DHRÓTH, a przełącznik "OPOZNIENIE" w położeniu "RĘCZNE", 


Opóźnienie na podziałce generatora ustawić równe 40+50 jes, Strojenie i regulację 
oku CD-3Z79K należy przeprowadzać według niżej podanej kolejności, Przed przystą” 
ŚR do strojenia każdego stopnia bloku zaleca się sprawdzenie jego warunków 

CY zgodnie z kartą kalibracyjną oporności, napięć impulsów /podrozdział 6.5/. 


Dl 


6.3.1. Sprawdzanie pracy fantastronu 


Pracę fantastronu należy sprawdzać oscylografem S1-35, pracującym w warunkach 
wyczekujących i woltomierzem lampowym WK7-3, Za pomocą woltomierza lampowego 
należy sprawdzić zgodność napięć stałych z kartą kalibracyjną oporności, napięć 
i impulsów bloxu /podrozdział 6.5/, natomiast oscylografem zgodność napięć 
impulsowych na elektrodach lampy V1 /6Ż2P-"/, Oscylograf należy uruchamiać 
przednim zboczem impulsu podawanego z gniazdka "URUCHOMIENIE OSCYLOGRAFU" 
generatora SP-1044, 

w celu uruchomienia bloku CD-37TK połączyć zacisk "ILPULS SYNCHRONIZACJI" 
stanowiska strojenia ze złączem "SYNCHRONIZACJA Ł” generatora SP=104A i potencjo” 
metrem "ALPLITUDA SYNCHRONIZACJI", umieszczonym na generatorze SP—-104A, ustawić 
amplitudę impulsu synchronizacji równą 50+10 V, 

Czas trwania impulsu fantastronu zmierzonego na elektrodzie 1 lampy V1 powini” 
wynosić 90+10,us8., Czas trwania impulsu fantastronu zmienia się podczas zmiany 
napięcia odlegźżości, 


6.3.2. Sprawdzanie pracy stopnia porównania i wzmacniacza 


Dla sprawdzenia pracy stopnia porównania należy oscylografem S1-3 sprawdzić! j 
czy na katodzie lewej połówki lampy V3 /6H2P-'// występuje liniowornalejące napi? 
fantastronu, podawane z oporników R14, R15 i katody lampy V2 /6N1P-W/, natomia?" 
na anodzie lampy V3 = liniowo-=nalejące napięcia fantastronu podawane z obciążeć* 
wtórnika katodowego zmontowanego na lampie V12 /6N1P-W/, Przy właściwej pracy y 
stopnia porównania i wzmacniacza, w obwodzie anodowym wzmacniacza powinien wyst 
wać impuls dodatni o amplitudzie około 50 Y, Impuls ten w warunkach poszukiwani” 
i autonatycznego śledzenia powinien płynnie przemieszczać się na całym zakreSi? 
poszuxiwania./autonatycznego Śledzenia/, 

woltomierzem lampowym sprawdzić zgodność napięć stałych na elektrodach laup/ 
V2 /6N1P=il/ z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów bloku /podzozdzi* 
6.5/» 


6.3.3, Sprawdzanie pracy zeneratora samodławnego bramki 
odległości i triody uruchamiającej 


Pracę generatora samodławnego bramki odległości i triody uruchamiającej nale!) 
sprawdzić za pomocą woltomierza lampowego i oscylografu, 'foltomierzem lampowy” 
sprarsdzić zgodność napięć stałych na elektrodach lamp V4 /6N1P-W/ i V5 /6N1P-' 

z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów bloku, Następnie oscylograf 
sprawdzić synchroniczność uruchamiania generatora samodławnego bramki w stogu? 
do impulsu synchronizacji fantastronu. Podczas tego pomiaru oscylograf należj 
uruchamiać impulsami podawanymi z gniazdka "URUCHOMIENIE OSCYLOGRAFU" generat07 , 
SP-104A, a na "WEJSCIE Y" oscylografu doprowadzić impuls z generatora samodław 
Częstotliwość powtarzania impulsów generatora samodławnego powinna być równa „a 
częstotliwości powtarzania impulsów synchronizacji bloku odległości, Po zakońć? 
pomiaru sprawdzić za pomocą oscylografu zgodność parametrów napięć impulsowyć” yi 
z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 6,5/. W U 
tego sprawdzania oscylograf należy uruchamiać przednim zboczem impulsu genorat” 
samądławnego bramxi, Wymagany czas trwania impulsu bramkowego /340,5 „as/ ust8”" 
się przez dobór pojemności kondensatorów 010 1 011, Czas trwania impulsu br 
wego mierzy się w złączu F2 bloku 0D-371K, przy obciążeniu Rybo> 1 kS2, 


= Ą4Ą = 


6,3,4, Sprawdzanie pracy generatora samodławnego impul Sów 
odległości i triody uruchamiającej 


tracę seneratora samodławnego impulsów odległości i triody uruchamiającej 


> . . . 
pó dza Się w taki sam sposób jak generatora sanodławnego bramki /obciążenie 
3SLEO należy odłączyć/. ilartości napięć stałych i napięć impulsowych 


ną = , 
*lektnodach drugiej połówki lampy V4 /6N1P-V/ i lampy V6 /6N1P-ii/ powinny 


ją dadać danym w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i KRA bloku 
a Ozdział 6.5/. Podczas pomiaru napięć impulsowych oscylograł należy uruchamiać 
; Ulsem bramkowym podawanym na jego zacisk "WEJŚCIE SYNCHRONIZACJI", Częstotliwość 
tarzania impulsów odległości powinna być równa częstatliwości powtarzania 


n 
bul gu bramkowego, 


6.3.5. Sprawdzenie stopni zbieżności i wzmącniacza 
dyskryminatora układu śledzącego 


na, oPAŻe zbieżności i wzmacniacz nie wymagają strojenia i regulacji, Należy 
lą, Ast sprawdzić zgodność napięć stałych i napięć impulsowych na elektrodach 
RA V8 /6Ż2P-W/ i ——V14 /6N1P-W/ z danymi podanymi w karcie xalibracyjnej 
0 
ości, napięć i impulsów bloku CD-37TK, 
> siatek sterujących lamp należy doprowadzać z generatora SP-104A dodatnie 


ln fo 28 

Imp -echa o amplitudzie 22+2 V, Pierwszy /nie opóźniony w linii opóźniającej/ 

8 odległości powinien być podawany na siatkę pentodową i exranową 1 stopnia 
leż 


siąk, 1 drugi impuls odległości opóźniony o 0,8 pes powinien być podawany na 
ę Pentodową i ekranową 2 stopnia zbieżności, 

dach j Tacie pokrycia się w czasie impulsu-echa z impulsami odległości, na ano 
AUD powinny pojawiać się ujemne impulsy pokrycia, 


6.3.6, Sprawdzanie detektora dys minatora układu Śśledzącego 


| dą, PSEtor dyskryminatora nie wymaga strojenia. Wartość napięć stałych na elektro— 
opo ADI V9 /6H2P-W/ powinna odpowiadać danym zawartym w karcie kalibracyjnej 
tonę 13 napięć i impulsów bloku /podrozdział 6,5/. lInpulsy pokrycia z pierwszego 
a zbieżności powinny być podawane ua kutodę lewej połówki lampy ok v9 
oną, |? natomiast impulsy pokrycia ze wzwacziaczu drugiego stopnia sA 

„ MY być podawane na anodę prawej połówki lampy detektora V9 /6H2P—-H/, 

Lig. aTURKach poszukiwania wartość napięcia utałego na anodzie lewej połówki 

Maj detektora w przybliżeniu powinna być równa +12 V. Napięcie poszukiwania 

Dr ne 12 V/ podaje się na wejście detektora z dzielnika hapięcia R174, R175, R177 


żę 
* Styki 3,10 przekaźnika Pk-1 i opornik R113, 


6.3.7. Sprawdzanie pracy wtórnika katodowego 


skryminatora ołówka lam v1 


Pracę Wtórnika katodowego sprawdza się za pomocą woltomierza lampowego, którym 
op LA Się zgodność napięć stałych na elektrodach lampy V17 z kartą kalibracy jną 
ości, napięć i impulsów bloku, W warunkach poszukiwania napięcie na siatce 
napy *PTOdĄ/ Lampy V17 /6N1P-W/ powinno wynosić +12++13 V. W momencie przechwycenia 
hy ŚCle to powinno gwałtownie zmaleć w przybliżeniu do zera, Ustawić na podziałce 
tegcj IENIE" opóźnienie impulsu-echa równe około 75-80,us, przechwycić cel i po 
G4 onetrem R110, uwieszczonym na płycie czołowej, ustawić w gniazdku kontrolnym 


wj ÓWież umieszczonym na płycie czołowej bloku/ napięcie równe O0+-0,3 V, Fartość 
R onego napięcia należy kontrolować woltomierzem lampowym, 


w SA da 


6.5.8. Sprawdzanie pracy Stopnia steru cego lampa Vv13/ 


Sprawdzenie stopnia sterującego należy rozpocząć od sprawdzenia jego prad 
w warunkach poszukiwania, Przełącznik "ECHO0-INMPULS", umieszczony na płycie 
czołowej stanowiska strojenia, należy ustawić w położeniu "WYŁ,", W warunkać) 
poszukiwania napięcie na wejściu stopnia sterującego powinno w przybliżeniu j 
wynosić +10 V, Napięcie to mierzy się w punkcie R1084R109 woltomierzem 1anp0", 
Przy taxim napięciu na wejsciu stopnia sterującego, stopień ten pracuje W . 
generacji napięcia piłowego i spełnia funkcję generatora tranzytronowego» 
dzgań generatora tranzytronowego wynosi 1,5+0,2 s i jest zależny od wartość 
napięcia, podawanego na jego wejście z obciążenia katodowego lampy V17-6N17 
/punkt R108, R109/. Jeżeli okres drgań generatora tranzytronowego nie pędzi? 
równy 1,5+0,2 s należy przez dobór oporności opornika R66 ustawić okres dB 
generatora równy 1,5+0,2 gs, 

Podczas sprawdzania okresu drgań generatora tranzytronowego, należy wyje! 
z podstawxi lampę V9 /6H2P-/, Okres drgań generatora mierzy Się za pomocń 
sekundomierza i oscylografu pracującego w warunkach wyczekujących, Oscyl08"" „gy 
powinien być uruchamiany impulsami podawanymi z gniazdka "URUCHOMIENIE OSĆ 
RU" przyrządu SP—1044A, 

Na wejście oscylografu podaje się z zacisku "IMPULS ODLEGŁOŚCI" stanowis” 
strojenia impuls odległości, Na ekranie oscylogfaru powinno być widoczne py 
przemieszczanie się impulsu od minimalnej odległości zakresu poszukiwania eż 
do maksymalnej odległości zakresu poszukiwania 90+10 us, 4 

Miniralną odległość poszukiwania równą 8+2 jus ustawia się potenejonetrem * 
UZAKRSS MINIMALNY", umieszczonym na płycie czołowej bloku CD-37TK, 

Sekundomierzem mierzy się czas dziesięciu okresów przemieszczania się iu? 
odległości, a następnie określa się czas jednego okresu przemieszczania się 
impulsu odległości, to jest czas jednego okresu poszukiwania, | 

dT celu sprawdzenia pracy stopnia sterującego w warunkach całkowania; pale, 
wstawić do bloku lampę V9 /6H2P-W/, Podać na wejście stopnia sterującego iup” 
echo /przełącznik "ECHO-IMPULS" ustawić w położeniu "WŁ,"/ opóźniony 0 2548 
w stosunku do impulsu synchronizacji bloku odległości, Po podaniu na wejści? 
impulsu-echa, powinno nastąpić jego przechwycenie przez układ śledzący, 677" / 
GD-37TK powinien zostać przełączony w warunki śledzenia impulsu-echa, Napie” y 
wejściu stopnia sterującego w przybliżeniu powinno wynosić -4 V /mierzone V |, 
R108-R109/, W celu sprawdzenia zgodności napięć stałych na elektrodach leuP 
/6ż2P=li/ w prawej połówki lampy V12 /6N1P-HU/ z kartą kalibracyjną opornośćł* i 
napięć i impulsów /podrozdział 6.5/, należy przechwycić impuls-echo na odleb 
40 „iS w stosunku do impulsu synchronizacji bloku odległości, ponieważ dla te 
odległości była wykonywana karta kalibracyjna oporności, napięć impulsów Las? 
N13 1 V12 /6N1P-W/, 


„gł 


6.3.9. Strojenie i sprawdzanie napięć odległości 


Tapięcie odległości mierzy się na zacisku "NAPIĘCIE ODLEGŁOŚCI" - stanowiś 
strojenia, a jest one podawane z wtyku 9 złącza Sz7 bloku odległości. Wart” 
napięcia odległości zmieniająca się w zależności od wartości opóźnienia iu. 
echa powinna odpowiadać danym zawartym w tabeli 6.2, | 
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—Ś£a. Uartość opóźnienia impulsu-echa w stosunku do impulsu synchronizacji 
mierzy się według znaczników kalibracyjnych oscylografu, 


Do ti 


gap BJSCIA Y" oscylografu doprowadzić impuls-echo z gniazdka "ECHO JLI" 
8ra 


ni tora SP-1044A, Przełącznik "OPÓZNIENIE" na generatorze SP-104A ustawić w poło 
ac  TFCZNEM i impuls=echo podać na złącze F3 bloku CD-37TK, Przechwycić jimpuls= 

na odległości 1500+50 m, Po przechwyceniu przez blok impulsu-echa zmierzyć 
Ytząden M-106 napięcie odległości. Potencsjometrem R2 "POZIOM POCZĄTKOWY" ustawić 
s odległości równe 134,5 V, , , 
lata, HWYCAĆ impuls-echo na odległości 90004250 m i potencjometrem R4 "NACHYLENIE 
odję c napięcie odległości równe 58 V, W ten sam sposób sprawdzić napięcie 

. OŚci na odległości 3000+50 m. k | 

ia Poszukiwania w przypadku występowania ciągłych zakłóceń o a z ge- 
kiy TA G5—8 należy wyregulować przez dobór oporności opornika R59, Oxres poszu= 
* powinien wynosić 2,0+0,5 s, 


Dry 


6.3.10, Sprawdzanie pracy _elektronowo-mechanicznego przekaźnika 
komutacji stałej czasowej integratora .. 


to, 508 elektronowo-mechanicznego przekaźnika komutacji stałej czasowej integra 
Odl aależy sprawdzić woltomierzem lampowym Wk7-5 w dwóch warunkach pracy bloku 
Błości, 
pępy TURACH poszukiwania przez blok impulsu-scha prawa połówka lampy V11 
Haytga c Powinna być odblokowana, Napięcia na jej elektrodach powinny PoE 
Dz Glom podanym w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku dla 
się adky Pracy bloku w warunkach poszukiwania, Przekaźnik Pk6 powinien znajdować 
Od napięciem, 
Boze, kach automatycznego śledzenia przez blok odległości impulsu-echa, prawa 
PkĘ lampy V11 /6NIF-1/ jest zablokowana napięciem —13+-15 V. Przekaźnik 
© działa, Napięcie na anodzie lampy wynosi +250 VA 
bog, S11 wartość napiącia na siatcz lampy GA nie jest zgodna z wartością 
6 4 W karcie kalibraczjnej oporuticei, napięć i impulsów bloku /podrozdział 
* Należy sprawdzić oporntki E45, K64% 1 R65, 


5 


= JĄ = 


6.7.11. Sprawdzanie pracy stopni zbieżności dyskryminatora 
automatu przechwycenia 


Sprawdzanie pracy stopni zbieżności dyskryminatora automatu przechwyceni* 
niczym nie różni się od sprawdzania stopni zbieżności dyskryminatora układu „gł 
śledzącego., Izpuls odległości podawany na siatkę ekranową i pentodową pierws” 
stopnia zbieżności jest opóźniony na liniach opóźniających Lo-3,Lo-4 o 1; 2/8! 
natomiast impuls odległości podawany na siatkę ekranową i pentodową drugie80 
Aaa zbieżności jest opóźniony na linii opóźniającej Lo-35 o O „4 us, Dlateb 

rzy pracy układu śledzącego w warunkach automatycznego śledzenia impulsu-20*' 
oe odległości w pełni zapewniają pokrycie się w czasie z impulsem ech: 

Wa siatki sterujące lamp stopni zbieżności podaje się impuls-echo, W mone”* 
pokrycia się w czasie impulsu-echa z impulsem odległości na drugim stopniu „il 
zbieżności /w warunkach automatycznego śledzenia/, na anodzie PSEM Vv15 j6ż27 
powinien wystąpić ujemny impuls pokrycia, „j! 

Na anodzie lampy V14 /622P/ w warunkach automatycznego śledzenia ujemny isp” 
poxrycia nie będzie występował, W podrozdziale 6.5 są podane wartości napić” 
stałych i napięć impulsowych podczas pracy bloku odległości w warunkach qutosb 
nego śledzenia, | 


dł 


6.3.12. Sprawdzanie pracy detektora dyskryminatora automatu przechwycenić 


Pracę detextora dyskryminatora automatu przechwycenia sprawdza się w sposó? 
analogiczny jak detektora układu śledzącego, Do katody lewej połówki lampy 40 
/682P-i/ podaje się impuls pokrycia z drugiego stopnia zbieżności, natomiast 

tody prawej połówxi lampy V16 podaje się impuls pokrycia z pierwszego stop” 
zbieżności. Podczas pracy bloku w warunkach poszukiwania na wejście wzmacnia” 
podaje się z detextora dysxryminatora napięcie równe zeru, natomiast podcze! 
pracy bloku w warunkach automatycznego śledzenia detektor dyskryminatora WJ 
napięcie ujemne równe —152—40 V, 


6.5.15. Sprawdzanie pracy wzmacniacza automatu przechwycenia i lampy 
elektronowo-mechanicznego przexażźnika 


Prace wzmacniacza automatu przechwycenia i lampy elektronowo-mechaniczneB” 0 
przekaźnika należy sprawdzić woltomierzem lampowym, Woltomierzem lampowym spr 
się zgodność napięć stałych lewej połówki lampy V17 /6N1P-W/ z danymi podanj 
w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 6.5/* 

4 warunkach poszukiwania napięcie na siatce lampy powinno wynosić zero, * 
punkcie R103, R104 — 50+20 V, Natomiast w warunkach automatycznego Śledzeniś 
napięcie na siatce powinno wynosić = 1532-40 V, a w punkcie R105, R104 — 50ŁŻ 

Jeżeli napięcie w wymienionych punktach nie będzie zgodne z wymaganiami; „oł 
należy sprawdzić oporności oporników R103, R104, R107 i R58, Napięcie na gia! h 
lampy V10 /6N1P-4/ powinno odpowiadać napięciu w punkcie R103, R104., W NA 4 
poszukiwania przekaźniki Px1, Pk2 nie powinny pracować, natomiast w warunkac” 
autonatycznego Śledzenia przez ich uzwojenia powinien przepływać prąd, 

w warunkach przechwycenia i automatycznego śledzenia powinna się zapalać 
lampka sygnalizacyjna "AUTOJAT PRZECHAYCENIA", 
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0.3.14, 


| z ; 1 + 
Sprawdzanie pracy szelektora prędkości, Sto nia przesunięcia poszukiwania 


i stopnia blokowania aucomatu przechwycenia 


Selektor prędkości, stopień przesunięcia poszukiwania i stopień blokowania 
oma ty przechwycenia sprawdza się woltomierzem lampowym, woltomierzem lampowym 
<"Wdzą się zgodność napięć stałych na elektrodach lamp V16 /652P-R/ i V19 
NTPON/ z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 
27. Pracę wymienionych stopni należy sprawdzić w dwóch warunkach pracy 
lektora prędkości: w warunkach automatycznego śledzenia impulsu echa i warun- 
= selekcji według prędkości impulsu-echa, 
celu sprawdzenia pracy stopni w warunkach automatycznego śledzenia impulsun 
» dależy potencjometrem "PRĘDKOŚĆ", umieszczonym na płycie czołowej stanowiska 
Jenia, ustawić napięcie na zaciskach "PRĘDŁOSC" równe 20 V. Pomiar powyższy 
ŻY Wykonywać tylko przyrządem M106 klasy 0,5, Ze złącza stanowisxa "4YJŚCIE 
LSU-ECHA" podać impuls echa na złącze F3 bloku CD-371TK, Dokonać przechwycenia 
s: blok odległości impulsu-echa przy prędkości jego przemieszczania równej 
m s i Opóźnieniu 40250 us, Woltomierzem lampowym sprawdzić /dla przypadku autom 
Jcznego śledzenia impulsu-echa/ zgodność napięć stałych na elektrodach lamp 
/GN2P-H/, V19 /6N1P-l/ z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów 
oku /podrozdział 6.5/. 
Ę celu sprawdzenia pracy stopni w warunkach selezcji impulsu-echa według 
dkości jego zbliżania do impulsu synchronizacji, należy wyjąć z podstawex lampy 
*9 /6N1P-y/, V17 /6N1P-W/., Przełącznik "SELEKCJA" na stanowisku strojenia 
„Gawić w położeniu "-*, potencjometrem "PRĘDKOŚĆ" ustawić napięcie na zaciskach 
ke DKOŚĆ * równe —20 V i znowu sprawdzić woltomierzem lampowym /dla przypadku 
: $kcji według prędkości impulsu-echa/ zgodność napięć stałych na elektrodach 
i V18 /6N2P-W/, V19 /6N1P-W/ z kartą kalibracyjną oporności napięć i impulsów 
ku, Napięcie na elektrodach lampy V19 sprawdza się również przy wyjętych z 
„ datawey lampach V30, V17 i napięciu na zaciskach "PRĘDKOSĆ" równym —20 V, 
U celu należy wstawić w podstawkę lampę V29 a wyjąć V30 i sprawdzić warunki 
Y lampy V19, | 
Przypadku niezgodności dowolnego z napięć na elektrodach lamp V18, V19 
artą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów bloku należy sprawdzić oporność 
Śrupy oporników, która ma wpływ na wartość napięcia na danej elektrodzie 
DY w określonych warunkach pracy selektora prędkości, 





aut 


spr 
/6 


3 


Stro 
Naję 
IMpy 


Prę 


Tąc 


6.3,15, Sprawdzanie pracy multiwibratora poszukiwania powrotnego 


nej, 9d przystąpieniem do sprawdzenia pracy multiwibratora poszukiwania powrot 
0, Należy wstawić do podstawek bloku lampy V30, V29, V17 /6N1P-W/, 
yyy, $iwibrator poszukiwania powrotnego sprawdza się woltomierzem lampowym 
3. Żą pomocą tego woltomierza sprawdza się zgodność napięć stałych na elektrodach 
DY z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów, 
mapą 0788 Sprawdzania wartości napięć stałych na oo RSE lamp V<9 1 VO, 
€cCie ną zaciskach "PRĘDKOŚĆ" stanowiska strojenia powinno wynosić +20 V, 
Czag trwania impulsu wytwarzanego przez multiwibrator poszuwiwania powrotneżo 
wę "dza się w sposób następujący: Przełącznik "SELEACJA"' na stanowisku strojenia 
tawić w położeniu "-", Napięcie na zaciskach "PRĘDKOŚC" ustawić równa =—20 V, 
żełącznik "OPÓOŹNIENIE" na generatorze 5P-106A ustawić w położeniu "RĘCZNE" 
Przechwycić impuls-echo na odległości 2532748, W tym przypadku impulsy odległości 


Dr 


s-4K6. w 


będą 'odskakiwały" od impulsu-echa., Czas mierzony od początku jednego nodskoki” 
do początku drugiego "odskoku" na całym zakresie poszukiwania i przechwy tywan* 
impulsu-echa powinien być równy czasowi trwania impulsu, wytwarzanego przeż 
multiwibrator poszukiwania powrotnego, . 

Przez dobór oporności opornika R205% /620 k62/ należy ustawić czas trwania 
impulsu multiwibratora równy 1,440,2 s, 


6.5.16, Sprawdzanie pracy wzmacniacza napięcia poszukiwania 


wzmacniacz napięcia poszukiwania nie wymaga strojenia i regulacji. Podcza3 
sprawdzania pracy wzmacniacza należy upewnić się, czy napięcia stałe na elektr” 
aach lewej połówxi lampy V26 /6N1P-W/ są zgodne z kartą kalibracyjną oporności! 
napięć i impulsów bloku, 

ń warunkach poszukiwania impulsu echa, napięcie w punkcie R174, R175 powin 
wynosić +13+2 V., Podczas sprawdzania napięcia poszukiwania powrotnego należj) 
wyjąć z podstawxi bloku lampę V29 /6N1P-W/, W tym przypadku napięcie w punkcie 
R174, R175 powinno wynosić —3543 V, Wartość tego napięcia ustawia się przez 
dobór oporności opornika R178" /68 kS/, 


6.7.17. Strojenie selektora prędkości 


»o sprawdzeniu i nastrojeniu oddzielnych stopni kanału selektora prędkości! g 
należy sprawdzić pracę i nastroić selektor prędkości wspólnie z układem śledze” „| 
i automatem przechwycenia, W tym celu przyrządy pomiarowe należy połączyć zgod” 
rys. 6.1. 


1. Impuls synchronizacji ż gniazdka "SYNCHRONIZACJA JL" generatora SP-104% 
o amplitudzie 50+10 V podać na zaciski "IMPULS SYNCHRONIZACJI" stanowiska 8%" 
jenia, a impuls=echo z generatora SP-104A o amplitudzie 25+5 V podać na gniazó* 
"JRJŚCIE IMPULSU ECHA" stanowiska strojenia, | 
Napięcie na zaciskach "PRĘDKOSO" stanowiska strojenia ustawić równe +20 V» Prz 
łącznik "ILNPULS-ECHO" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", Impuls-echo z gniazdka wyyj 
IMPULSU-ZCHA" stanowiska strojenia podać do bloku odległości CD—377TK, ) 

2. Dokonać przechwycenia przez blok odległości impulsu-echa s rsaniószczćjić. 
się z prędkością 3/3 , gus na odległości opóźnienia impulsu-echa równego 803100 
w stosunku do impulsu synchronizacji, 

Przez zmianę wartości oporności potencjometru "SELFKGJA", umieszczonego 28 
płycie czołowej bloku odległości, uzyskać stabilne Śledzenie impulsu-echa w 28 
automatycznego śledzenia od 90410 jus do SYED 4 

%, Następnie za pomocą przełącznika "WIELKOŚĆ PRĘDKOŚCI" ustawić na genera" | 
SP—-104A prędkość przemieszczania się impulsu-echa równą 4/35 „48/8, Obracając gu” 
potencjometru "SELEKCJA" w kierunku przeciwnym do obrotu wykonanego w punkcie : 
ustawić go w takim położeniu, w którym impulsu-echo przemieszczający się z prś 
kością 4/3 4s/s podlega pewnej selekcji na całym zakresie poszukiwania i prze” 
chwytywania, | | 

Zapamiętując według podziałki potencjometru "SELEKCJA" granice /przedziały/ 
przełączania selektora z warunków selekcji w warunki automatycznego śledzeniś 
/przy V=3/3 /us/8/ i z warunków automatycznego śledzenia w warunki selekcji 
/przy V=4/3 as/8/, ustawić suwak potencjometru w położeniu środkowym, Sprawdzi 
napięcie w gniazdku kontrolnym G4 bloku odległości, które przy nieruchomym 
impulsie-echu powinno być równe zero, W ten sposób ustawia się minimalną warto 
automatycznego śledzenia i nieśledzenia według prędkości przemieszczającego B16 
impulsu-echa, 


e” 


zo 


p 
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Selekcja według prędkości wyraża się w "odskokach" impulsu odległości od 
APulsu-echa w kierunku zwiększania odległości na całym zakresie poszukiwania 
och, ochy tywania; przy czym wartość '"odskoku" na odległości opóźnienia impulsu 
U > 5427 ws powinna być równa 40+5u8, a na odległości opóźnienia 70775448 
oną tększa niż 24 mus, Wymaganą wartość "odskoku" ustawia się przez dobór 

"RoŚci opornika R141 /30 kG2/. 

, łartość "odskoku' mierzy się za pomocą znaczników kalibracyjnych oscylografu. 
a celu należy impuls-echo ustawić na odległości 2527 /u8, AE: AR 
Bed o ustawić w położeniu "-", a napięcie na zaciskach "PRĘDKOŚĆ paRe -e0 V, 
O, Położenia tylnego zbocza impulsu odległości w dwóch skrajnych punxtach 
ŚŚlić wartość "odskoku", W analogiczny sposób określić wartość "odskoku" na 
„ 1eBłoścą opóźnienia impulsu-echa równej 70-75,«s. Okres jednego pełnego 
Bkogym w dowolnym punkcie zakresu poszukiwania i przechwytywania powinien 
nosić 1,5+0,5 s 1 w zasadzie jest określony czasem trwania impulsu multiwibra= 
a POSzukiwania powrotnego, 
gd "odskoku" mierzy się sekundomierzem, Początkowo mierzy się czas dziesię= 
Odskoków", a następnie oblicza się czas jednego "odskoku", 
celu ustawienia maksymalnych wartości automatycznego Śledzenia i nieśledzenia 
"PUsy-echa według prędkości, w zależności od napięcia na zaciszach "PRĘDKOŚĆ", 
ję ży przez dobór znamionowej wartości oporności opornika R123* ustawić taxą 
tę "Artość, przy której impuls-echo jest stabilnie śledzony, Prędkość zbliżania 
zac impulsu do impulsu synchronizującego powinna wynosić 7/3 jus/8 napięcie na 
» skach "PRĘDKOŚĆ" równe +56 V/, Ponadto impuls-echo przemieszczający się 
byę kością 11/3 ,48/8 /napięcie na zaciskach "PRĘDKOSO" równe +60 V/ powinien 
hy. mie selekcjonowany na całym zakresie poszukiwania i przechwytywania, 
do gazach automatycznego śledzenia impulsu=echa, mającego prędkość zbliżania 
sa l synchronizacji podlegają automatycznemu śledzeniu, automat przechwy” 
* powinien zadziałać, 
Ja wapunkach selekcji według prędkości impulsu-echa, mającego prędkość zbliżania 
Drz lupulsu synchronizacji/ niepodlegającą automatycznemu śledzeniu, automat 
ochwycenia nie powinien zadziałać, 

18) eży również sprawdzić blok odległości w warunkach automatycznego śledzenia 
Nowa bez nadajnika prędkości powietrznej, W tym celu przełącznik "SYGNAŁ MASY" 
ata Ustawić w położeniu "WŁĄCZ", W tych warunkach LOD B=RCBE powinien być 
no lnie śledzony przy prędkości zbliżania równej 6/3 „8 oraz pewnie selekcjo- 


ny PTZy prędkości zbliżania 10/3 AL3. i 
8 zakończeniu pomiarów przełącznik "SYGNAŁ MASY" ustawić w położeniu "WYŁ,", 


6.3.18. Sprawdzenie i strojenie kanału prędkości 


Przęd przystąpieniem do strojenia kanału prędkości należy z przetwornicy PT-70G 

ką $ napięcie 36 V 400 Hz na zaciski, znajdujące się na płycie czołowej stanowis= 

syn, jsMia i przechwycić impuls-echo na odległości *+0,us w stosunku do impulsu 
onizacji bloku odległości, 

bo otencjometry "PRĘDKOŚĆ", "Dnax 1 Pnin,  Zamjdujące Się na płycie czołowej 

" odległości ustawić w środkowym położeniu. Na płycie czołowej stanowiska 

oJenią przełącznik "SELEKCJA" ustawić w położeniu "+", przełącznik "WARUNKI" 

BOłŁożeniu "5", potencjometr "WYSOKOŚĆ" w położeniu "MAKSIMUM", a potencjometr 


" 
Ry 
SOKOŚÓN w skrajnym prawym położeniu, 
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Kanał prędxości należy stroić przy użyciu woltomierza M106, mierząc napięci? 
wóz w gniazdzsu "U aaże stanowiska strojenia i napięcie U w gniazdku G6 


nin. 
/"Dhin 7 bloku odległości w następującej kolejności: 


1. Przełącznik "OPOŹŻNIENIE" na generatorze SP-104A ustawić w położeniu 
"RĘCZNE" i przechwycić nieruchomy impuls-echo, podając na gniazdko F3 ae 
odległości impuls-echo ze stanowiska strojenia, Potencjometrem R149 "Dh 
ustawić w gniazdxu "NAPIĘCIE Uh s stanowiska strojenia napięcie waz ya 3 
ie BD ków równe +4+5+1 V,. 

2, Pr cznix "WARUNKI" ustawić w położeniu "13", Za pomocą dobranej warto 
oporności opornika R151 ustawić napięcie maksymalnej odległości równe +55+1 V. 
3, Suwak potencjometru "WYSOKOŚĆ" ustawić w położeniu "O", a przełącznik 
"WARUNKI" w pożożeniu "135" i potencjometrem R1535 "WYSOKOŚĆ" ustawić napięcie 

maxsymalnej odległości w gniazdku zox p". równe +25+1 V. 

+, Przeżącznik "WARUNKI" ustawić i położeniu "5", Za pomocą dobranej wartość! 
opormixa R71 ustawić napięcie maksymalnej odległości równe +30+1 V. 

59. Potencjonetrem R149 "Dnś 5" ustawić napięcie minimalnej odległości w gniaz 
ku "D_,," równe +17+1 V. 

6. Ustawić na generatorze SP-104A prędkość przemieszczania impulsu-echa rówać 
7/3 uLs/8. Napięcie na zaciskach "PRĘDKOSG" stanowiska strojenia ustawić równe 
+6,870.V, przełącznik "WARUNKI" na płycie czołowej stanowiska ustawić w położe”” 
"5", a suwak potencjometru "WYSOKOŚĆ" w położeniu "MAKSIMUM" i przechwycić apo 
echo na oćlegżość 80-100M85, w czasie automatycznego śledzenia impulsu-echa; zb) 
jącego się do impulsu synchronizującego z prędkością 7/3),48/8 za pomocą potencj” 
metnu R161 "PRĘDXOSU" ustawić w gniazdku stanowiska "U,,," napięcie maksymalnej 
odległości Was równe +65+2 V, 

7.-Przechwycić za pomocą bloku odległości impuls-echo, przemieszczający 812 
2 prędzością 7/3,us/s i zmierzyć napięcie w gniazdku "Dnin. * Zmierzone napięcj 
minimalnej odległości PAR. powinno być nie większe niż +41+2 V., W przypadku; 
gdy nie można spełnić wymienionych wyżej warunków, należy sprawdzić waruości 
znanionowe oporników R197, R158, 


gó 


+ 


6.3.19. Sprawdzanie i strojenie fantastronu niebezpiecznej odległości zbliżanić 


fantastron niebezpiecznej odległości zbliżania sprawdza się oscylografem; 
pracującym w warunkach wyczekujących i woltomierzem lampowym, Woltomierzem 
lampowym sprawdza się zgodność napięć stałych z danymi podanymi w karcie kalib?” 
cyjnej oporności, napięć i impulsów bloku odległości /podrozdział 6.5/, Oscy10 
grafem sprawdza się zgodność napięć impulsowych na elektrodach lampy V28 
/6Ż2P-4/ z danymi podanymi w podrozdziale 6,5, | 

Blox odległości i oscylograf uruchamia się impulsami podawanymi z generator? 
SP-10%M, Pona > "4YJSCIE" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu 
"H<14+ zm", 

Potencjometrem R198 "KOMENDA" ustawić czas trwania impulsu fantadtronu pówoj 
7,5+1,A5/ na poziomie 0,5 amplitudy impulsu, Przełącznik "WYJŚCIE" na stanowi” 
strojenia ustawić w położeniu "Hjy14 ku” i sprawdzić czas trwania impulsu fantó” 
stronu. Czas trwania impulsu powinien wynosić 9,541 us, 4d 

Włączyć przetwornicę FT-70C., Elementy sterowania na generatorze SP--104A ustó* 
w następujących położeniach: 


a/ przełączni« "ZAKRES PRĘDKOŚCI" — w położeniu "V/3"; 
b/ przełącznik "PRĘDKOSÓ" — w położeniu "ODWRÓT"; 
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c/ ! 

,. Słącznik "JARTOBO PRĘDKOŚCI" - w położeniu "7"; 

e, ołącznik "OPOŻNIENIE" — w położeniu "AUTOLATYCZNE"; 
Pokrętło "WARTOŚĆ OPOZNIENIA" — w położeniu "60470"; 


Przełącznik "PRĘDKOSG" ustawić w położeniu "WŁ4CZ." i zmierzyć czas trwania 

- tantastronu /na poziomie 0,5/. Trzykrotnie powtórzyć pomiary i oxreślić 

naa, Pednią, Czas trwania impulsu fantastronu powinien wynosić 16,5+2,u3, 

Haptośę trwania impulsu fantastronu jest inny od podanego, wtedy należy dobrać 
oporności opornika R227", 


G 


6.3,20. Sprawdzanie pracy stopnia zbieżności i wzmacniacza 


ków, Stopnia zbieżności i wzmacniacza sprawdza się Po DAM lampowym 
e p 2% Wwoltomierzem lampowym sprawdza się ass napięć stałych na 
2 Ba lampy V27 /6N1P-W/, a oscylografem zgodność napięć apeRJCR 
dlegośei w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów >bloxu 
wa impuls fanatastronu nie pokrywa się w czasie z impulsem odległości, 
odzie lampy stopnia zbieżności napięcie powinno być równe zero, 4 momencie 
ZCIB Się w czasie tych dwóch impulsów, napięcie na anodzie lampy stopnia 


DO 
Sycią Powinno być równe —152—25 V, 


0.3.24, Sprawdzanie pracy lampy elektronowo=mechaniczneso przekaźnika 
układu niebezpiecznej odległości zbliżenia 
.P 
O 


oda wę lampy elektronowo-mechanicznego przekaźnika układu niebezpiecznej 

razem e, zbliżenia sprawdza się woltomierzem lampowym i oscylografem, Oscylo— 

Paa 3 się zgodność parametrów napięć impulsowych z danymi podanymi 
kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku odległości /podrozdział 

* Voltomierzem lampowym sprawdza Się zgodność napięć stałych na elektrodach 

oe 7 V26 /6N1P-W/ z danymi podanymi w podrożdziale 6.5. 

to , i impuls fantastronu nie pokrywa się w czasie z impulsem odległości, 

By p, ole na siatce lampy V26 jest równe —15+-25 V i przez uzwojenie przekaźnika 

Stron nie płynie, W momencie pokrycia się impulsu odległości z impulsem fanta- 

iwa na siatce lampy V26 jest równe —1,5+0 V, przekaźnik Pk4 zadzia— 

a | 4,5 zamyka obwód napięcia +27 V komendy niebezpiecznej odległości 
Się lampka sygnalizacyjna "WYJŚCIE", 

ODóż.. Komenda niebezpiecznej odległości powinna być wypracowana przy zmniejszeniu 


Ż 


n 
7,5, Ria impulsu-echa w stosunku do impulsu synchronizacji nie większym niż 


y 
Don. 3* Przy ustawionym przełączniku "WYJŚCIE" w położeniu "H4 14 km", za 
0 


"w, 


d 8 Potencjometru R198 "KOMENDA" ustawić wypracowanie komendy niebezpiecznej 


ząq,  POŚCA w zakresie opóźnienia impulsu=echa w stosunku do impulsu synchroni= 
zę, ATB 7,541 AB, o 
Pepa ustawieniu przełącznika "WYJŚCIE" w położeniu "H>.14 km", komenda niebezu 
tów J Odległości powinna być wypracowana w zakresie opóźnienia impulsu echa 
3 2,5418, . 
bacy ASY sterowania na generatorze SP-104A ustawić w następujących poło 


a 

,, zełącznik "ZAKRES PRĘDKOŚCI" — w położeniu "V/3"; 
Przełącznik "PRĘDKOSG" — w położeniu "ODWRÓT"; 
Przełącznik "WARTOŚĆ PRĘDKOŚCI" — w położeniu "7"; 


«450 = 


d/ przełącznik "OPOZNIENIE" — w położeniu "AUTOMATYCZNE"; 
e/ pokrętło "WARTOŚĆ OPÓZNIENIA" = w położeniu "30440", 


Przełącznik "PRĘDKOŚĆ" ustawić w położeniu "WŁĄCZ, 1 w momencie zapalania 
lampki sygnalizacyjnej "WYJŚCIE" zmierzyć opóźnienie impulsu-echa w stosunku 
do impulsu synchronizacji, 

Trzykrotnie powtórzyć pomiar opóźnienia impulsu i określić wartość średniń! 
Opóźnienie impulsu echa w stosunku do impulsu synchronizacji powinno wynosić 


16,04% AS. 


6.3.22, Pomiar prądów pobieranych przez blok odległości 


1. Prąd pobierany przez blok w obwodzie "115 V 380-900 Hz” mierzy się apo" 
mierzem "=A'", zamontowanym na stanowisku strojenia, Prąd pobierany w tym obwo” 
powinien być nie większy niż 1A, 

2, W celu pomiaru prądów pobieranych przez blok w obwodzie +250 V i =250 Be 
przełącznik miliamperomierza "V/mA" należy odpowiednio ustawić w położeniu "mh 
"250/300 mA" 1 "mA", "250/150 ma", . 40 

Prąd pobierany w obwodzie +290 V nie powinien być większy niż 130 ma, a w o 
dzie "-250 V" nie większy niż 40 mA, 


6.%+, RÓŻNICE W STROJENIU BLOKU CD—-37TPM W STOSUNKU DO BLOKU CD—377% 


= 


„ Przed przystąpieniem do strojenia włączyć zasilanie stanowiska strojeni? 
bloku i za pomocą elementów regulacji ustawić wartości znamionowe napięć +250 ' 
—250 V, 115 V 3803+900 Hz, - 

2. Elementy sterowania na płycie czołowej stanowiska strojenia ustawić nast 
pująco: - 

a/ "115 V 380+900 Hz", "+27 V", "+250 V", "-250 V", "AUTOMAT PRZECHWYCENIA"! 
"POSZUKIWANIE", "BRAMKA", "OGRANICZENIE POSZUKIWANIA", "IMPULS=ECHO" w położ? 
"WYŁĄCZ. 

b/ przełącznik "SELEKCJA" w położeniach "+" i "WŁĄCZ"; 

c/ przełącznik "SYGNAŁ MASY" w położeniu "WYŁ.", przełącznik "WYJŚCIE" w P” 
łożeniu "H2> 14 km", a przełącznik "WARUNKI" w położeniu "5"; 

d/ suwaki potencjometrów "PRĘDKOŚĆ" i "WYSOKOŚĆ" w prawym skrajnym położeni” 

e/ przełącznik "OCHRONA PRZED ODBICIEM OD ZIEMI” w położeniu "TPM", 


Uw a ga, W przypadku korzystania z przełączników "SELEKCJA" i "WYJŚCIE" U, 
one być ustawione odpowiednio w położeniu "WYŁ.TPM" i "H< ku : 


6.%4+.1. Sprawdzenie pracy stopnia sterującego /lampa V1 


Punkt 1 podrozdziału 6.7.8. dla bloku CD-379TPM powinien mieć następująca 
treść: 

Podczas sprawdzania okresu drgań należy wyjąć lampę V9 /6H2P-W/ z podstaw) „0 
blęku, Okres drgań mierzy się sekundomierzem i oscylografem pracującym w wa! g 
wyczekujących. Oscylograf uruchamia się impulsem podawanym z gniazdka "URUCHO 
OSCYLOGRAFU" przyrządu SP-104A, Na wejście oscylografu podaje się impuls odlew 
głości z zacisku "IMPULS ODLEGŁOŚCI” stanowiska strojenia. Na ekranie oscyl oś" 
powinno się obserwować płynne przemieszczanie impulsu od minimalnej granicy 
zakresu poszukiwania równej 20+37 „usa do maksymalnej granicy równej 90+10 /A8» 
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Minimalną granicę poszukiwania równą 20+5 „is ustawia się potencjometrem 
R18 "ZAKRES MINIMALNY", umieszczonym na płycie czołowej bloku CD-37TPu, 

Przełącznik "OGRANICZENIE POSZUKIWANIA", umieszczony na płycie czołowej 
Stanowi ska strojenia, powinien być ustawiony w położeniu "WŁĄCZ,". Sekundomierzem 
mierzyć czas dziesięciu okresów przemieszczania impulsów odległości, a następnie 
określić czas jednego okresu przemieszczania impulsu tj. okres jednego okresu 
POSzukiwania, 

Pozostałe ustalenia podane w podrozdziale 6.3.8. dla bloku CD-37IK są również 
aktualne dla bloku CD-37TPM. 


6.4,2, Strojenie selextora odległości 


: Punkt 2 podrozdziału 6.3.17 dla bloku CD-37TPM powinien mieć następującą 
Treść, | 

Dokonać przechwycenia przez blok odległości impulsu-echa, przemieszczającego 
Się z prędkością 3/3 s/s, na odległości opóźnienia impulsu-echa równej 60-100 us 
" Stosunku do impulsu synchronizacji. 

Przez zmianę wartości oporności potencjometru "SELEKCJA", umieszczonego na 
Płycie czołowej bloku, uzyskać stabilne śledzenie impulsu-echa w zakresie autom 
uatycznego śledzenia od 90+10,ms do 627 148. Przełącznik "OGRANICZENIE POSZUKI= 
HANTĄ M w trakcie jego strojenia powinien znajdować się w położeniu "NYŁ,", 

_ Pozostałe ustalenia podane w podrozdziale 6.3.17 dla bloku CD-37TK są również 
<Gbulane dla bloki CD-37IPM, 


6.4,3, Sprawdzanie i strojenie fantastronu niebezpiecznej odległości zbliżania 


8 Punkt 1 podrozdziału 6,3.19 dla bloku ©D-37TPM powinien mieć następującą 
Treść; 

Oscylograf i blok odległości uruchamia się impulsem podawanym z przyrządu 
ny 044. Przełącznik "WYJŚCIE" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu 

614 km", Potencjometrem R198 "KOMENDA" ustawić czas trwania impulsu fanta= 
„ronu równy 9+1,4u8 /na poziomie 0,5 amplitudy impulsu/. Następnie przełącznik 
WLJSCIE" na stanowisku ustawić w położeniu "H> 14 km" 1 sprawdzić czas trwania 
Lmpul su fantastronu, Czas trwania impulsu fantastronu powinien wynosić 1341 jas, 

tu 2 podrozdziału 6.3.19 dla bloku CD-37TPM nie sprawdza się. 


64,4, Sprawdzanie pracy lampy elektronowo=mechanicznego przexaźnika 
układu niebezpiecznej odległości zbliżania 


t Punkt e podrozdziału 6.3.21 dla bloku CD-39TPM powinien mieć następującą 
Teść; 


Komenda niebezpiecznej odległości zbliżania powinna być wypracowywana przy 
Wj ejszeniu opóźnienia impulsu-echa w stosunku do impulsu synchronizacji nie 
„iększym niż 9+3 „us. Przy ustawionym przełączniku "WYJŚCIE" w położeniu 

614 Km", potencjometrem R198 "KOMENDA" ustawić wypracowanie komendy niebezpiecze 
sd odległości zbliżania w zakresie opóźnienia impulsu-echa równego 9+1 m8 w Sto 
tku do impulsu synchronizacji. 

Przy ustawieniu przełącznika "WYJSCIE" w położeniu "Hj 14 km' komenda niebezn 
Lecznej odległości zbliżania powinna być wypracowana w zakresie opóźnienia 
"DUlsu-echa równym 13+1 js, a 

Punktu 3 podrozdziału 6.3,21. dla bloku CD-37DPM nia sprawdza się, natomiast 


opo ztałe ustalenia podane w tym rozdziale są również aktulane dla bloku 
-37DPM, 


6.5. KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI „NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD-37TK 
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7. STROJENIE I REGULACJA BLOKU ZASILANIA CD-=3EIP 


7.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


7.1.1, Wykaz literatury technicznej 


6TP należy zapoznać 
84 "Tzeq Przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-3 
| dastępującą dokumentacją techniczną: 


>. warunkami technicznymi bloku CD-38TP; 
schematem ideowym bloku zasilania CD-381TP; 
0/ schenat ilania CD-38TP; 
em montażowym bloku zas s 
R. SPisen technicznym bloku zasilania CD-38TP i kompletu stacji radiolokacyjnej 
21M; 


m 
r " nstrukc ją strojenia i regulacji bloku zasilania CD-38TP OPARSĄ w niniejszy 
zdzia) | 
a do stroje— 
ż j kontrolno-pomiarowej używanej do 
Nią lnstrukcjami eksploatacji aparatury ko 


regulacji bloku CD-38TP /tabela 7,1/, 


7.1.2, Przygotowanie miejsca pracy 


= Strojenia i regulacji bloku zasilania CD-38TP należy przygotować aka 
U Wyposażone w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w a . . 
- a blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do 
regulacji bloku CD-38TP jest przedstawiony na rys, 7.1. sa waże 
Dog SEKLE przyrządy pomiarowe używane do strojenia i regulacji blo 
b wane i zaplombowane» 

doką, 13 aka as pomiarowe, jeżeli zapewniają AE wymaganą 

"dość pomiaru, 


Iabela_7.1 

Ran A oo A ZAM 
Hr = NOSI DSO O OOOO OE OE O OO OO OO OD O OD DOG O O TH e Uwa ti 
LD Nazwa aparatury ŻAR ! - f 
i il 
| || Stanowisko do strojenia bloku CD-381P > I 
| a 
I c Woltomierz D gy s 
I 5 | Woltomierz a. | ! 

, Wz ł 
I % Woltomierz lampowy - l 
| 5 | Megaomomierz M1 > | I 
i ? Autotransformator | | RNO- 9 I 
| © Przyrząd kombinowany ź W BB i 
He = az za zaa a za aa za a m zi a i naE awe zo A kam a we na way ab NE am ZĘ Rizzo z 2 szzzsassz=zU 


7.2, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-38TP 


loku zasilania 
zgcac Ża pomocą przyrządu kombinowanego C-435 sprawdzić montaż b 


a * z kartą kalibracyjną oporności i napięć bloku CD-38TP /podrozdział 73/4 
. atęp ideowym bloku i specyfikacją elementów, Sprawdzić prawidłowość oznam 
jada elementów, Wszelkie zauważone defekty usunąć przed przystąpieniem do 
tojeni * 
a, 


| , Aufotrans= 
—115V - formafor 


3 80-*909kz | ; 
Napięcie Prąd Prąd 
Y w Y (3 wo we przeka zmką sił xa 


Wołfomierz Holfomierz Amperomierz 
D-332 


D-3566/8 W3-24 
U2 


Rys. 7.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów pomiarowych na stanowisku pracy 
. przeznaczonym do strojenia i regulacji bloku CD-38TP 
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*. Włączyć zasilanie bloku. Megaomomierzem na 500 V /dowolnego typu/.zmierzyć 
aa > izolacji w gniazdku 15 złącza $z8 w stosunku do masy, Oporność ta powin- 

YĆ nie mniejsza niż 15 MQ, 

3 Wstawić do bloku zasilania wszystkie lampy. 

+. Podłączyć blok zasilania do stanowiska strojenia, zgodnie z rys, 7.1, 

* Doprowadzić do stanowiska strojenia napięcie zasilania, 
4 0. Przełączniki Ww1, W2, W10, WG, W7, WB, W9 na stanowisku strojenia ustawić 
„ PoWiednio w położeniach: "115 V", "27 V", "NADMUCH", "+300 V", "+2590 V", 
"150 V", n_250 V", | 
?. Autotranstormatorem RN0-250-2,0 o klasie dokładności nie niższej niż 0,5 
ŚWIĆ napięcie zasilania według woltomierza "V1" równe 115 V 400 Hz, Przy tym 
lęcie 115 V podaje się na odprowadzenie 1 i 2 transformatora Tr2,odprowa— 
*Enig 4 transformatora Tr1 i na styk 5 przekaźnika Pka, Po zadziażaniu prze 
KOżni ców Pk1 i Pk2 pojawia się napięcie na wyjściu stabilizatorów "+150 V stab,", 

00 V stab," 1 "+250 V stab.". 

Ś. Za pomocą potencjometrów umieszczonych na stanowisku strojenia R18 "REGU»= 
ACJĄ PRĄDU +300 V", R16 "REGULACJA PRĄDU +250 V"”, R15 "REGULACJA PRĄDU +150 V", 
„4 "REGULACJA PRĄDU —250 V" i przełącznika W3 ustawić prądy w obciążeniach, 

a. 18 z tabelą 7.2, /prądy należy odczytywać na przyrządach "ma" stanowiska 
tojenia/, 

a. Za pomocą potencjometrów umieszczonych w bloku zasilania R67 "REGULACJA 

ni PCIA +150 V stab.", R71 "REGULACJA NAPIĘCIA +500 V stab,", R75 "REGULACJA 

nz POTA +250 V stab.", R78 "REGULACJA NAPIĘCIA -250 V stab." i przełącznika 

wyją, S7cZonego na stanowisku strojenia ustawić znamionowe wartości napięć 

Ciowych, Napięcie wyjściowe należy mierzyć woltomierzem o klasie dokładności 

> GOorszej niż 0,5 i zakresie 0-300 V, podłączonym do zacisków stanowiska 

"Ojenią z napisem "NAPIĘCIA WYJŚCIOWE", 


0po 


Ust 
nap 


żkew -słaf: <iiwik, oe: mi dz Sza 


= 


Napięcie th 
I 
I Lp Nazwa źródła Wartość dosa pulsacji | stabilność Uwagi I 


l /nie więx 
l zasilania aopLęO sze niż/ h 
/N/ /mA/ /mV/ /N/ h 
H , li 
I 1| Stabilizator l 
I "-250 V stab." | -250+2 200150 35 Ł1,20 I 
"' Hi 
I 2 Stabilizator | li 
l "+150 V stab," | +150+2 2254190 20 117 i 
li » | 
|! 5| Stabilizator | h 
I "+300 V stab." | +300+3 75440 15 +1,5 I" 
I U 
" 4| Stabilizator I 
! "+250 V stab," | +250+2 2854200 +) 21,595 | u 
l 
NON EWiaGzo dal uscunć odżuazozi uojuzOAGZE zzzzsscszszk=znzz=ma=" sz=sżzzj| 


do, Sprawdzić wartość napięć wyjściowych stabilizatorów, przy znamionowych 
dach w obciążeniach /podanych w tabeli 7.2/ i napięciu sieci 115 V 400 Hz, 
Jeżeli wartość napięcia na wyjściu stabilizatora '"-250 V stab," nie mieści 

$ W przedziale podanym w tabeli 7.2, to należy odpowiednio przelutować odpro= 
«nią 4,9,6 transformatora Tre, 


Prą 
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Jeżeli wartość napięcia na wyjściu stabilizatora "+150 V stab,' nie mieści 
się w przedziale podanym w tabeli 7.2, to należy odpowiednio przelutować 
odprowadzenia 8,11,12 transformatora Tr1, 

Jeżeli wartość napięcia na wyjściu stabilizatora "+300 V stab," nie mieści 
się w przedziale podanym w tabeli 7,2, to należy odpowiednio przelutować odpro” 
wadzenia 16,19,20 transformatora Tr1, 

Jeżeli wartość napięcia na wyjściu stabilizatora "+25C0 V stab," nie mieści 
się w przedziale podanym w tabeli 7.2, to należy odpowiednio przelutować odpro” 
wasdzenia 17,18,1+ transformatora Tr!, 


11, *oltomierzem klasy 0,0 zmierzyć napięcie żarzenia lamp bloku zasilania * 


Zmierzone napięcia lamp powinny być zgodne z danymi zawartymi w tabeli 7,3* 












Tapala_/* 
EE A I EE Tttotudi! 
BoA Ia Aaa Owa DZE ad 1 o „Lg V/ i 
5 Miejsce pomiaru ; i 
I Oznaczenie lamp ; , Dopuszczalna | 
nr nóżek lam I 
/ p/ odchyłka 1 
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12. Sprawdzić regulację napięć na wyjściu stabilizatorów: "-250 V stab."» 
"+150 V stab.", "+300 V stab.", "+250 V stab,", i 
Wymienicne napięcia reguluje się następującymi potencjometrami, umi eszcz0%) 

w bloxu zasilania: R67 "REGULACJA NAPIĘCIA +150 V stab.", R71 "REGULACJA NAPW 

+300 VY stab.", R75 "REGULACJA NAPIĘCIA +250 V stab.", R78 "REGULACJA NAPIĘCI* 

—250 V stab,”., o | 
Jeżeli za pomocą podanych potencjometrów nie można ustawić żądanych wartość? 


napięć wyjściowych, wtedy należy sprawdzić: 


a/ w obwodzie "+150 V stab.,"” sprawność potencjometru R67 i oporników aziel” 
RG5, R66, R68; 

b/ w obwodzie '+300 V stab.' sprawność potencjometru R71 i oporników dz 
R69, R70, R72; | 9 
c/ w obwodzie "+250 V stab.,' sprawność potencjometru R75 i oporników dziel? 
R73, R74, R70; jj 
d/ w obwodzie "-250 V stab,' sprawność potencjometru R78 i oporników dzie)? 
R77, R79, CE | 

Usunąć wykryte niesprawności, 


jeż” 


13. Przy skrajnych wartościach prądów w obciążeniach sprawdzić stabilność „" 
napięć w obwodach: "-250 V stab,", "+150 V stab,", "+300 V stab,", "+250 V stó 


Hy 
a/ za pomocą potencjometrów stanowiska strojenia R18 "REGULACJA PRĄDU +300 
R16 "REGULACJA PRĄDU +250 V' R15 "REGULACJA PRĄDU +150 V"”, R14 "REGULACJA PBĄ 
—250 V" i przełącznika WJ ustawić skrajne dolne wartości prądów w obwodach 
obciążenia /tabela 7.2/, według przyrządu "ma" /umieszczonego na stanowisku 
strojenia/; i 
b/ za pomocą autotransformatora RN0-250-2,0 zmienić wartość napięcia sieci 
o +4,6 V i zmierzyć wartość wyjściowych napięć stabilizowanych prostowników 
/ustuwiając w odpowiednim położeniu przełącznik W3 na stanowisku/, woltomieT%? 
klasy 0,5, podłączonym do zacisków "NAPIĘCIE WYJŚCIOWE" stanowiska utrojeniś? 
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u w Pomocą potencjometrów wymienionych w podpunkcie 1 niniejszego PAZ 
W obw zełącznika W3 stanowiska strojenia ustawić skrajne górne wartości prądów 
ch obciążenia /tabela 7.2/ według przyrządu "mA" stanowiska strojenia; 

bowtórzyć czynności wynienione w podpunkcie b niniejszego punktu, 
eli Stabilność dowolnego z napięć stabilizowanych wychodzi poza dopuszczal= 
5 | zmian podane w tabeli 7,2, wtedy należy: 
„ Tawdzić sprawność lamp danego stabilizatora; 

brawqzić zgodność warunków pracy lamp elektronowych danego stabilizatora 
and podanymi w karcie kalibracyjnej oporności i napięć bloku zasilania 

S86TP /podrozdział 2.273 


Mega PEANdZIA wielkość składowych zmiennych wszystkich stabilizatorów woltce 
ŻAcjg dw „apowym W3-2A lub innym o analogicznych parametrach, Po z ezonya do 
w NAPIĘCIA WYJŚCIOWE" stanowiska strojenia. Jeżeli wielkość składowej 
boq Ra wyjściu jednego ze stabilizatorów nie układa się w przedziałach 


Ch w tabeli 7.2, to należy w danym obwodzie sprawdzić: 


Jeż 
Ś Drz 


y . ZaNność kondensatorów danego stabilizatora; 
Wh kapęgą oś napięć na kondensatorach danego stabilizatora z danymi podanymi 
/ g: <alibracyjnej oporności i napięć bloku /podrozdział 7,3/;3 
Syki przewodów uziemionych; 
b nę e ŚĆ warunków pracy lamp elektronowych z danymi zawartymi w karcie 


WJnej oporności i napięć bloku /podrozdział 7.3/. 


Us 
Wąć Wykryte niesprawności, 


13, 
0 "6 s Pomocą autotransformatora RN0-250-2,0 zmienić wartość napięcia sieci 


bory Vą przy skrajnych górnych wartościach prądów w obciążeniach zmierzyć 


Poągy dem Au stanowiska strojenia prąd pobierany przez blok zasilania z sieci 
naa 080 115 V 400 Hz. 
+09 Rz , ierany przez blok zasilania CD-38TP z sieci prądu zmiennego 115V 


le powinien być większy niż 6 A, 


7.5. KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI I NAPIĘĆ BLOKU CD-38TP 


, 


SRR AA NR SE RAINER OEI NA PR DNIPONEEE ONA A aS Ra >. sj snwizwn ama ara za zi Ema aeezje 

U „a. Pomiar między Oporność „| Napięcie stałe |____________ Napięcie zmienne ||| 

poznacze | punktami | ommmenl.--- Nfoooomoc 7000 aan acz ki 

unie na Dopuszczalne od- E cośówanć 

hr Dopusz- | „ | chyłki ZZA 

i schema- Wartość czalna | "grtość|Dopusz- |Kształt „amplituda | |||. s-ocoeć 

M cje ide-| 1 II znamio- | cgohył» | Zpamio-|czalna |i czas trsanta zai a] RA? 

H nowa /kSY y nowa |odchyłka|/wartość znamio- = gi BRA TYS i uwagi 

l owym ka /;0/ Nowa/ tuda nia 

l /V/ / ja8/ 

Hr 

nV e > > 5 6 ? 8 9 10 11 

łzcozzzzżtozzkEczz= e m ia w A M0 mm Ka mz e m ZW ZE Z m M aj z z we zna a ma oi ma af mz r mem mo mam c aj mamę ma am mom ak je de me SĘ m ama 2 we wa map am OO D0 mow moe je m m 0 me nim mow Co wĄ m$ mo Jo mł mewa ac pam Saw Oj ec p R BO A aa n0 W ZW A WE RB ma OE 

H 

H C1 1 2 — - 260 +20 - mm m C-435 

U cz 4 2 - - 150 +2 3 my nie większe — | C-435;5 93-24 

H niż 50 mV 

i c3 1 2 - - | 400 +20 - - _ C-435 

Ho C4 1 2 - _ 380 +20 - - - C-435 

4 o C5 1 2 - — 370 +20 - = > €-435 

i C6 4 2 ś s 360 +20 - - 8 C-435 

H C9 1 2 RA _ 150 +5 - ż = 0-439 

c10 1 2 —  - 300 +15 - - - C-435 

U 011 1 2 = m 250 +5 — - - C-435 

| C12 1 2 - - 115 +5 - - - C-435 

"1 

H C13 4 2 - = 450 +7 = w = C-435 

i G15 1 2 - - 300 +5 5 mV nie większa 8 C-435;W3-24 

h | niż 15 mV 

l 016 1 2 - - 250 +2 5 mV nie większa - 0-435;W3-2Ą 

t niż 45 mV 

M C47 Ą 2 ma o 250 +2 - = = C—435 
YLRM_VWV _|_-_..||___| 4-00 .|000-00000]020--- >s=nifoo === 
Ń 83% 4 2 % 10 _ - a = = C-455 


a 


zm z we wn wie arm i. <w mim a m cd a ik z z mk R w Zak ww p RA NRM ckma waw wy amm ww tO ROA dam AZ REM main WOK A Z mok AM WOM WAW wkm wi im RZE m A WE mA AK awk Ami Zam WARM A WÓD mie MM ZEE ZP 


3 
R3Ż5 1 2 3 +10 a - ji = — C-435 H 
R36 1 2 3 +10] - - _ - — | 0-435 i 
R37 1 2 3 +10 - m - = = C-435 i 
R38 1 2 3 +10| - - _ — _ C-435 I 
R39 1 2 3 +10| - - 5 5 s S"377 I 
R40 1 2 3 +10] - _ - - — C-435 i 
R+41 1 2 b +10 5 = 5 s z 0-435 ! 
R4+2 4 2 3 +10 - AR Aa - = €-435 ł 
R43 1 2 3 +10] - - - - = 0-435 I 
Ri+ 1 e 0,051 ż5| + £0,5 - - - 0-435 i 
R45 1] 2 0,051 +5] 4 +0,5 5 ; " | 07332 ! 
R46 4 2 0,051 +5 3 +0,5 - - = C-435 l 
R47 1 2 0,051 +5| 3 +0,5 - - - 0-435 I 
R48 1 2 0,051 +5 3 +0,5 - = s 0-430 I 
R49 1 2 0,051 +45| 3 +0,5 - - - C-435 i 
R50 1 2 0,051 +5| 3 +0,5 - - _ 0-435 l 
R51 1 e 0,051 +0 3 +0,5 - - - C-435 i 
R52 1 2 0,051 +10 4 +0,3 - = = 0435 I 
R53 1 2 0,051 +10] 4 +0,3 - - - 0-435 l 
R54 4 2 1,8 +10 | 110 +20 _ - _ C-455 U 
R55 1 2 0,620 | +10| 123 +20 = » - | 0-435 l 
R57 4 2 470 +10| 30 +5 - - — C-435 U 
R58 1 2 220 +10 | 90 +5 - - ź 0-435 I 
R59 1 2 +70 +10] 20 +5 - - - €-435 hi 
R60 1 2 220 +10 | 185 +10 u - = 0-435 i 
R61 1 2 470 +10| 33 +5 - - - C-435 Hi 
R62 1 2 220 +10 | 115 +5 - — ż C-435 li 
R63 1 2 220 +10] 36 +3 _ m = C-435 i 
R64 1 2 430 +10 | 100 +5 - - - C-435 fi 
R65 1 2 150 +5| 90 +5 - - s C-435 | 


— GGL * 


















z 
I R66 4 2 51 +5 33 +5 - _ 0-435 l 
l  R67 1 2 100 +10 50 +5 s 5 0-435 I 
l R68- 4 2 200 +5 | 120 +10 = z 0-435 i 
|  R69 4| 2 300 +5 | 185 +10 ę - | 0-435 i 
4 R70 1 2 430 +5 80 +5 - - €-435 ' 
l R74 1] 2 100 +10 | 60 +10 z - | 0-435 l 
l  R72 4 2 200 +5 | 120 +5 5 > C-435 | 
l  R73 1 2 270 +5 | 127 +5 M = 0-435 i 
h R74 1 2 120 +5 170 +) ONE = C-435 I 
I R75 4 2 100 +10 57 +5 s - C-435 I 
l  R76 4 2 200 +5 | 115 +5 = 0-435 I 
Ho R77 1 2 200 +5 | 120 +5 — C-435 l 
l  R78 1 2 100 +10 | 60 +5 — | 0-435 l 
U  R79 4 2 120 +5 70 +5 — C-435 M 
l  R80 1 2 24 +5 |" 400 +5 z 0-435 i 
I  R81 1 2 12 +5 50 +5 - C-435 I 
i R82 1 2 4,3 +10 50 +5 = €-435 li 
|  R83 1 2 4,3 +10 50 +5 — C-435 H 
HU  R84 1 2 34 +10 217 +5 > C-435 i 
PL B5 | 1231 | eto | 27 | 25 | ne. 5 ! 
i Trf 7 | 1 - - - s 250 V " a Ę 
M 7 3 ę ; 5 ; 316 V - | 0-435 ! 
li 135 17 — — wo 324 V — C-435 h 
mon raz KE Baka a AE ad iza TTE SuÓ wiedze Rzy zz a SASZ a sz DO AE Z i 
i Tr2 5 6 8 = = M 304 V z C-435 H 
fa a a a af a m www 
| DŁ 1 |2 15 +10 10 +3 = = C-435,43-24 1 
"NN RSMA = POS EA RO OR AR AR | GÓR ARRAS +aięaj wRowocoRincEkaa | 
H v4 11M q + - | 1% +20 ż „ C-435 U 
4 6stgpx | a | 5 > z 3 3 6,3 V - | c-u35,83-2 4 

3 n 2 - — 30 +5 — = C—1455 
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8, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-4+0TK_ 1 CD-401TP 


8.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


8.1.1. Wykaz literatury technicznej 


1e) 
Frzed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-40TK i CD-4OTP 2 


zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: 


a/ warunkami technicznymi bloku CD-40TK i CD-401P; 

b/ schezatem ideowym bloku CD-40TK; 

c/ schematem montażowym bloku CD-40TK; 

a/ opisem technicznym bloxu CD-40TK; | „jg 
e/ instrukcją strojenia i regulacji bloku CD-40TK opisaną w niniejszy” © dł 
£/ instrukcjami eksploatacji aparatury kontrolno-poniarowej, używanej do 
jenia i regulacji bloku CD-40TK /tabela 8,1/. 


8.1.2. Przygotowanie miejsca pracy y 

| 5 

Do strojenia i regulacji bloków CD-40TK, CD-40TP należy przygotować stano 

pracy wyposażone w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną W Gabe" ol 
Schemat bloxowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczony: do * 

1 regulacji bloku ĆD-40 TK jest przedstawiony na rys, 8.fi. i 

Strojony blok CD-40TK powinien być zasilany: z sieci prądu zmiennego o nab 

415 VY 400 Hz, z sieci prądu stałego o napięciu +27 V i napięciami prądu Se. 

_zm prostownika typu UIP-1 lub dowolnego innego, zapewniającego zasilanie blok 

z warunkami technicznymi, je” 


| go 
Parametry elektryczne bloku CD-40TK sprawdza się za pomocą stanowisk£ si 
ze stanowisxa strojenia do bloku CD-40TK podaje się: 


li 


— napięcie zasilające; y” 

- napięcie sygnału błędu o częstotliwości 400 Hz, którego amplituda jest P- 
regulowana od O do 6,5 V; 

— napięcie odniesienia 15 V 40 Hz i napięcie sygnału błędu, 


4 
wszystkie przyrządy pomiarowe używane do strojenia i regulacji bloku GD= 
powinny być zalegalizowane i zaplombowane, | | 404 
! można też stosować inne przyrządy pomiarowe, jeżeli zapewniają one wyma8 


doxładność pomiaru, | 


papa” 

sgz55 z 

| lp| Nazwa przyrządu  nyp przyrządu | Przeznaczenie | 
| a = fi 
bboy z a a W A A A ści 
1 4 |Woltomierz lampowy | W3-2A /MNŁ=2M/ Pomiar napięć prądu zmiennb I 
i zgodnie z kartą kalibracji”? 
h oporności ,napięć i 1mpu150” b 
i " /podrozdział -8.%/ 95! 
H 2 | Amperowoltomierz C-t4+34 Pomiar oporności zgodnie *% „I 


e” l 


U tą kalibracyjną, oporności | 


„4ało | 
i pięć i impulsów /podrozdzi* I 


I 847 0 


= 


p oRzęzzzzoznoszSZEZEZEZENZ ZOZ ZZM ZZ O DOZ OK O OW TE DO W OO OW OOO OOO OOSOSZI ZSZ 
11 2 % + ł 
[I LI 
, 3 Generator akustyczny| G3-34 /2G—16/ Wytworzenie napięć cdniesie- I 
j nia i zasilania modulatora | 
i stanowiska strojenia hi 
n ti 
| * Generator impulsowy | G5-15 /MGI-2/ Żródło impulsów wizyjnych I 
I > | Megaomomierz M1101 Pomiar oporności izolacji h 
li © | Woltomierz lampowy WK?-3 /A4--M2/ Pomiar napięć prądu stałego | 
l zgodnie z kartą kalibracyjną | 
I 
H | oporności, napięć i impulsów ! 
I | /podrozdział 8,4/. Kontrola I 
ł l 
h napięć zasilających h 
h h 
H ? Oscylograf 81-135 /10—60/ Obserwacja przebiegów impul- 
! sowych zgodnie ze schematem h 
i 
i ideowym, pomiar amplitudy i ji 
! głębokości modulacji impul- i 
I sów wizyjnych h 
li Al 
i 8 Stanowisko strojenia | WI2.761.231 ć 
"i "U 
Ii 3 | Prostownik UIP-1 Ii 
| | 
0 Mikroomomierz M=246 Pomiar oporności przejściowej I 
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*<. PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZANIE BLOKU CD-40TK 


8.2.1. Sprawdzanie jakości złożenia i montażu bloku 


Br 
Czy A przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-40TK należy upewnić się, 
Praw aż, został zmontowany właściwie i czy jego montaż elektryczny wykonano 
owy, 


0 
dczas wykonywania tych czynności należy sprawdzić: 


a/ 
Dz; CZy w bloku nie znajdują się wióra metalowe, drobne opiłki lutowia, zbędne 
o . 


elektryczne itp.; 
Pewność zamocowania podzespołów i elementów; 
OZy w montażu elektrycznym nie ma zwarć między przewodami; 
U jący z oŚŚ przylutowania przewodów i elementów, zwracając szczególną uwagę na 
lutowane rozmieszczone w pobliżu obudowy bloku, 


8.2.2. Sprawdzanie oporności 


+ 


| anuirdzanie, czy poszczególne oporności bloku są zgodne z danymi podanymi 
Wo e kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów /podrozdział 8.4/jest celowe' 
doga W tym przypadku, jeżeli podczas strojenia i regulacji bloku okaże się, że 
% podzespołów jest niesprawny, 
si Przypadku należy wyjaśnić przyczynę niesprawności danego podzespołu 
ugując się schematem ideowym i kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów 
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Rys. 8.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów pomiarowych na stanowisku pracy 


przeznaczonym do strojenia i regulacji bloku CD--40TK 


| 


Hay 
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oku | Ło, e 
dlo * Usunąć niesprawność, Zgodność oporności w poszczególnych punktach układu 
pra danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów 
ża się amperowoltomierzem C-434, przy odłączonym od bloku kablu, 


8, > | o 
e.3, Sprawdzanie zgodności parametrów bloku z danymi zawartymi w 


karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów /podrozdział 


8.4 


ką rdzenię zgodności warunków pracy bloku CD-40TK z danymi zawartymi w karcie 
sty <cyjnej oporności, napięć i impulsów jest celowe tylko w tym przypadku, 
Jesę 7 strojenia i regulacji bloku okaże się, że któryś z jego podzespołów 
NY SSprawny, W tym przypadku przyczynę niesprawności tego podzespołu należy 
lap; ,  PoSługując się schematem ideowym oraz kartą kaiibracyjną oporności, 

1 impulsów bloku, | | 


A Sprawdzenia zgodności napięć bloku z kartą. :kalibracyjną należy: 
8/ | 
today, ZY blok i aparaturę kontrolno-pomiarową na stanowisku strojenia 


8 z ry 2 
b/ ą 8, 8.1; 
lp 


Oprowadzić do stanowiska strojenia napięcie 115 V 400 Hz i woltomierzem 

c/ * W3-24 zmierzyć napięcie zmienne żarzenia lamp; | 

step z Prowadzić dó stanowiska strojenia napięcie stałe +250 V stab, i —250 V 
bozzętą. **anowi sku strojenia przełącznik "DU-AS-P" ustawić w położeniu "DU", 
Pokzętąe NAPIĘCIE SO" ustawić według woltomierza napięcie równe zero, natomiast 
W a "MODULACJA" ustawić według oscylografu modulację równą zero, Waltomierzami. 
Ną 1 WZ-2A zmierzyć napięcie na elektrodach lamp V12, V14 w stosunku do | 
Oo mog, TAA otrzymane wartości z danymi zawartymi w karcie kalibracyjnej 

aa napięć 1 impulsów bloku, Następnie przełącznik "DU-AS-P" ustawić w po- 
Vat. AS” 1 zmierzyć napięcie na elektrodach lamp V9, V10, V11, V17, V18 i V19 


Suna 
dag, A do masy, Porównać otrzymane wartości z danymi zawartymi w karcie kali- 
9 bloku | | 

p . 


: | | 
Na *ełącznik "DU-AS-P" ustawić w położeniu "P", a pokrętło "SELSYN" na stano- 
Ry ; „odenia ustawić w zerowym położeniu podziałki. Woltomierzem lampowym © 
U bo ; WZ-24 zmierzyć napięcia na elektrodach lamp V1+V8 w stosunku do masy 


Tów się | 

lap nać Otrzymane wartości z danymi zawartymi w karcie kalibracyjnej oporności, 
lęć ią 

mpulsów, | a 


8.3. SPRAWDZANIE PARAMETRÓW I STROJENIE BLOKU CD-40TK 


Ne AłoRo zmontowany blok powinien właściwie pracować bez jakiegokolwiek 

"gą *Bo Strojenia wymagającego przelutowania elementów, W celu ustawienia 

; dlo 0h parametrów konieczna jest tylko regulacja za pomocą znajdujących się 
s Dotenojometrów, 

tz dzenie i ustawienie wymaganych parametrów oraz, jeżeli jest konieczne, 

b Ag bloku należy wykonywać w kolejności podanej w podrozdziałach 8.3,1 


8.5.1. Sprawdzanie prgdów pobieranych przez blok 


R 
q 
dis NY Dobierane przez blok CD-40TK z poszczególnych sieci sprawdza się w niżej 
: "J kolejności. 
P 
dig z ołączyć blok z aparaturą kontrolno-pomiarową na stanowisku strojenia, zgod- 
8. 8,1. 


m ĄJĄ = 


LU 
2, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu a 
wyłączniki "115 V 400 Hz", "+250 V" i "-250 V'* w położeniu "WYŁ,", 8 wy Łąc”” 
"+27 V" w położeniu "WŁĄCZ", 
3. Poxrętłem "NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" ustawić według woltomierza Lanpo" 
W3Z=ZA napięcie równe zero, 


e60 


4, Poxrętłem "4ODULACJA", umieszczonym na stanowisku strojenia, ustawić 
wędług oscylografu 51-13 modulację równą zero, 

ża pomocą przyrządów umieszczonych na stanowisku strojenia zmierzyć prąd) 
pobierane w obwodach 115 V 400 Hz, -250 V i +27 V. Prąd pobierany w warunkó” 
oaległościowego ustawienia /DU/ w obwodzie +250 V sprawdza się przy ustawi 
przełączniku "PS-AS" w położeniu "PS", a przełącznik "WYŁ.-MAŁE-DUŻE" — W po 
łożeniu "DUŻE", 

Prądy pobierane przez blok w poszczególnych obwodach powinny być nie 
niż: 


„jęk 


— w obwodzie 112 V 400 Hz | | — 700 mA; 
— w obwodzie +250 V stab, w warunkach "DU"  - 90 mA; 
— w obwodzie =—2590 V stab, — 5 mA 
— w obwodzie +27 V z — 300 mA, 


Jeżeli prąd pobierany w jednym z tych obwodów nie odpowiada wartościom ©” 
puszczalnym, należy sprawdzić montaż elektryczny w obwodach napięć zasilaj” | 
transformatora żarzenia Tr1, zmierzyć oporność uzwojeń transformatora żarzeł 
Znamionowe wartości oporności poszczególnych uzwojeń powinny wynosić: uzwoj? „q, 
I-3, 26Q, uzwojenia II-0,018%, uzwojeń III i IV - po 449, uzwojeń. V i V* | 
uzwojenia VII - 28,280, uzwojenia VIII - 17%, /pomiary powyższe powinny by 
wykonywane po wyjęciu z podstawek lamp/, j 

F_obwodzie_+2350_V sprawdzić napięcia na anodach lamp, sprawność wszystki” 
lamp przez wymienianie ich na inne odpowiedniego typu, zgodność paramstró" 
nymi podanymi w korcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku [po 
rozdział 8.4/. fół 

H_obwodzie_-250_V_stab. sprawdzić zgodność napięć na elektrodach lamp E 
Y9 z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów © 
/podrozdział 8.4/, 

W_obwodzie_+27_V sprawdzić sprawność przekaźników Pk-1, Pk-2, Pk-3, pk="! „gl 
Px-5 i Pk-6 przez pomiar oporności ich uzwojeń, Oporność zmierzona między 
5 1 10 oraz 4 i 13 złącza wtykowego bloku CD-40TK powinna wynosić 30092 210%* „9 

Jeżeli wielkości pobieranych prądów we wszystkich obwodach nie będą przod 
ły wartości dopuszczalnych, wtedy sprawdzenie bloku według niniejszegc P9 


łu należy uznać za zakończone, 
) 


( 
. jg” 
8.3.2, Sprawdzanie paramterów i strojenie obwodów wzmacniająco— rzekształc” 


kanału kąta nachylenia 


8.5.2,1.$prawdzanie przedział ów regulać j” 
zrównoważenia prądów wzmacniacz? 
prądu stałego i kanału kąta ma” 
chylenia : 
po” 
Przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałego j 77 
ważenie kanału kąta nachylenia w warunkach odległościowego sterowania /DU 
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8 
Prawdzą Się w niżej opisany sposób: 


: 1. Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową na stanowisku strojenia, 
Sodnię z rys, 8.1. | | 
j - Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V, —250 V 

+ ?-V, 
3. Na Stanowisku strojenia przełącznik "DU-AS-P' ustawić w położeniu "DU", 
Tzełącznik "A-N" = w położeniu "N", Pokrętłem "NAPIĘCIE SO", umieszczonym 


zę, ROWISKU strojenia, ustawić według woltomierza lampowego napięcie równe 
Do, | 


ap 


ręęa, nie przemieszczając oś potencjometru bloku*ZRÓWNOWAŻENIE N.D.U" 
» zmierzyć według przyrządu "RÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WPS" prądy przy dwóch 
AJnych położeniach potencjometru, 
rzedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałego /WPS/ 
y być nie mniejsze niż +1,5 m. 
s >, Zrównoważyć kanał, ustawiając żądane wartości prądu według przyrządu 
WROWNOJAŻENIE I PRĄDY WPS", z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 ma, 
eżeli przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałego 
/ będą mniejsze od +1,5 mA, należy sprawdzić prawidłowość elektrycznego 
ażu obwodów zrównoważenia oraz obwodów wyjściowych wzmacniacza prądu stałego, 
"NOŚĆ lamp V13 i V14 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego typu. 
*Ykonaniu powyższych czynności należy pownownie sprawdzić: 


Rpg 
dont 
Spra 


7 Przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałego; 

” Warunki pracy detektora fazowego /lampa V13/ i wzmacniacza prądu stałego 
/Lampa V14/, zgodnie z kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów 
bloku /podczas powyższego sprawdzania oś potencjometru "ZRÓWNOFAŻENIE - 
N.D.U" powinna być ustawiona w środkowym położeniu/; 

" Oporności i napięcia, zgodnie z metodą opisaną w podrozdziale 8,2.3; 

" Czy nie występuje przebicie izolacji kondensatorów C29 i C30, 


Sprawdzenie warunków pracy detektora fazowego pozwala na określenie jakości 
i acją kondensatorów C29 i 030 oraz wartości znamionowych. oporników R92, R93 
taż, W celu sprawdzania wartości znamionowych oporników R92, R93, R94 | 
uje Y odlutować dwa przewody od skrajnych końcówek potencjometru R92, a następnie, 

*ylutowując, zmierzyć amperowoltomierzem C-434 oporności tych oporników, 
Ra | wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić przedziały regulacji zrów— 

"enia prądów wzmacniacza prądu stałego kanału kąta nachylenia, 

Jeżeąi przedziały regulacji zrównoważenia będą odpowiadały wymaganiom technicz— 
» Wtedy należy zrównoważyć kanał według metody opisanej w niniejszym podroz 


Ale 1 uważać strojenie bloku CD-40TK według niniejszego podrozdziału za 
Ończone, : RE 


n 
dzi 
żak 


8, | | 
5.2,2, 8 prawdzanie i ustawianie nachylenia 


charakterystiyki amplitudowej obwodów 
wzmacni a j ąco-przekształcających 
kanału kąta nachylenia w *arunkacnhn 
| odległościowego sterowania 


tyg AhYlenie charakterystyki amplitudowej obwodów wzmacniająco-przekształcają= 
kanału kąta nachylenia w warunkach odległościowego ustawienia /DU/ spraw 


Slę i reguluje w niżej opisany sposób: 


zę, Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową na stanowisku strojenia, 
le z rys. 8,1. 
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2. Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115.V 400 Hz, +27 V, +250 V' 
—250 V. Obrócić do oporu oś potencjometru R86 "WZMOCNIENIE N.D.U" bloku C7” 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 

3. Przełącznik "DU-AS-7" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "pl" 
a przełącznik "A-N" - w położeniu "N", Pokrętłem "NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" 
ustawić według woltomierza lampowego napięcie 3 b= 2 V oraz odczytać na poj 
dzie "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WSP" prądy w dwóch | lożani=h przełącznika "0 + 
Nachylenie charakterystyki amplitudowej określa się według zależności: 


Ka ZE | 
V 
CU sb 
gdzie: QI, i AL - wartości prądów niezrównoważenia przy U sb=2 V w obydwu 
położeniach przełącznika "001807". 


37% 


Nachylenie charakterystyki amplitudowej kanału kąta nachylenia przy nakaj o 
nym wzmocnieniu powinno wynosić 1,25 mA/V, g 
Jeżeli nachylenie charakterystyki amplitudowej nie mieści się w dopuszczali 
przedziale, należy sprawdzić: zgodność parametrów kanału kąta nachylenia 7 
zawartymi. w karcie kalibracyjnej oporności, napięcia i impulsów, według me%0 
opisanej w podrozdziale 8.2.5, Sprawność R Vv12, V13, V14 przez wymienian3? 
ich na inne odpowiedniego typu, gd 
Usunąć wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić nachylenie charaktery”? W 
amplitudowej kanału kąta nachylenia, Jeżeli wartość nachylenia nie przekracz” 
dopuszczalnych przedziałów, wtedy potencjometrami "WZMOCNIENIE N.D.U,'' usta” 
nachylenie charakterystyki amplitudowej równe 1,25 28 z OAROREA nie 
gorszą niż 0,1 ma/V, 
8.3.2.7.,5prawdzanie maksymalnego 
niezrównoważenia prądów | 
WSP kanału kąta nachylenia 


uaksymalne niezrównoważenie prądów wzmacniacza prądu stałego /WSP/ k kanału 
kąta nrchylenia w warunkach SPRA LOWESĘ śledzenia /DU/ sprawdza się W pi 
opisany sposób: 


4. Połączyć blok z aparaturą kontrolno-pomiarową na stanowisku strojenie 
zgodnie z rys. 8.1. 
2. Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +27 V, +250 V 
i =250 V stab, 
5, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "pu" 
a przełącznik "A-N" w położeniu "N", Pokrętłem "NAPIĘCIE S,0" umieszczonyu © 
stanowisku strojenia ustawić według woltomierza lampowego V3-2A napięcie Ej 
6 V i za pomocą przyrządu "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WSP" zmierzyć niezrównoważ?” 
prądów przy obydwu położeniach przełącznika "97-180", Niezrównoważenie prad" 
powinno być nie większe niż > ma, Jeżeli | >apornenaSAT8 prądów jest więkB7% 
5 mi, wtedy należy sprawdzić: 


gta" 


gł” 


a/ zgodność parametrów obwodów wzmacniająco-przekształcających kanału kąt? 
nachylenia z danymi zawartymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i jnpu 
bloku, według metody opisanej w podrozdziale 8.2.3; 

b/ sprawność laup V12, V13, V14 przez wymienianie ich na inne odpowiednief" 


typu. 


gł 


j 
gj 
Usunąć wykryte niesprawności i znowu zmierzyć niezrównoważenie prądów. je? 
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„.-ZPównoważenie prądów odpowiada wymaganej wartości, wtedy należy zakończyć 
"trojenie bloku według metody opisanej w tym podrosąa 375 


8.3.2,4, Sprawdzanie przedziałów regulacji 
zrównoważenia prądów ISP i zrównow a- 
żenie kanału kąta nachylenia w wa- 
runkach automatycznego śledzenia 


; Przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałego i zrówno- 
RE kanału kąta nachylenia w warunkach automatycznego śledzenia, sprawdza 
* W niżej podany sposób:. 


wą 1, Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8,1 i dopro= 
dzić do bloku wszystkie napięcia zasilające, 
, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "AS", 
. zełącznik "A-N" — w położeniu "N", Pokrętłem "MODULACJA'" ustawić głębokość 
dulącji równą zero, 
3, Przyrządem "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WSP" zmierzyć Kiezrómosstacić prądów 
u dwóch skrajnych położeniach suwaka potencjometru "ZRÓWNOWAŻENIE N.A,S." i znowu 
otayię prąd zrównoważenia z dokładnością nie gorszą niż +0,1 ma, Przedziały 
"Bulącji prądów zrównoważenia powinny być nie mniejsze niż +2,8 mA, 


2811 przedziały regulacji prądów zrównoważenia są mniejsze niż +2,8 mA, 
śdy Należy sprawdzić: 


A/ prawidłowość montażu elektrycznego obwodów zrównoważenia oraz obwodów 
NJŚ Ściowych wzmacniacza prądu stałego; 

b/ Sprawność lamp V18, V19 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego typu; 
„stępnie sprawdzanie przedziałów regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza 
"adu Stałego; 
stay, Zgodność warunków pracy detektora fazowego /lampa V18/ i wzmacniacza prądu 

©8o /łampa V19/ z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć 

Lupu) sów bloku; 
ut Znamionowe wartości oporności oporników R124, R129, W tym celu należy od- 
late, dwa przewody od skrajnych końcówek potencjometra R127, a następnie, nie 
R129 owując ich, zmierzyć amperowoltomierzem C-434 oporności oporników R124, 


8.,3.2.95., Sprawdzanie i ustawienie 
nachylenia charakterystyki 
amplitudowej obwodów 
wzmacniająco-=przekształŁca- 
jących kanału kąta nachylenia 
w warunkach automatycznego 
$Lledzenia 


k Nachylenie słasektawaii4 amplitudowej obwodów wzmacniająco-przexształcających 
DO ały kąta nachylenia w warunkach automatycznego śledzenia sprawdza się w niżej 
Ay sposób: 


1. Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową, zgodnie z rys, 8,1. 
* Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V, —250 V, +27 V. 
a, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "AS", 
"zełącznik "A-N" — w położeniu "N", Upewnić się, że kanał kąta nachylenia jest 
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H 
P' 
zrównoważony, a w razie konieczności ustawić potencjometrem "ZRÓWNOWAŻENIE Nek 


zrównoważenie prądów wzmacniacza prądu stałego, Do gniazdka "IMPULS WEJBCIOF 
stanowiska strojenia doprowadzić z generatora impulsowego G5-15 impulsy o czę? 
tliwości powtarzania 1800+50 Hz, Wyjściowe złącze wielkiej częstotliwości Bt 
wiska strojenia połączyć z wejściem wielkiej częstotliwości F4 bloku CD-40TR h 
ij oscylografem S1-13., Pokrętłem stanowiska strojenia "AMPLITUDA IMPULSU" usta” 
według oscylografu, amplitudę impulsów równą 15+2 V, ustawiając uprzednio 
napięcie wyjściowe generatora akustycznego G3—34 równe 15 V, 

+, Według oscylografu 51-15, pracującego na wyczekującej podstawie czasu» cj! 
przez obrót pokrętła "MNODULACJA" stanowiska strojenia, ustawić głębokość podu 
m=5, Głębokość modulacji określa się z zależności: 

Umax Unin 


ej" = = 400; 
max* min - 


o” 


gdzie: napięcia Un, I Unin określa się na oscylografie w sposób przedstawio” 
na rys. 8,2. | 


i ngz00” 
5, Ustawić maksymalne wzmocnienie kanału, W tym celu oś sotżacjococeć 7 
NIENIE AS" bloku CD-40TK obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu „gó 
i "łączyć na stanowisku strojenia komendę "P,S,". Według przyrządu "ZROWNONA 
I PRĄDY WSP" zapamiętać wartości prądów niezrównoważenia /3/, gł” 
Nachylenie charakterystyki amplitudowej kanału kąta nachylenia określone * 
zależności: | | | 





K= - |-52| owi być A 
. —8-|m | Powinno by nie mniejsze niż 0,75 ma/móe 


6. Potencjometrem "WZMOCNIENIE AS" ustawić nachylenie charakterystyki amp 
wej równe 0,35 ma/mó +0,03 ma/mó /przy wyłączonej komendzie "PS"/, 

7. Sprawdzić nachylenie charakterystyki amplitudowej przy włączonej komć 
"ps", Nachylenie charakterystyki amplitudowej w tych warunkach powinno wynoBi 
0,45 ma/mó +0,05 mA/mś, | „gł 

Jeżeli nachylenie charazterystyki amplitudowej nie mieści się w wymagany” ? 
dziale, wtedy należy sprawdzić: 


To 


gdał” 


a/ zgodność parametrów obwodów wzmacniająco-przekształcających kanału kątó 
nachylenia /lampy V15, V17, V18, V19/ z danymi zawartymi w karcie kalibracyJ”,, 
oporności, napięć i impulsów bloku według metody opisanej w podrozdziale 8,2” 

b/ sprawność lamp V15, V17, V18, V19.przuż wymienianie ich na inne 
odpowiedniego typu; zy 

c/ przesunięcie fazowe między napięciem sygnału błędu i napięciem odniesi* 
Połączyć wejście "X" oscylografu 51-15 z gniazdkiem G14 bloku CD-40TK, a wó 
"y" z wyjściem generatora akustycznego G3-34, 

Określić przesunięcie faz według figury Lissajons, które powinno wynosić ; 
lub 1800, 

Jeżeli przesunięcie faz jest inne niż O” lub 180”, wtedy potencjometreń 4 
"NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" należy ustawić wymaganą wartość przesunięcia faza *„ 
konaniu wyżej podanych czynności, znowu należy określić nachylenie charakt*" yy 
amplitudowej, Jeżeli nachylenie charakterystyki amplitudowej mieści się w w 
nych przedziałach wtedy należy uważać strojenie bloku według niniejszego P ” 
za zakończone, . 
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og Przypadku, gdy przedziały regulacji wartości prądów anodowych wzmacniacza 
Ądu Stałego będą mniejsze od wymaganych, wtedy należy sprawdzić: 


na Prawidłowość montażu elektrycznego obwodów zrównoważenia i obwodów wyjścio— 
away a alaCzA prądu stałego oraz zgodność parametrów tych obwodów z danymi 
a, w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku, zgodnie 

odą opisaną w podrozdziałach 8.2.2 i 8.2.3; 


" Sprawność lampy V14 przez wymianę jej na inną tego samego typu; 

" Wartość napięć odniesienia na detektorze fazowym /lampa V2/ mierząc wolto= 
mierzem prądu zmiennego napięcia między odczepami 5+6 i 73+8 transformatora 
Tr1 /przy wyjętych z podstawek lampach V1, V2/. Napięcia zmierzone między 
odczepami 5+6 i 748 uzwojenia transformatora powinny wynosić 45-50 V, 


Usunąć wykryte niesprawności i znowu sprawdzić przedziały regulacji i ustawić 


*y 
3 wartość prądów wzmacniacza prądu stałego, 

s dy Wartości prądów anodowych i przedziały regulacji mieszczą się w wymaganych 
*edziałach, należy uważać, że strojenie bloku według niniejszego podrozdziału 


tało zakończone, 





Rys, 8.2, Przebieg napięć U iU oglądane na oscylografie podczas 
max min 
pomiaru nachylenia charakterystyki amplitudowej 
kanału pochylenia 


8.5.5). Sprawdzanie parametrów i strojenie obwodów 


wzmacniającoeprzekształcających 


kanału azymutu 


8, | | 
3.3.1. Sprawdzanie przedziałów regulacji 
prądów zrównoważenia wzmacniacza 
prądu stałego kanału azymutu 


p 
Tzedziały regulacji prądów zrównoważenia wzmacniacza prądu stałego oraz 


NG 
oważenia kanału azymutu sprawdza się w niżej podany Sposób: 


1 i 
: Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8,1. 
sa ; Prowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V, =250 V, 
z, | 
A m Przełącznik "DU-A5-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "AS", 
a śełącznik "AuN" — w położeniu "A", Pokrętłem "MODULACJA" stanowiska stroje- 


Ustawić głębokość modulacji równą zero, 
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4, Obracając płynnie oś potencjometru "ZRÓWNOWAŻENIE A" /R70/; zmierzyć PT” 
rządem "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WPS" prądy przy dwóch skrajnych położeniach 03 
potencjometru, Przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu 
stałego powinny być nie mniejsze niż +2,8 mA, 

5. Zrównoważyć kanał azymutu, ustawiając według przyrządu "ZRÓWNOWAŻENI? : 
PRĄDY WPS" zerowe wartości prądów z dokładnością nie gorszą niż +0,1 mA 04 
Jeżeli przedziały regulacji zrównoważenia prądów wzmacniacza prądu stałeB” 

mniejsze niż +2,8 ma, wtedy należy sprawdzić: 


a/ prawidłowość montażu elektrycznego obwodów zrównoważenia i obwodów wyd50 
wych wzmacniacza prądu stałego; 

b/ sprawność lamp V10, V11 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego typ" 
Po wymianie lamp ponownie należy sprawdzić przedziały regulacji zrównoważeni% 
prądów wzmacniacza prądu stałegó; | gu 

c/ zgodność warunków pracy detektora fazowego /lampa V10/ i Szischiacze 
stałego /lampa V11/ z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napi? 
ij impulsów bloku /podrozdział 8.4+/, według metody opisanej w podrozdziałach 
8.2.2 i 8.2.3. Podczas wykonywania czynności opisanych w danym punkcie, ©% po 
cjometru "ZRÓWNOWAŻENIE A" powinna być ustawiona w środkowym położeniu; gof 

Przedziały regulacji zrównoważenia w obwodach siatek i katod detektora fa 
nzleży sprawdzać woltomierzem lampowym WK7-3, z6 

Jeżeli przedziały regulacji są mniejszę od wymaganych, wtedy należy sprawd” 
znamionowe wartości oporności oporników R67, R68, R71, R72, R74, W tym celu gd” 
należy odlutować dwa przewody od skrajnych końcówek potencjometru R70, a nast? 
nie wylutowując oporników, zmierzyć woltomierzem C-434 ich oporności. A 

Usunąć wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić przedziały regulacji 7. gt 
ważenia prądów wzmacniacza prądu stałego kanału azymutu. Jeżeli przedziały po 
zrównoważenia będą odpowiadały wymaganiom, wtedy należy zrównoważyć kanał 87) 
j uważać strojenie bloku według tego podrozdziału za zakończone. 


eb” 


8.5.5.2.5prawdzsnie nachylenia 
charakterystyki amplitudowe j 
obwodów wzmacniająco- 
przekształŁcających kanału 
azymutu w warunkach 


odległościowego sterowania j 
( 


| | ąci 
Nachylenie charakterystyki amplitudowej obwodów wzmacniająco-przekształoś! „f 
kanału azymutu w warunkach odległościowego sterowania sprawdza się w niżej op 
sposób: | 


1. Połączyć blox i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8.1. gł 
2. Doprowadzić do bloxzu napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V =250 v + 
3, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu upu*' 
a przełącznik "A-N" - w położeniu "A". Sprawdzić zrównoważenie kanału azymut” 
4, Pokrętłem stanowiska strojenia "NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" ustawić wedłuB 
woltomierza lampowego napięcie Uys V oraz zapamiętać wskazania przyrząd” 
"ZROJNOWAŻENIE I PRĄDY WPS” w obydwu położeniach przełącznika "0-180". ' „ił 
Nachylenie charakterystyki amplitudowej Kanału azymutu, które powinno wym9 
12,5 nA /V +1,50 ma/V, określa się z zależności: 
AI,+ QI 


K= a = EA 
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d 

Śczię; AT, i Ol - niezrównoważenie prądów przy napięciu Ugp0:* Vw obydwu 
położeniach przełącznika "97-1807", 

Jeżeli nachylenie charakterystyki amplitudowej nie mieści się w wymaganym 

Gdziąle, wtedy należy sprawdzić: . 


'A/ zgodność parametrów kanału azymutu z danymi zawartymi w karcie kalibracyjnej 
, ości, napięć i impulsów bloku /podrozdział 8,%+/, według metody opisanej 
Podrozdziażach 8.2.2 i 8.2.3; | 
bp, -PPAMOŚĆ lamp V9, V10, V11 przez wymienianie tych lamp na inne odpowiedniego 
i, | 
Usunąć wykryte niesprawności i sprawdzić nachylenie charakterystyki amplitudo- 
kanału azymutu, Gdy nachylenie charakterystyki amplitudowej będzie zgodne 


„ Ta6aniani,, strojenie bloku według tego podrozdziału należy uważać za zakoń 
one, ; | 


Drz 


Vej 


8, | 
"A 0GzuaRóssciE maksymalnego niezrównowa- 


Żenia prądów WS obwodów wzmacniając o—- 
przekształcających kanału azymutu w 
warunkach odległościowego sterowania 


laksynalne niezrównoważenie prądów wzmacniacza prądu stałego /WPS/ obwodów 

gą, aiaj ąco-przekształcających kanału azymutu w warunkach odległościowego 
8 z 
towania, sprawdza się w niżej opisany sposób: 


1. Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8.1, 
+2 , PoProwadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V, -250 V, 
V ot: 


p dino ZI 


ą , Przełącznik UDU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "DU", 
wy, zSłącznik "A-N" — w położeniu "A", Pokrętłem "NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" ustawić 
R woltomierza napięcie U„,=2,5 V oraz zapamiętać wskazania przyrządu 
UNOWAŻENIE I PRĄDY WPS" w obydwu położeniach przełącznika "00-1800", 
tape żeli maksymalne niezrównoważenie prądów będzie mniejsze niż 6 mt, wtedy 
J Sprawdzić: 


opo Zgodność parametrów kanału azymutu z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej 
ości, napięć i impulsów bloku /podrozdział 8.%/, według metody opisanej 
drozaziałach 8.2.2 i 8.2.3; 

ny Sprawność lamp V9, V10, V11 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego 


pr 286 wykryte niesprawności i ponownie sprawdzić maksymalne niezrównoważenia 

Ów, 

k Jeżeli maksymalne niezrównoważenie prądów zawiera się w dopuszczalnym przedzia- 
© Strojenie bloku według niniejszego podrozdziału należy uważać za zakończone, 

8,3 
OURO SzAEwA zwa i ć nachylenia charakterystyki 
amplitudowe j obwodów wzmacniająco-prz e 
kształcających kanału aczymutu w wa ru n- 

kach automatycznego śledzenia 


l 
ką, Alenie charakterystyki amplitudowej obwodów wzmacniająco-przekształcających 
słu aZymutu w warunkach automatycznego śledzenia sprawdza się następująco: 


1 + 
Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8,1, 
* Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz; +2590 V, —250 V, +27 V, 
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| 
3, Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "A? 


a przełącznik "A-N" - w położeniu "A", Sprawdzić zrównoważenie kanału azyu 
/jeżeli kanał azymutu nie jest zrównoważony , to obowiązkowo należy ustawić 
zrównoważenie prądów WPS/, 

4, Do gniazdka "IMPULS WEJŚCIOWY" stanowiska strojenia doprowadzić Z gene” 
G5-19 impulsy o częstotliwości powtarzania 1800450 Hz, 

Wyjściowe złącze wielkiej częstotliwości stanowiska strojenia połączyć % „18 
złączem wielkiej częstotliwości F4 bloku CD-40TK i oscylografem S1-13» pokr$ 
stanowisxa strojenia "AMPLITUDA IMPULSU” ustawić, według oscylografu, ampli" 
impulsów równą 15 +2 V. Napięcie wyjściowe generatora G3-34 ustawić równe 45 m 

według oscylografu 51-13, pracującego w warunkach wyczekującej podstawy * 
ustawić pokrętłem "MODULACJA" stanowiska strojenia głębokość modulacji n=7" 

Głębokość modulacji określa się z zależności: 

m= ps nin _ * 100% 
max min 
gdzie: napięcia U,., i U, określa się oscylografem w sposób przedstawiomj ” 
rys. 8,3, 





gd 

IL 

Rys. 8.37. Przebiegi napięć Umax 1 Umin 9514dane na oscylografie podcza8 po 
nachylenia charakterystyki amplitudowej kanału azymutu 


Nachylenie charakterystyki amplitudowej kanału azymutu określa się wedłuB 
zależności: 


"<>< 
gdzie: J - niezrównoważenie prądów wzmacniacza prądu stałego. 
Nachylenie charakterystyki amplitudowej kanału azymutu powinno wynosić 
0,35 mń/mź +0,03 ma/mó /przy wyłączonej komendzie "PS"/, 


Jeżeli nachylenie charakterystyki SEA jest inne od wymagane6”! 
należy sprawdzić: 


zed 


a/ zgodność parametrów kanału azymutu /lampy V9, V10, V11/ z danymi podasd 
w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 8. 
metody opisanej w podrozdziałach 8.2,2 1 8,2,3; 

b/ sprawność lamp V9, V10, V11 przez wymienianie ich na inne odpowiedn 


typu. 


eg) 
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Usunąć wykryte niesprawności i znowu sprawdzić nachylenie charakterystyki 
"PLitudowej kanału azymutu, Jeżeli nachylenie charakterystyki amplitudowej 
ośej Się w dopuszczalnych przedziałach, to strojenie bloku według niniejsze- 
Podrozdziału należy uważać za zakończone, 


8.3.4. Sprawdzanie parametrów i strojenie kanału poszukiwania 


8.3,4,4, 8 prawdzanie przedziałów regulacji 
prądów anodowych wzmacniacza prądu 
stałego kanału poszukiwania 


80 


Przedziały regulacji prądów anodowych wzmacniacza prądu stałego i ustawienie 
"aganych wartości tych prądów sprawdza się następująco: 


Ę Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8.1. 
= Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V stab,, 
V stab, 
= Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "P", 
ą łącznik "Ą=N" — w położeniu "A", przełącznik "WN-WYŁ,' w położeniu "WYŁ,", 
"zełącznik "BLOK OBCIĄŻENIA" w położeniu "ŁĄCZ." | 
są Suwak potencjometru R24 "ZRÓWNOWAŁENIE POSZUKIWANIA" ustawić w środkowym 
okpę cyl: Obracając płynnie oś potencJoneLra R25 "PRĘDKOŚĆ POSZUKIGANIA", 
ogg 1! według przyrządu "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WPS", pozocma mna ae 
ki," lodowych wzmacniacza prądu stałego kanału poszukiwania, przy dwóch 
"lnych położeniach pokrętła stanowiska strojenia "SELSYIN P". 


kę, TZEdziały regulacji prądów anodowych wzmacniacza prądu stałego kanału poszu- 
WaDją powinien być nie mniejszy niż 448 ma, Następnie potencjometrami R24, R25 


Ust 
"WIĆ wartość prądu anodowego równą 5+0,1 mA, 


8,3 


*+.2, 8 prawdzanie selekto ra poszukiwania 


Selektor poszukiwania kanału sprawdza się w niżej opisany sposób: 


1 Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z Tys. Bale 
* Doprowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Hz, +250 V; -2590 YV, 
r, zełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "P", 
a p cznik "AN" — w położeniu "A", przełącznik "WM-WYŁ.'" w położeniu "WYŁ,", 
żełącznik "BLOK OBCIĄŻENIA" w położeniu "WŁĄCZ,", 


Obr 


b acając pokrętło "SELSYN P" zapamiętać kąty, przy których zachodzi "przeskok" 
4d 


H na przyrządzie "ZRÓWNOWAŻENIE I PRĄDY WPS", 
Jeżędą "przeskok" prądów nie występuje, wtedy należy sprawdzić: 


aa Zgodność montażu elektrycznego obwodów idących od transformatora Tri do 
Sk lampy V4 ze schematem ideowym bloku CD-40TK; 
Zgodność parametrów lamp V1, V2, V3, V4 z danymi zawartymi w karcie kalibra— 
SJ Oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 8,%/3 
ty, PFawność lamp V1, V2, V3, V4 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego 


NE wykryte niesprawności i znowu sprawdzić kąty, przy których następuje 
j.. Skokm prądów, Sektor poszukiwania powinien wynosić 106++, Jeżeli sektor 
8 + 

do,  Fiwaniu nie mieści się w wynazżanym przedziale, wtedy należy go ustawić przez 


: oporności opornika R7, | 


= Abia 
8.3.+.9. Sprawdzanie wartości i kolejność i 
występowania napięć "skoków" 
kanału poszukiwania | 


3 


+hó 1 ż gwdź? 
wartość i kolejność występowania napięć "skoków" kanału poszukiwania spr 
Się w następujący sposób: 


1, Połączyć blok i aparaturę kontrolno-pomiarową zgodnie z rys, 8.1» 

2. Doprowadzić do bloku napięcie zasilające 115 V 400 Hz, +250 V, —270 V. 

5. Przełącznik "DU-AS-P" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "Pr 
a przełącznix "9011800" w położeniu "0*", Do gniazdka stanowiska strojeni% gu 
mid 
100 V, 

Przełącznik "WYŁ.-MAŁE-DUŻE" ustawić w położeniu "WYŁ.". „gł 

Podłączyć do stanowiska strojenia oscylografu typu S1-13. Wejście "X" osch! 
połączyć z gniazdkiem "NAPIĘCIE SKOKU" stanowiska strojenia, a wejście Ra 
z gniazdkiem '"WAPIĘCIE STYGNAŁU BŁĘDU" stanowiska strojenia, 

4, Pokrętłem stanowiska strojenia "NAPIĘCIE SYGNAŁU BŁĘDU" ustawić „wedłUó 
woltomierza, maksymalną wartość napięcia /przełącznik "VU-WYŁ." powinien być p" 
ustawiony w położeniu "VYŁ."/, Obracając pokrętło stanowiska strojenia "SELS gi” 
w sextorze 1060, ustawić je w takim położeniu, w którym napięcie "skoku"; odo” 
na woltomierzu lampowym W3-2A, jest równe zero /U,/. Obracając selsyn w kie? 
przeciwnym niż podczas odczytu napięcia U, aż do momentu pojawienia się nap> 
"skoxu", zmierzyć jego amplitudę /U_/ i według oscylografu określić jego Lame tł 
Mąstępnie należy obracać selsyn w przeciwnym kierunku niż podczas odczytu ©" 

U. aż do momentu pojawienia się napięcia "skoku", zmierzyć jego amplitude /U3 
i według oscylografu oxreślić jego fazę, Przy tym faza napięcia "skoku" Wz 
powinna się różnić o 1800 od fazy napięcia poprzedniego "skoku" NU>/ w 

5. Woltomierz lampowy WJ-2A odłączyć od gniazdka "NAPIĘCIE SKOKU" stanowi” 
strojenia podłączyć go do gniazdka kontrolnego G12 bloku CD-40TK i powtórzyć 
pomiary wykonywane w punkcie 4, Potencjometrem R53 "WIELKOŚĆ SKOKU" ustawić 
napięcia U>, Uz równe 1,7 +0,2 V, 

Kolejność występowania napięć "skoków" powinna być następująca: U; U? A 
U, itd, W razie ustawienia przełącznika '"WYŁ,-MAŁE-DUŻE" w położeniu "4aŁB" 
"DUŻE" kolejność występowania napięć "skoków" powinna być następująca: LZE U4' 
Uz; U, itd, 

Kolejność występowania napięć "skoków" sprawdza się podczas wykonywanie „je. 
pomiarów, określonych w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego podro” | 

Napięcia "skoków" /U. i U mierzone w gniazdku "NAPIĘCIE SKOKU" stanowi» 
strojenia powinno wynosić o. v, 29 

Jeżeli wartośći napięć "skoków" nie układają się w wymaganym przedziale :”** 
należy sprawdzić: 


ęch” 


jb 
a/ zgodność parametrów kanału poszukiwania z danymi zawartymi w karcie zal 


cyjnej oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 8.4/; p 
b/ sprawność lamp V1+V8, V17 przez wymienianie ich na inne odpowiednie69 » 
c/ woltomierzem prądu zmiennego W3J-2A wartości napięć wzorcowych na kato” ge 
lampy modulatora V8 przez pomiar napięć między odczepami 9-10 i 11-10 tran3 
tora Tr; | | ję 
Napięcia na katodach lampy modulatora powinny wynosić 6,1 V, natomiast AC 
"SKOKÓW" /Ua; Uz/ mierzone w gniazdku G12 bloku CD-40TK, powinny wynosić 11/7 


— 205 - 


Jeżeli wartości napięć "skoków" nie układają się w dopuszczalnych przedziałach, 
dy należy sprawdzić prawidłowość montażu elektrycznego układu, idącego od 

Ody modulatora /lampa V8/ do siatki wzmacniacza /lampa V12/, 

Jeżeli natomiast kolejność występowania napięć "skoków" nie odpowiada wyżej 
danej, wtedy kolejno należy sprawdzić oscylografem S1-19 pracę każdego stopnia 
Nały Poszukiwania. 

Tacę każdego stopnia należy sprawdzać w niżej podanej kolejności: 


1 Przełącznik. "YM-WYŁ" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "WŁĄCZ", 
p niĆ Się, że na siatce lampy V17 pojawiają się dodatnie impulsy o amplitudzie 


13, V Drzy zmianie warunków pracy przerzutnika poszukiwania w azymucie /lampa 


* 


" razie braku impulsów dodatnich na siatce lampy V17, należy sprawdzić spraw- 
elementów układu w obwodzie od anod lampy V3 do siatki lampy V17, 
e, Upewnić się, że na wyjściu lampy V17 pojawia się impulsy ujemne o amplitu- 
© U=60 V, w momencie doprowadzenia do siatki impulsów dodatnich, 
pow na wyjściu lampy V17 impulsów nie ma lub amplituda ich jest mała, wtedy 
ago 9 należy sprawdzić obwód napięcia początkowego lampy /oporniki R116, 
Y j. Określić momenty zmiany warunków pracy pierwszego i drugiego przerzutnika, 
5 zypadku, gdy przerzutniki pracują niewłaściwie, należy sprawdzić montaż 
Odów i sprawność elementów, 
do sa zmianie warunków pracy drugiego przerzutnika /lampa V7/ i pojawieniu się 
Niego impulsu na oporniku R35, powinien być uruchamiany poszerzacz impulsów 
A V5/ 41 na jego wyjściu powinien pojawić się impuls ujemny o amplitudzie 


6 , 
a. V, przesunięty w czasie o 8+10 ms w stosunku do impulsu na wyjściu wzmacnia- 


6.4, KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI, NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD--40TK 
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9, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-H44TP 





9,1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


9,1.1. Wykaz literatury technicznej 


P | 
m$ przystąpieniem do strojenia i regulacji bloxu CD-441P należy zapoznać 
dastępującą dokumentacją techniczną: 


R "arunkami technicznymi bloku CD-44TP; 
y , o Smatem jdeowym bloku CD-44TP; 
schematem montażowym bloku CD=44TP; 
VG technicznym bloku CD-44TK i kompletu stacji RP-21M; 
Instrukcją strojenia i regulacji bloku CD-44TP opisaną w niniejszym rozdziale; 
aa instrukcjami eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej używanej do stroje” 
regulacji bloku CD-44TP /tabela 9,1/» 


9,1.2. Przygotowanie miejsca pracy 


pa, "Srojenia i regulacji bloku CD-44TP należy przygotować stanowisko pracy wym 
lat AA w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w tabeli 9.1, Sche- 
zę, OKOwy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do strojenia 
śulącjj bloku CD-414TP jest przedstawiony na rys, Jel. 
en, CDa.44,pp podczas strojenia i regulacji powinien być zasilany z sieci prądu 
ut ,, 080 napięciem 115 V 400 Hz, z sieci prądu stałego napięciem +27 V i napięcia- 
W Prostowanymi prądu stałego +250 V, =250 V +150 V z prostownika typu UIP-1 
p SO! zapewniającego zasilanie bloku zgodnie z wymaganiami technicznymi, 
Ma z. a ŚTY elektryczne bloku CD=44TP sprawdza się za pomocą Stanowiska stroje- 
Sodnie ze schematem blokowym przedstawionym na rys, 9.1. 
Jop Pete przyrządy pomiarowe używane do strojenia i regulacji bloku CD-44TP 
Y być zalegalizowane i zaplombowane, 
doką, „13 GeŻ stosować inne przyrządy pomiarowe, jeżeli zapewniają one wymaganą 
"ność pomiaru. 


Iabela_3.1 
ł lp |>== DOODOOSSOSOWOWSGOScCZOWSzEwSaTiwopzzzzc="m zzzzzuuzzzcaczzzzzzzzzzzzzz=z 
> Nazwa przyrządu Typ Uwagi il 
I Amperowoltomierz C-434 i 
13 Woltomierz lampowy W3Z-2A /NHŁ=2MN/ U 
IA Woltomierz katodowy WK?-3 /Ab=iui2/ l 
is | Hegaomomierz M—1101 l 
I Sekundomierz Pi-53Ł ł 
17 Prostownik UIP-1 | I 
I Stanowisko strojenia rys, fabr, | l 
I WI2.081.213 | I 
I Vaga - Dokładność po- j 
19 miaru 0,1 kG U 
l. Woltomierz M-106 
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Rys. 9, 1. Schemat blokowy połączenia przyrządów pomiarowych na stanowi sku pracy 
- przeznaczeniem Go strojenia 1 regulacji bloku CD-44TP 


w. 20% = 


3:2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZANIE BLOKU CD-A4TP 


9.2.1. Sprawdzanie jakości złożenia i montążu bloku 


Przed przystąpieniem do strojenia 1 regulacji bloku CD-447TP należy upewnić się, 


c 
a: blok został zmontowany właściwie, a jego montaż elektryczny wykonany prawidło= 
0 


Podczas wykonywania tych czynności należy sprawdzić: 


8/ czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłxi lutowia, zbędne 
Przewody elektryczne itp; - 

b/ pewność mocowania podzespołów i elementów; 

c/ czy w montażu elektrycznym nie występują zwarcia między przewodami; 
ać 4/ jakość przylutowania przewodów i elementów, zwracając szczególną uwagę na 
-8Jscą lutowania rozmieszczone w pobliżu uziemionych styków bloku, 


9.2.2. Sprawdzanie oporności 


Sprawdzanie, czy poszczególne oporności bloku CD-441P są zgodne z danymi poda— 
niw karcie kalibracyjnej, oporności, napięć i impulsów bloxu /podrozdział 9,4/ 
St celowe tylko w tym przypadku, gdy podczas strojenia i regulacji bloku oxaże 
"ię, że któryś z podzespołów jest niesprawny. 
W tym przypadku należy wyjaśnić przyczynę niesprawności danego podzespołu 
j Posługując się schematem ideowym i kartą kalibracyjną oporności, napięć i impulsów 
Oku, usunąć niesprawność, 
Zgodność oporności w poszczególnych punktach układu bloku z danymi podanymi 
kancje kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów /podrozdział 9.4/ sprawdza 
* amperowoltomierzem C-4+34 przy bloku odłączonym od stanowiska strojenia, 


Je 


9.2.3, Sprawdzanie zgodności warunków pracy bloku z danymi zawartymi 
w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów 
/podrozdział 9.Ł/ 


cy Sprawdzanie warunków pracy bloku CD-44TP z danymi zawartymi w karcie kalibra— 
SE3 oporności, napięć i impulsów jest celowe tylko w tym przypadku, gdy podczas 
Tojenia i regulacji bloku stwierdzi się, że któryś z jego podzespołów jest 
lesprawny, W tym przypadku należy wyjaśnić przyczynę niesprawności tego podzespołu, 
oSługując się schematem ideowym bloku i kartą kalibracyjną oporności, napięć 
impulsów, - 
s celu sprawdzenia zgodności napięć oddzielnych podzespołów bloku z danymi 
Artymi w /podrozdziale 9.4/ należy: 


%/ doprowadzić dó bloku CD-44TP ze stanowiska strojenia napięcie 115 V 400 Hz, 
tym celu wyłącznik "115 V 400 Hz" ustawić w położeniu "WŁ;4CZ" i woltonierzem 
Upowym W3-2A zmierzyć napięcie żarzenia lamp; 
a. doprowadzić do bloku CD-44TP ze stanowiska strojenia napięcia prądu stałego 
ają V i -250 V, W tym celu wyłączniki "+250 V" i "-250 V! na stanowisku stroje= 
M ustawić w położeniu "WŁĄCZ", Zrównoważyć wzmacniacz prądu stałego kanału kąta 
hylenia 4 wzmacniacz prądu stałego sprzężenia zwrotnego ,według metody opisanej 
Podnozdziale 9.3. 
Voltomierzem lampowym WZ=2a i WK7-3 zmierzyć napięcia na elektrodach lamp V2=V6 
Stosunku do masy, 
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9.5. SPRAWDZANIE PARAMETRÓW I STROJENIE BLOKU GD=44TP 


właściwie zmontowany blok powinien prawidłowo pracować bez konieczności jaki 26" 
kolwiek wstępnego strojenia, wymagającego przelutowywania przewodów, 

" celu ustawienia wymaganych parametrów konieczna jest tylko regulacja poten” 
cjometrani, znajdującymi się w bloku. W przypadxu konieczności regulację i stro” 
jenie należy przeprowadzać w sposób opisany w poniższych podrozdziałach, 


9.3.1. Sprawdzanie prądów popieranych przez blok 


Prądy pobierane przez blok CD-H4+1TP w poszczególnych sieciach zasilających 
sprawaza się w niżej podany sposób: 

4. Przełączniki "115 V 400 Hz", "+250 V", "-250 V", "150 V" i "SIEC" na gtan0” 
wisku strojenia ustawić w położeniu "WŁĄCZ", Przełącznik "LICZENIE-VYŁ" ustawić 
w położeniu "LICZENIE", przełącznik "A-N" w położeniu "A" lub "N", a przełączni” 
"Vy/na" w położeniu "mA", 
ządani pomiarowymi "—A" i "V/mA", umieszczonymi na stanowisku strojem”! 
prądy pobierane przez blox CD-44TP, 
pobierane przez blok powinny być większe niż: 

— w obwodzie 115 V 400 Hz; 
— 60 mi — w obwodzie +250 V stab.; 
- 3 mm — w obwodzie —2590 V stab.; 
— 250 ma- w obwodzie +27 V 
30 mA — w obwodzie +150 V, 


Uw a £ a, Podczas pomiaru prądu pobieranego przez blok w obwodzie +27 V, przełać” 


niy "OGRANICZENIE i PRAWO - OGRANICZENIE W LEWO" ustawić w położeniu 
"OGRANICZZNIE w PRAWO" lub "OGRANICZENIE W LEWO", 
Jeżeli w któryneolwiex obwodzie prąd pobierany przez blok nie odpowiada wyżej 


podanym rnartościom, należy sprawdzić montaż elektryczny w obwodach napięć zasi 1% 
jących, a taxże sprawność oddzielnych podzespołów i elementów bloku, 

4X obwodzie napięcia 115 V 400 Ez należy sprawdzić: 

a/ czy podaje się napięcie początkowe /+150 V/ na wzmacniacz magnetyczny wu? 
/wtyx 7 Łąęczówki K2/; 

»/ prawidłowość montażu i pracę przekaźników Pk5, Pk6; 

c/ prąd pobierany przez wzmacniacze magnetyczne WM-1 i WM-2, 


W tym celu przełączniki "115 V 400 Hz", "+250 V" należy ustawić w położen”” 
"WŁ;CZ" oraz wyjąć wszystkie lampy z podstawek bloku, 
Prąd pobierany przez »ymienione wzmacniacze nie powinien przekraczać 1,7 A» 


a/ prąd pobierany przez wzmacniacz maznetyczny WM-3, W tym celu przełącznik! 
1445 Y 400 Ez", "+250 V", "-250 V", "+27 V" należy ustawić w położeniu "WŁĄCZ" 
i włączyć amperomierz w przerwę obwodu 115 V 400 Hz na łączówce K2 wzmacniacz 
magnetycznego /wtyx 15 lub 14/. Prąd pobierany przez wzmacniacz magnetyczny Wi” 
nie powinien przezraczać 0,6 A. o 

e/ prąd biegu jałowego transformatora Tr1. W tym celu odlutować od transf07" gł 
przewody montażowe podłączone do styków 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, wyjąć wązy” 
lampy z podstawez bloxu i ustawić przełącznik "115 V 400 Hz" na stanowisku gtro” 
jenia w położeniu "wŁ;CZ", 

Prąd biegu jałowego transformatora Tr1 nie powinien przekraczać 0,4 A. GdY 
prąd biegu jałowego jest większy niź 0,4 A, wtedy transformator Tr1 należy wy” 
mienić na nowy, 
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ly Wiataie_+250_1 sprawdzić napięcie żarzenia lamp, sprawność wszystkich 

J "zez wymienianie ich na inne odpowiedniego typu oraz zgodność oporności 

Ą - podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku 
o 5 9.4/, według metody opisanej w podrozdziale 9.2.3. 

kę, ie -250_V sprawdzić zgodność parametrów stponia zbudowanego na lanpie 

Ion at podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku, 

en SL E22_V sprawdzić sprawność przekaźników Pk1, Px2, Pkj3, PkO przez 

bg, s oporności ich uzwojeń, Oporność zmierzona między wtykami 3 i q2, 

titan: | 19 1 34 złącza wtykowego bloku CD-44DP powinna wynosić 50062+105, 

— oporności uzwojenia przekaźnika Pk6 powinna wynosić około 16082, 

| wykryte niesprawności i jeszcze raz zmierzyć prądy pobierane przez 
Poszczególnych obwodach, 

Nogaj 0 pobierane przez blok we wszystkich obwodach nie będą przexraczały 

tia dopuszczalnych wtedy strojenie bloku według metody opisanej w tym pod 

8 należy uznać za zakończone, 


2, 
Sprawdzanie parametrów i strojenie obwodów wzmacniająco-przekształcających 


kanału 'K" rzechyleń 


ódr 


day 


3 


9.5.2.1. Zrównoważenie kanału"'k" 
i sprawdzanie przedziałów 
regulacji zrównoważenia 
wzmacniacz y prądu stałego 


Uró | 
ną żenie kanału "K" /przechyleń/ i sprawdzenie regulacji zrównoważenia 
Wozęg a, ZA prądu stałego kanału przechyleń i wzmacniacza prądu stałego obwodu 
e 
nią zwrotnego /WPSOS/, wykonuje się w niżej opisany sposób: 


1 
hy, Prowadzić do bloku napięcia zasilające 115 V 400 Ez i +250 Y oraz zrówno= 
tą, ina? przechyleń /kanał "K'/, W tym celu oś potencjometru "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" 
"ns Fisku strojenia ustawić w skrajnym lewym położeniu FUsej =0/, S7ąC0zni%i 
Wg 9 Hz" 1 "+250 V" ustawić w położeniu "JŁ;CZ", a przełącznik "ZROWNOWAŻENIE- 

da W położeniu "ZRÓWNOWAŻENIE", 
ty odczas zrównoważania wzmacniacza prądu stałego kanału "K" przełącznik 
Agcąg 0S-HPS A=N" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu "WPSOS" i płynnie 
DW w obydwie strony oś potencjometru "ZRÓWNOWAŻENIE OS” umieszczonego na 
tg TE, zmierzyć według przyrządu "POZIOM-ZRÓWNONAŻENIE" rzedziały regulacji 
Węą trównoważenia wzmacniacza prądu stałego, 
NW regulacji wzmacniacza prądu stałego powinny być nie mniejsze niż +1,5 ma, 
żeru? dokładnością +0,1 ma ustawić zerowe wskazania przyrządu "POZIOM-ZRÓW- 
ką, JPadku, gdy przedziały regulacji prądów zrównoważenia wzmacniacza prądu 
kę MAłU "K" będą uniejsze niż +% mA, a wzmacniacza prądu stałego kanału 

nią zwrotnego - mniejsze niż +1,5 mA, wtedy należy sprawdzić: 


ą 

lą POawidŁowość elektrycznego montażu obwodów zrównoważenia i obwodów wyjścio- 

j y miaczy prądu stałego obydwu kanałów; * 

0 Prawność lamp V3, V5 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego typu 

ką ie lamp ponownie należy sprawdzić przedziały regulacji prądów zrówno= 

a», prądu stałego obydwu kanałów/; 

„łe » dność warunków pracy detektora fazowego /lanpy V2, V3/ wzmacniaczy prądu 

oo Obydwu kanałów /lampy Vk, V5/ z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej 
ci, napięć i impulsów bloku, według metody opisanej w podrozdziale 9,2,3%, 
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w trakcie sprawdzania warunków pracy detektora fazowego sprawdza się Jako 
izolacji kondensatorów C4, C5, natomiast sprawdzając pracę wzmacniaczy prądy 
łego, sprawdza się jakość izolacji kondensatorów C7, C8, (18 
Przy właściwych warunkach pracy detektora fazowego przedziały zmiany papi 
między anodami /w dwóch sxrajnych położeniach osi POREBCJOLĘETA wzROMNONAŻEĆ” 
K"/ powinty być nie mniejsze niż +15 V, goli” 
Przedziały zrównoważenia w anodach detektora fazowezżo należy sprawdzać ” gz 
mierzem lamporym WK?-3, Jeżeli przedziały regulacji zrównoważenia będą CA 
od wymaganych, to należy sprawdzić wartości znamionowe oporności opornikóVw > 
Usunąć wyxryte niesprawności i powtórnie sprawdzić przedziały zrównowa 
Góy przedziały regulacji zrównoważenia poszczególnych stopni będą odpowiać” ida 
warunkom technicznym, wtedy zrównoważenie tego kanału i strojenie bloku 
według metody opisanej w niniejszym podrozdziale należy uważać za zakończ 


„epi”' 


onó* 


9.,$.2.2,5prawdzanie napięcia wyjściowe 2 
wzmacniacza magnetycznego  WM-3 W 
uzwojeniach sterujących 


„ł 
napięcie wyjściowe wzmacniacza magnetycznego WM-3 /podczas zojcaoważóiĆ* 
w uzwojeniach sterujących sprawdza się w niżej podany sposób: „od” 
1. Do gniazdex stanowiska strojenia "NAPIĘCIE STERUJĄCE K" podłączyć ap 
tomierz C-t1354, D 0 


2. Przełączniki "115 V 400 Hz", "+250 V", "-250 V", "+150 V", "+27 Vv" aa z” 
w położeniu "WŁ4+CZ" i zmierzyć Robe lbozdazzća C-434 napięcie wytwarzan” „9 

wzmacniacz magnetyczny, Napi ęcie wyjściowe wzmacniacza magnetycznego WM--2 p 
być nie więxsze niż 8 V, | 
zi 
9.3.2.5. Sprawdzanie maksymalnego współcz p 
wzmocnienia części elektronowe J 

bloku i maksymalnego 

niezrównoważenia a 

uaksymalny współczynnik wzmocnienia części elektronowej bloku CD-44TP 1 

ne niezrównoważenie sprawdza się następująco: | 


4. Oś potencjometru bloku "WZMOCNIENIE" ustawić w skrajnym prawym położe” 
wej TER * go! 
2, Do gniazdek stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" i "MASA" podłą0?) 
mierz prądu zmiennego W3-2A, 


5, Przełącznizi "115 V 400 Hz", "+2590 V", "+150 V", "+27 V", "DW-1"s „ąc?”! p” 


/U 


U 
ustawić w położeniu "WŁ;CZ", przełącznik "STREFA-FAZA" ustawić w położeniu 
a przełącznik "LICZENIE-JYE" w położeniu "LICZENIE", 4 


. 4, Poxrętłem stanowiska strojenia "SYGNAŁ NEJŚCIOWY" ustawić według woli gł” 
w3-2A napięcie wejściowe Uwe =0,2 V i zapamiętać wskazania przyrządu stano” „pó 
strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAGENIE" /AJ, i NJ./ w obydwu położeniach przeża”” 
"9”-1800". Maksymalny współczynnik Szoda części elektronowej /K., olek cj 
powinien być nie mniejszy niż 10 mAa/V, aa ten określa się z zalŚ eż” 


K sę 70.7 
cz elektr Swe V 
gdzie:  Jz= z ; Uwej - Bygnał wejściowy w woltach, 
5, Pokrętzem stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" ustawić według wol? og 


W3-2A napięcie U, .>1,8 V i zapamiętać wskazania przyrządu "POZIOM ZRÓWNO" 





wej * 
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(AJ, i (NJ,/ w obydwu położeniach przełącznika "9-1607", Maksymalne niezrówno- 
Ważenie AJ, i NJ, powinno być nie mniejsze niż 12 mA, 

Jeżeli maksymalny współczynnik wzmocnienia części elektronowej i maksymalne 
Ulezrównoważenie nie odpowiadają wartościom wymaganym, wtedy należy kolejno 
"Drawdzić każdy stopień kanału "K", a mianowicie: | 


a/ sprawność lamp V2, V3, V4 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego 
typu, Po wymianie lamp ponownie należy sprawdzić współczynnik wzmocnienia; 
b/ Współczynniki wzmocnienia stopni, które powinny wynosić: 


K. „ 228 i Kypa © 0,35 mA/V. 


dl. WPS. 


$dzie; Ka.e, 7 Współczynnik wzmocnienia detektora fazowego; 


Kups - współczynnik wzmocnienia wzmacniacza prądu stałego /w wartościach 
tych uwzględniono współczynnik podziału obwodu różniczkującego/; 


C/ właściwość montażu elektrycznego obwodów wejściowych i wyjściowych lamp 
GVĄ z ponownym sprawdzeniem maksymalnego współczynnika wzmocnienia części 
ktrononej /K cz. elektr,/* 

a/ zgodność warunków pracy lamp V2>V4 z danymi podanymi w karcie xkalibracyjnej 
oBorności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 9.4/ według metody opisanej 
* Podrozdziałach 9.2.2 i 9,2.3. 

Jeżeli maksymalny współczynnik wzmocnienia części elektronowej i maksymalne 
diezrównoważenie kanału "K" będą odpowiadały wymaganiom, wtedy sprawdzenie bloku 
"dlug technologii opisanej w niniejszym podrozdziale należy uznać za zakończone, 

CY Sprawdzanie i ustawianie współczynnika 
wzmocnienia kanału *«" 


3 Współczynnik wzmocnienia kanału "K* sprawdza się i ustawia w niżej opisany 
POSÓb; 


1. Woltomierz lampowy W3-2A podłączyć do gniazdek stanowiska strojenia "SYGNAŁ 
JSCIOWY" 1 "MASA", 
s c, Przełączniki "115 V 400 Hz", "+250 V", "+150 V", "-250 V", "+27 V", "DW=q", 
ię ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "STREFA-FAZA" ustawić w położeniu 
Wg Przełącznik "LICZENIE-WYŁ" w położeniu "WYŁ", przełącznik "WPSK—-14PSOS— 
—N" w położeniu "WPSK", a przełącznik "3 V-15 V" w położeniu "3 V", 
5. Pokrętłem stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" ustawić według woltomierza 
ny. tele Uwej” 07 V i zapamiętać wskazania przyrządu stanowiska strojenia "NAPIĘCIE 
AN-K" /0, 1 Uj/ w obydwu położeniach przełącznika "07-1800", 
Nachylenie charakterystyki dynamicznej sprowadzone do osi wyjściowej reduktora 
"e CD-311P powinno wynosić K=10+2 Z. Nachylenie to określa się z zależnoś— 


Ka 3 pa 


ej 
Śdzję, U | /w woltach/; U - sygnał wejściowy /w woltach/ 
"Rom wej JS I | 

> Jeżeli nachylenie charakterystyki dynamicznej jest inne niż wymagane, to potsncjo- 
3 "WZMOCNIENIE" bloku CD-44TP ustawić napięcie U, i U, równe 1,7+0,1 V 

o Uuej=013 V/, co odpowiada nachyleniu charakterystyki dynamicznej 10+2 ZLOpyie . 

Przypadku, gdy za pomocą potencjometru "WZMOCNIENIE" nie można ustawić wymaga 
J Wartości napięć U, U> /1,7 V/, wtedy należy sprawdzić maksymalny współczynnik 


tWocnienia części elektronowej kanału "K",który powinien wynosić Kaz śrókta =10 mt/V, 
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Jeżeli wzmocnienie xanału "K" będzie się różniło od wartości wymaganej; wtedy 
należy sprawdzić oddzielnie każdy stopień tego kanału, a mianowicie: 


a/ sprawność lamp V2, V3, V4 przez wymienianie ich na inne odpowiedniego 
typu. Po wymianie lamp ponownie należy sprawdzić współczynnik wzmocnienia; 
b/ współczynniki wzmocnienia kanałów, które powinny wynosić: 


/uwzględniając współczynniki podziału obwodu zróżniczkującego/ ; 

c/ prawidłowość montażu elextrycznego obwodów wejściowych i wyjściowych WPSO*! 
sprawność lampy V5 przez wymienianie jej na inną tego samego typu. Po wymianie 
lampy V5 ponownie należy sprawdzić współczynnik wzmocnienia kanału "K", 

d/ zgodność warunków pracy lamp Ves+V5 z danymi podanymi w karcie kalibracy Ja? 
oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 9.,/+/ według metody opisanej 
w podrozdziale 9.2.2 i 9,2,3; | 

e/ nachylenie charakterystyki amplitudowej wzmacniacza magnetycznego WM-Że 
W tym celu przełącznik "WPSK-WPSOS-WPSA-N" ustawić w położeniu "WPSK" i pokręt??” 
stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" ustawić według przyrządu stanowiska ST 
jenia "POZION-ZRÓWNOWAŻENIE" prąd ÓOJz=4 mą. Przy takiej wartości prądu nachyleBł* 
charakterystyki amplitudowej powinno wynosić: 


K=3 V/ma+0,6 V/m. 


Jeżeli nachylenie charakterystyki amplitudowej wzmacniacza magnetycznego N-Ż 
nie odpowiada wymaganej wartości, to należy sprawdzić zgodność montażu odcinka 
układu WPSK-4PSO5-4M-3 ze schematem ideowym bloku CD-44TP, Należy przy tym 
zwrócić uwagę na sprzężenie zwrotne, które powinno być ujemne, | 

Gdy współczynnik wzmocnienia kanału "K" będzie wystarczający dla zapewnieniś 
żądanego nachylenia charakterystyki prędkościowej, wtedy sprawdzanie parametrów 
bloku według technologii opisanej w niniejszym podrozdziale należy uważać za 
zakończone, 


9,35,2,5, Sp rawdazanie prędkości obrotów 
wirnika silnika EM=15M 


4. Woltomierz prądu zmiennego W3-2A podłączyć do gniazdek stanowiska strojem” 
"SYGNAŁ WEJŚCIOWY" i "MASA", 

2. Przełączniki "115 V 400 Hz", +2p0 V", "+100 V", "+27 V", "DW-1", umGP-1" 
ustawić w położeniu "WŁĄCZ" przełącznik "STREFA-FAZA" w położeniu "FAZA", prze” 
łącznik "USPK-HPSOS-HPSA-N" w położeniu "WPSK", przełącznik "LICZENIE-WYŁ" W 
położeniu "WYŁ", a przełącznik "5 V-15 V" w położeniu "15 V", 
| 3. Pokrętłem stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" ustawić według wol toni 07", 
napięcie wejściowe U„ę =2,5 V i zapamiętać wskazania przyrządu stanowiska gtrod?” 
"TGPAN-K" /U, i U./ w obydwu położeniach przełącznika "90-480", | 


0 
0 , 
4, Prędkość obrotów silnika określa się dla dwóch położeń przełącznika "o-1 
według wartości napięcia wytwarzanego przez prądniczkę tachometryczną /U4 i UD 


Przy obrotach silnika n=3600 obr/min napięcia wytwarzane przez prądniczkę | 
 tachometryczną powinny być nie mniejsze niż 9,5 V, Jeżeli prędkość obrotów „ira? 
silnika jest inna niż 3600 obr/min, to należy sprawdzić napięcia wyjściowe 
wzmacniacza magnetycznego WM-5 przy niezrównoważeniu wzmacniacza prądu stałe80 
kanału "K" równym +10 mA, Napięcie wyjściowe wzmacniacza WM-3 powinno być nie 
mniejsze niż 18 V, | | 

Gdy przy niezrównoważeniu prądu równym +10 ma napięcie wyjściowe wzmacnia? 


NStycznego WM-3 będzie mmiejsze od wymaganego, wtedy należy SME soę 
ło ,. ntażowy od wtyku 10 Łączówki K2 wzmacniacza magnetycznego i PD UR 
tę | "tyku 11 lub 12. Po przelutowaniu przewodu ponownie należy sprawdzić 

pienie charakterystyki prędkościowej kanału 'R". " 
ta Przypadku, gdy przewód montażowy był już przelutowywany w czasie > 

Ac zą magnetycznego, należy wzmacniacz WM-3 wymienić na nowy tego 2 

Nią Jeżeli prędkość obrotów wirnika silnika EM-15M odpowiada "EBC a, 
Wję, Strojenie bloku CD-44TP według technologii opisanej w niniejszym podrozdzia 

W ważąć za zakończone, 


= 200% 


ONE SwdawiEwiiA fazowania kanału "'K" 


1, 
U 


+5 Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 3 

ita " "DH-1", "DGP-1" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "O e 

w położeniu "07", przełącznik "STREFA-FAZA" w położeniu "FAZA", a prze- 

+ , NWPSK-WPSOS-WPSA-N" w położeniu "WPSK", 

h,.. krętłem stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" doprowadzić R 

JY ścią kanału "K", Wskazówka przyrządu stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNO—- 
i Powinna odchylić się od położenia zerowego w prawo, 

ję, Sżeli biegunowość napięcia wytwarzanego przez prądniczkę tachometryczną 

tu Od wymaganej, należy sprawdzić fazowanie części z: kanału 

Rzy, tazie doprowadzenia do wejścia kanału '"K" sygnału fazy "O", JK Pig 

kg stanowiska strojenia powinna odchylać się od położenia zerowego 


żeli natomiast wskazówka przyrządu będzie się wychylała od położenia m? 
ika Wtedy należy sprawdzić zgodność montażu części elektronowej kanału "K" ze 
tą ten ldeowym bloku CD-44TP, zwracając szczególną uwagę na montaż stopni zbu- 
tę Ch na lampach V3, V4+, Ponadto sprawdzić zgodność montażu elektrycznego obwodów 
ia 1 zasilania wzmacniacza magnetycznego WM-3 ze schematem ideowym, 

gĆ Wykryte niesprawności i ponownie sprawdzić fazowanie kanału 'K", 
RAR SpriRiaddie strefy nieczułości 

wzmacniacza magnetycznego WM - 3 


hę Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 V", "+150 V", 

8 Ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "WZMACNIACZ PRĄDU STAŁEGO" || 

Wc "WPSK", przełącznik "STREFA-FAZA" w położeniu "STREFA", a przełącznik 
R W położeniu "0", | 

ic Pokrętło stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" obracać w kierunku zgodnym 

zę *Q wskazówek zegara, aż do momentu uzyskania niezrównoważenia rzędu +3 mA, 

ką ie należy je płynnie obracać w kierunku przeciwnym aż do momentu, gdy wskam 

ką Przyrządu stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE" osiągną wartość zero- 

ły iczną wzrastać, W tym momencie zapamiętać wskazania przyrządu, które nie 

być większe niż 0,4 ma, 

Krętło "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" obrócić dalej do położenia, w którym niezrówno- 

ty y *ynosi 3 mA, następnie płynnie obracać je w kierunku przeciwnym do momentu, 

ly, zania przyrządu stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE" osiągną wartość 

W 1 zaczną wzrastać, W tym momencie zapamiętać wskazania przyrządu, które nie 

kn być większe niż 0,4 ma, | | | 

a: Strefa nieczułości wzmacniacza magnetycznego WM-3 jest inna od wymaganej, 

„0x Sży Sprawdzić sprawność wzmacniacza WlM-3 przez wymienianie go na drugi . 

og lego typu. Po wymianie wzmacniacza ponownie należy sprawdzić strefę nie- 


s 


Ą j, Bo 
tęgję 


h 


= 550% 


9.2.2.8. Sprawdzanie pracy przekaźnikć 
czasowego 


fi 

1. Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 V'; 1-250 
"+27 V", "220 V 50 Hz" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik w„ICZENIE-" 
ustawić w położeniu "LICZENIE", Sekundomierzem elektrycznym PN-53Ł zmierZ) 
czas zapracowania przekaźnika czasowego, 

2. Czas zadziałania przekaźnika czasowego powinien wynosić 1,5+0,5 3* 
przekaźnik czasowy nie pracuje, wtedy należy sprawdzić montaż obwodów wej 
wych przekaźnika czasowego i stopnia zbudowanego na lampie V6, sprawność 187 
V6 przez wymienianie jej na inną odpowiedniego typu oraz warunki pracy stop” 
zbudowanego na lampie VG, 

Jeżeli czas zadziałania przekaźnika czasowego jest inny niż 1,5407 s, 
należy Sprawdzić zgodność warunków pracy stopnia zbudowanego na lampie v6 8 
nyni podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku /PoŚ 
rozdział 9.,+/. Ponadto należy wymienić kondensator C6 na nowy o tej gamej 
pojemności, 


EG 
c107 


d87 


SETY 
U w a g a. Powtórnie pracę przekaźnika czasowego można sprawdzać nie wczeBD* 
niż po upływie 7210 s, 


9.5,2.9., Sprawdzanie pracy obwodów 
zabezpieczających w kanale 
"R" /pr:zechylet/ 


1, Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+2590 V", "+27 | i 
ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "WZMACNIACZ PRĄDU STAŁEGO" w położe 
"JpSK", przełącznik "0-180" w położeniu "O", a przełącznik "FAZA-STREFA" 
położeniu "FAZA", . 

2. Pokrętłem stanowiska strojenia "SYGNAŁ WEJŚCIOWY" ustawić według Pr” 
stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE" niezrównoważenie prądu równe ) 
/wskazówka przyrządu powinna odchylić się w prawo od położenia zerowego/ * i 

3, Pokrętło przełącznika "OGRANICZENIE" ustawić w położenie "OGRANIC 
PRAWO", Wskazówka przyrządu "POZIOM-ZRÓWNONAŻENIE" powinna ustawić się wtedj 
w położeniu zerowym, | 

+, Przełącznik "0-1800" ustawić w położeniu 11800" — wskazówka przyrząć” „yj 
powinna odchylić się w lewo od położenia zerowego. Ustawić pokrętło przeżąć” „„g 
"OGRANICZENIE" w położeniu "OGRANICZENIE W LIWO" = wskazówka przyrządu stano 
strojenia powinna ustawić się w położeniu zerowym, | 

W przypadku, gdy wskazówka przyrządu "POZIOM-ZRÓWNOWAZENIE" nie będzie 
ustawiała w położeniu zerowym przy naciśnięciu przycisku pokrętła przełącz” 
"97.1800" oraz w prawym i lewym położeniu przełącznika "OGRANICZENIE", wtedj 
należy sprawdzić prawidłowość montażu elektrycznego przekaźników Pk1 i PKŻ» 
prawidłowość włączenia diod D1 i D2 /z uwzględnieniem biegunowości/, Ponadto 
należy sprawdzić same przekaźniki Pk1, Px2e przez wymienianie ich na inne ted” 
samego typu, Po wymianie przekaźników ponownie należy sprawdzić obwody zabe7” 
pieczające, ; 


Z q0” 


sił 
8 


8. 
Usunąć wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić obwody zabezpieczaj 
Jeżeli obwody zabezpieczające będą pracowały właściwie, to sprawdzanie plok 
według technologii niniejszego podrozdziału należy uznać za zakończone» 


3.3.2.10. Sprawdzanie napięcia wytwarz „nego 
przez blok przeznaczonego do 
zasilania, selsynów 


, 1. Woltomierz prądu zmiennego V3-2A podłączyć do gniazdek stanowiska strojenia 
WAPIĘCIE NA POTENCJOMETRZE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO". 

c, Przełącznik "115 V 400 Hz” ustawić w połcżeniu "WŁĄCZ" 1 woltomierzen H3-24 
Ul enzyć napięcie wytwarzane przez blok. Napięcie to powinno wynosić 376+2,5 V, 

Jeżeli napięcie wytwarzane przez blok nie będzie odpowiadało wymaganej wartości, 
> należy odlutować dwa przewody montażowe przylutowane do wtyków 7 i 11 Łączówki 
Tnsformatora Tri i znowu zmierzyć napięcie, 

Gdy jw tym przypadku napięcie nie będzie odpowiadało wartości wymaganej, wtedy 
leży wymienić transformator Tri na inny odpowiedniego typu. Po wymianie transfor- 
latorna ponownie należy sprawdzić napięcie wytwarzane przez blox, Jeżeli napięcie 
„ "Arzanę przez blok CD-44TP będzie wynosiło 36+2,5 V, wtedy sprawdzanie bloku 
dług metody opisanej w niniejszym podrozdziale należy uważać za zakończone, 


93,3, Sprawdzanie parametrów wzmacniaczy magnetycznych kanału azymutu 


i kanału kata nachylenia 





9.3.3.1. Sprawdzanie napięcia wyjściowego 
| wzmacniaczy magnetycznych 
4M=1, WM=2 


Napięcie wyjściowe wzmacniaczy magnetycznych Wil-1, WM-2 kanału azymutu i kanału 
tia nachylenia przy równości prądów w uzwojeniach sterujących sprawdza się w 

żej Opisany sposób: , 
kie Do gniazdek stanowiska strojenia "NAPIĘCIFR STERUJĄCE A-N" podłączyć ampero— 
; tomierz C-434, Przełączniki "115 V 400 Hz", '"+250 V", "+10 V", "+27 V" ustawić 
| Bołożeniu "WŁĄCZ”, przełącznik "AN" ustawić w położeniu "A", przełącznik 

CNIACZ PRĄDU STAŁEGO" ustawić w położeniu "WPS A-N", a przełącznik "ZRÓWNOWA— 

ŚNIR_POZIOM" w położeniu "ZRÓWNOWAŻENIE", 

e, Pokrętłem stanowiska strojenia "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA" ustawić według 
Wzyrządu "POZIOM=ZRÓWNOWAŻENIE"” zrównoważenie, z dokładnością nie gorszą niż 
+05 mĄ, a pokrętłem "USTAWIENIE POZIOMU" /przełącznik "ZRÓWNOWAŻENIE-FPOZIOM" 
tawi ony w położeniu "POZIOM'"/ ustawić według przyrządu stanowiska strojenia 
tąd równy +, mA, W tych warunkach zmierzyć przyrządem C-434 napięcie wytwirzane 
żez Wzmacniacz magnetyczny WM-1, 
: ż. Przełącznik "A-N" ustawić w położeniu "N" i powtórzyć czynności opisane 
nę, aktach 11 2 niniejszego podrozdziału. Zmierzyć napięcie wytwarzane przez 
tachiacz magnetyczny WM-2, Jeżeli napięcie wytwarzane przez wzmacniacze magnetycz= 
: M1, WM-2 przy równości prądów w uzwojeniach sterujących jest większe niż 8Y, 
| Lależy wymienić wzmacniacze magnetyczne na inne tego samego typu i powtórzyć 
*Vuności opisane w danym podrozdziale, 


ug 
D 


G 


3, 
3.2, Sprawdzanie nachylenia charakter ystyxi 
dynamicznej wzmacniaczy magnetyczn ych 
WM-1 1 WM=2 


Nachylenie charakterystyki dynamicznej wzmacniaczy magnetycznych WM-1 i WM-2 


sk. niezrównoważeniu prądów sterujących A J=4 ma sprawdza się w niżej opisany 
O8Ób, 


«230 


1. Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 V", "DW-2"'> „pił 
"TGP-2" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "A-N" w położeniu "A"; przeżł 
"WZMACNIACZ PRĄDU STAŁEGO" w położeniu "WPSA-N", a przełącznik "ZRÓWNOWAŻENI”” 
POZIOM" w położeniu "ZRÓWNOWAŻENIE", 

2. Pokrętłem stanowiska strojenia "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA" ustawić wed?v6 
przyrządu stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE” niezrównoważenie prad" _ 

AJ,=++ mą /wskazówka przyrządu powinna odchylić się w prawo od położenia 70”, 
wego/ i zapisać wskazania przyrządu stanowiska strojenia " NAPIĘCIE TGPEA-N" gtd” 

Ustawić niezrównoważenie prądów OJ.=-+ ma /wskazówka przyrządu "POZIOM-D* 
WAŻENIE" powinna odchylić się w lewo od położenia zerowego/ i znowu zapisać = 
zania przyrządu "NAPIĘCIE TGPKA-N" /U„/, Nachylenie charakterystyki ana o7ne 
wzmacniacza magnetycznego WM-1 w odniesieniu do osi "A" /azymutu/ bloku 0D-317"' 
ala dwóch wyżej wymienionych przypadków określa się z zależności: 


Ko= hy ORA / 


U„+U 
gdzie: Dea = NY 4 AJsAJ,+OJ_ /m/ 


9. Przełącznik "A-N'" ustawić w położeniu "N" i wykonując czynności opisana" 0 
w punkcie 2, określić nachylenie charakterystyki dynamicznej wzmacniacza maga” 
nego WM-2 w odniesieniu do osi "N" /kąta nachylenia/ bloku CD-311P, go” 

Nachylenie charakterystyki dynamicznej wzmacniaczy magnetycznych powinno wy 


4 -Y Stop. ; 
WM-1 — K = 10+2—5ma = 3 


VM-2 - K = 4,5+1,5 ipfć , 


. est 
Jeżeli nachylenie charakterystyki dynamicznej wzmacniaczy magnetycznych J 
inne od wymaganego, to należy sprawdzić: 


a/ wartości znamionowe oporności oporników R54, R59 w obwodzie sprzężeni* 
zwrotnego przez pomiar ich oporności; 

b/ zgodność montażu elektrycznego wzmacniaczy magnetycznych WM=j 1 WM-2 2% 
schematem ideowym bloku CD-44TP; | 62 

c/ wartość napięć na uzwojeniach transformatora Tri: 19-20 /62 V/; 47-18 / 
14—16 /2x35 V/ 1 na odpowiednich odprowadzeniach wzmacniaczy magnetycznych» 

Usunąć wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić wzmacniacze magentycza”! 
według technologii opisanej w niniejszym podrozdziale, dó 

Jeżeli nachylenie charakterystyki dynamicznej wzmacniaczy magnetycznych bę 
odpowiadało wartości wymaganej ,to sprawdzanie bloku CD-44TP według technol05 


opisanej w niniejszym punkcie należy uważać za zakończone, „* 


gl 
16 


i 
9.3.3.3.Sprawdzanie prędkości obrotów wi r? 
silnika EM - 8 - 12 


u 
1. Przełączniki "115 V 400 Hz" "+250 V", "DN-2", "TGP-2" ustawić w pożożćć „gł 
WYŁĄCZ", przełącznik "A_N" w położeniu "A", przełącznik "WZMACNIACZ PRĄDU 5 gpf0” 
w położeniu "WPS A-N", a przełącznik "ZRÓWNOWAŻENIE-POZIOM" w położenie "ZR 
WAŻENIE", | gŁub. 
2. Pokrętłem stanowiska strojenia "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA" ustawić we s 
przyrządu "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE" niezrównoważenie prądu A J„=+6 mA /uskazó gd” 
przyrządu powinna odchylić się w prawo od położenia zerowego/ i zapisać wsk , 
przyrządu stanowiska strojenia "NAPIĘCIE TGPKA-N" /U,/. „gh 
"Ustawić niezrównoważenie prądu AJ. = -6 mą /wskazówka przyrządu powini” Y 
1ić się od położenia zerowego w lewo/ 1 znowu zapisać wskazania przyrządu 
"CIE TGPKA-N" /U_/, 


O 
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>. Określić prędkość obrotów wirnika silnika przy niezrównoważeniu prądów 
t2wojeniach sterujących wzmacniacza magnetycznego AJ, i AJ, według wartości 
Plęć wytwarzanych przez prądniczkę tachometryczną /U, i Ua/. Przy obrotach 
"miką Silnika n=6000 obr/min napięcie wytwarzane przez prądniczkę tachometrycz- 


+ 

RR /0/ powinno być nie mniejsze niż 10 V, gdzie U = RE /N/. 

4, Przełącznik "A-N" ustawić w położeniu "N" i wykonać czynności opisane w 

tach 2 1 3 dla wzmacniacza magnetycznego 'M-2, 

ŻE prędkość obrotów wirnika silnika jest inna niż 6000 obr/min, to należy 

Tawdzić wartości znamionowe oporności oporników R54 i R59 w obwodzie sprzężenia 
pyę PAEBO oraz wartość napięcia wyjściowego wzmacniaczy magnetycznych przy nie- 

Wioważeniu prądów 6 mA /powinno być nie mniejsze niż 20 V/, 
aty, p mAŚ wykryte niesprawności i powtórnie sprawdzić prędkość obrotów wirnika 

Alka typu EM-8-12, 

Jeżeli prędkość obrotów wirnika silnika odpowiada wartości wymaganej, to spraw 
tenję bloku CD-44TP według niniejszego podrozdziału należy uważać za zakończone, 


ną 
w 


3.534,Sprawdzanie strefy nieczułości 


wzmacniaczy magnetycznych 
WM="1 1  WM=2 


1. Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 V", "+150 V", 
ŚR "DW-1", "TGP-1" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "A-N" w położeniu 
„„.” Przełącznik "WZMACNIACZ PRĄDU STAŁEGO" w położeniu "WPS A-N", a przełącznik 
ÓWNOWAŻENIE-POZIOM" w położeniu "ZRÓWNOWAŻENIE", 
; <. Pokrętło stanowiska strojenia "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA” obracać w kierunku 
„. daym z ruchem wskazówek zegara aż do momentu uzyskania niezrównoważenia rzędu 
5 następnie należy je obracać płynnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
Sara aż do momentu, gdy wskazania przyrządu stanowiska strojenia "NAPIĘCIE 
-N" osiągną wartość zerową i zaczną wzrastać. W tym momencie zapisać wskazania 
"rządu stanowiska strojenia "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE", które nie powinny być większe 
0,2 ma, 

3. Pokrętłem "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA" wywołać niezrównoważenia prądów rzędu 
a następnie obracając płynnie pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
3 do momentu, gdy wskazania przyrządu "NAPIĘCIE TGPKA-N" osiągną wartość | 
Roy, „A i zaczną wzrastać, W tym momencie zapisać wskazania przyrządu "POZIOM-ZRÓW= 

WAŻENIE", które nie powinny być większe niż 0,2 m, 

Jeżeli strefa nieczułości wzmacniacza magnetycznego WM-1 przekracza wartość 
R MĄ, to należy sprawdzić sprawność wzmacniacza WM-1 przez wymienienie go na 
Ay tego samego typu. Po wymianie wzmacniacza magnetycznego, powtórnie należy 
Prawązić strefę nieczułości, 

4, Przełącznik "A-N" ustawić w położeniu "N" /kąt nachylenia/ i wykonać czynności 
VU enione w punktach 2 i 3 niniejszego podrozdziału, celem sprawdzenia strefy 
ŚCzułości wzmacniacza magnetycznego WM=2, 

Jeżeli strefa nieczułości wzmacniacza magnetycznego WM-2 jest większa niż 
e MA, to należy go wymienić na nowy tego samego typu, * 

H przypadku, gdy strefa nieczułości wzmacniaczy magnetycznych nie przekracza 
e MĄ, wtedy sprawdzanie bloku CD-44TP według technologii niniejszego podrozdziału 


Ależy uważać za zakończone, 


8 
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9,3,3,.5.85prawdzanie fazowania wzmacniacH J 
magnetycznych  WM-1, WM-2 


4. Przełączniki na stanowisku strojenia "115 V 400 Hz", "+250 V", "+27 V", 
uDrl-2", "TGP-2" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", przełącznik "A-N" ustawić W poło” 
żeniu "A", przełącznik "WZMACNIACZ PRĄDU STAŁEGO" w położeniu "WPSA=N", a przó” 
łącznik "ZRÓOWNOWAŻENIE-POZIOM" w położeniu "ZRÓWNOWAŻENIE", 

. Poxrętłem stanowiska strojenia "USTAWIENIE ZRÓWNOWAŻENIA” ustawić takie 
niezrównoważenie prądu, aby wskazówka przyrządu "POZIOM-ZRÓWNOWAŻENIE" b byŁ8 
odchylona w prawo. W tych warunkach również powinna być odchylona w prawo od 
położenia zerowego wskazówka przyrządu "NAPIĘCIE TGFPKA-N", 

5, Przełącznik "A -N"* ustawić w położenie "N", przy tym wskazówka przyrządu ego" 
stanowiska strojenia "TGPKA-N" powinna odchylić się w prawo od położenia zero ujjoł 

Jeżeli fazowanie wzmacniaczy magnetycznych WM-1 i WM-2 nie odpowiada wymagć” gu 
to należy sprawdzić zgodność ich montażu elektrycznego ze schematem Ldeowym 
CD-H+HTP, 

Gdy natomiast fazowanie wzmacniaczy magnetycznych odpowiada wymaganiom; 
sprawdzenie bloku według technologii opisanej w niniejszym podrozdziale na1e3) 
uważać za zakończone, 
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9.4. KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI, NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD—44T.P 


zw way wa a wo W m m w W w do i wam zm a a "a e wę i. RA r md wm w ay czw ky kad Wa A w w w maja ma PP a 

= md em zh .— a m — amp SARA omy O. OEM A CA A zn AR ta Wa M m 
a tem mo m a dm Z aw WWE 

„> | acdjazadazdd powsd 

e ye ui wwo m i ww a a 
|SpSB nieme dA MDA Zi CRT z EE 

| aasjatnpwadzzekjowcjocdhasrdned 

Pdf adr=ch=raja="cmod 











Pota obaw cza czę „RAY U ać EEE” dm SAAEE% w dkk tę POGRAC WH <a | w w zy A wł "R wdw u W AM a wi A W My wam <: waga wwa umie R may Wa cie cuz A ay mae ca waw il 

«am dd tę A dm mw kb nm ŚRO WW wam WAM 0 WĆ WD m ydy m REAR wadE CM W M i tam O W am 0 a RK SA WW a dzi dO A> WY MIRO tam AR dam SAM chy WIR WAW ONE dY GANND ram dA e O CE Tygo wk Tao Napięcie nić > i 
Ii e. rk Oporność /k$2/ | Napięcie stałe /V/ s 
k SL ż Dopuszcz, | Częstotli- Uwagi I 
pale na Kształt | Wartość odchyłka ość Ii 
k schemg= | Wartość |Dopuszczą Wartość | Dopuszcz, napięcia skuteczna WY (izy | 
ł +2 a> j pm z - > 0= | 
BRE 0 4 znamio ea m" 
R tom | - | nowa ka 
| | 10 11 12 ił 
8 ś ż : U : ó sSzcoczhnoczkoc>ccu2cZE =zzzzzz=n=c=|| 
y > i = ; | ;os=o"w=ofosoo=coc=qgcron=="c=="p=o"cco"rs="foszor==zoqgjcccno=c=="crepc="=n= > =szzsz=== > I 

poz iawajz=oczeEcjz="="nmticor="=oa=co==== > > = 5 
i 5 ] : z «w jm m w m— wm ma —- — > m mj m w a «w w "m w m. w. w h 
i a. mo jw wę w. = zj w WW W w. wj w w. w w” l 
ię +4 > _ s 
; | ak ż * Ę —— | l om w —| m. - w w w j- - w w w «a | no) | ad a w "w w w. wm. w. a w - mw. I 
| ||3 lua ie i aż ś - - = "= = 6,3 +0,7 fi 
s? % około >. +00 
m dw . w» w m w w wm wm w "„" m m a w ww ni 
u | mgla momabo som dz m mada u m aaa nej oaaalo aa s 2 h 
H Ę s jw m w wj m w m m w . - wm w wm w m m _ | 
U | A po | De I 
! * 0 o o aaa kd ze c w. wj w. — «w a ma u w m ww — " 
I « «w. dw w w w m wj m wm wm w» jw w w» m > i 
H w w w w m — w wm w w m de w w w «jw w _ _ _ 
h 5 m a = ww. m ms = "a «w w m wm — mw aw. mm a w il 
I «© m m ma maj w w ada w. w. ww mw. w. w. w e l 
! : > >> a aa — m «w w w RB R ala m u ma wm w wm w ww w w w w w w h 
l «- www w m ww wm w w w w mi. w w w a w jw I 
Ii 7 40002 | +40Q' | +1,5 +0,2 - DOT] 
JA w « m w jm = = jm ja m wj w m w — w w w „jw m w = StB 0 «= wj w = m m "_ _ _ 
200 60 + = 

| > " O x s = m w my w ww mw w w jw w w w a zw dze tem u „A ww m ww w uw p w mw. www w "I 
l 150 +30 — - - + ŁO m 
l * «= wm w w jw m Ww w w u — — | J m u w wm w w wę wj w mw. a w H 
M | mad > ml |od = w "A ad w wę ww w w w w. ma h 
|, Baala oal= 2 = d 7 d | 
! - - +90 +10 ODTĄD | 
i ; — snieg -— wj w « w w wi ww w w w w wm w w w — zh = | = „a a wm ww m h 
H 4 około O - m e 40 | 
> = ę myl R sę 2 SG tt 
r . "m wm m w ma. w w w -—- | ani —- «e | nd "a tesa wa RZE, m, w Wwy "Raan. "u sca mo amy w b | ud 
H a wa w w = m mw m w - tz + awe — m asa. 
H 


= Oce. 


+ozty cha tą gw tm A a yy ka R W W we Zw ia 


lt | l 
I 6 masa 200 +20 +180 +20 — - - - h 
h az AE o zag BB Joko ae a M 0278 m SE ME e ©». ae. rej m ea mę. «w. Rz. wę. |, ew. am m m a w m. m w I 
| ? 8 150 +30 z = z 18 +2 400 I 
il h 
U 


ll 
masa 160 +20 +200 +20 - = - > i 
---h-----kh--o-4-e-oh-rujo-oc-dhoooqjooerl=ooojnn nono" M 
masa +00 +40 +p0 +0 - = - = I 
LI) 


— nę a a <= wa — a |] w ma ae Sea | mad <ieo — u a ua m m «w sra =  - = — 4 mmo Re tobi | mad SR = "a = == aa | d | ad a m jj 


masa | około O m - | - - 6,3 +0,7 400 l 


|od md e mne —— = = «m „- sud diz mad —— — «a na tosty oe bea = =" z => —— | mu - = — «. = <azy = mó = = a «=. — = nad = ze w «a „J 

i u 
masa 160 -+20 +200 +20 - - - — li 
| ad sin ma ma | med m = =" | ud a ses m | aoj — m wa eż EE — — ses — -— wa = > —. uz = e _— > | noze nej an wo mad = => — awe — "— „Al 


n 
ma.sa 4770 +20 +250 +25 m — = ma h 
masa AO +15 — — — — = — M 





"oce = 


a» ma dne z <w „a dż a waz w KE 


2 4 


masa około O 


masa 0,75 
masa — 


masa około O 
masa O 
masa - 


= = m jw w w «w mw 


w w w w w jw w w w pw w w w w m jw w 


ww ow w w wo ja wm mę zmjw w m w w w jw w w 


6 7 
+7 +0,5 
+230 +25 
+5 +0,5 
240 +24 
—20 +2 
14 +2 


8 9 
- 6,3 
w. 6,3 


10 11 12 jj 

4 

| 1 

S= = i 

1 

-= -— m w = tp — Gzt> cza <a m. w —— > mejl 
li 

+0,7 4400 h 
il 

ÓB ol -=<la kose dri= mi 
1 

— m it 

LE 

il 

m w m— mw ww jw w. mi ww ma w w -«— m = «w = 
(1) 

= =- [1 

1) 

2 H 

- w . w wm jo w mi wm w w we w m «w "w = 
tl 

= - il 

il 

w m m w m jom w = asp Ry WG qm asy EEE wb «a. = 
ił 

it 

oz — HH 

ii 

2 w wm. m w jw w w mę Rze "ae ae ak EJ eo «scp R || 
4 

Ul 

i 

w W w a wb wa Jm w maj uw m o m e w wę w waj | 
tł 

= — Napięcie mierzo-ij 

r 

no bez komendy l 

"+27 V" na wty- j 

ii 

ku 12 złącza i 

5z1 bloku CD-44TP; 

H 

- w m m w m iw w wi m w w w w m w aż | 
Ii 

< = ii 

u 

tł 

w w. w w w — jw w wj mum w w mw wa w «w * | ad «a | 
(I 

= = Ii 

ił 

mm «w — «w. w jom w wi w w w w w. we w. ma l 
) 

+0,7 400 I 
-0,6 i 
a | | w. | w. | u. mj m |. m m w =4| 
1 

> - ii 

H 

H 

w | wo w m | m a wj w. | | w m. w m w =d| 
HH. 

ti 


RZ 


<iee Ra mu wa = <ho RR wa Tło Ww Z a du sł R wom dwa u M w - i 


re wy » 
NRD mA dua umie Wat dur OddE ada W -„ AM mu w r PA aż <a ała iw im m w dm mw ma pam w op dwa a mo <a mid ZM De w mW e WD Mamę aż wam A Ta tunik tm 


dA ! 60 | e | 9 | 10 | 1 12 i 
masa | 250 „| +25 —14 +2 - - > = I 






. " 
I 
ż : "l 


0 r WP M NUMA pmyiz PD TW M W ow Ty CAE AWA ZM A 


Uw a £ i: 1. Oporności należy mierzyć amperowoltomierzem C-434, 
2. Napięcia prądu stałego należy mierzyć woltomierzem lampowym WK7—-53, 
3, Napięcia zmienne należy mierzyć woltomierzem W3J-2A, 
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10. STROJENIE I REGULACJA BLOZU CD-40IPxM 


10.1. HIADOMOŚCI OGÓLNE , 


10.1.1, mykaz literatury technicznej 


p | 
sę Tzeq przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-46TPx należy zapoznać 
% następującą dokumentacją techniczną: 


_ Warunkami technicznymi bloku CD-46TPM; 
s Schematem ideowym bloku CD-46TPM; 
; Schematem montażowym bloku CD-46TPM; 
le, Instrukcją strojenia i regulacji bloku CD-46TPH opisaną w niniejszym rozdzia- 


8 = 
„,, iStrukcjami eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej używanej do strojenia 
Sulacji bloku CD-46TPM /tabela 10.1/. 


40.1.2., Przygotowanie miejsca prac 


ppoż, Podania i regulacji bloku CD-46TPM należy przygotować stanowisko pracy 
KOR w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w tabeli 10,1, 

ję blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do stro= 

1 regulacji bloku CD-46TPN jest przedstawiony na rys, 10,1, 

a CD-46TPM stroi się wspólnie z blokiem CD-54TPM, Wszystkie przyrządy pomia— 
Kaa do strojenia i regulacji bloku CD-46TPM powinny być zalegalizowane 
az ombowane. Można stosować inne przyrządy pomiarowe, jeżeli zapewniają one 

dlą dokładność pomiaru, 
Nee CD-46TPM podczas strojenia i regulacji powinien być zasilany z Sieci prądu 
Atą 80 115 V 400 Hz i 115 V 3802900 Hz oraz napięciami wyprostowanymi +250 V 

* 1 -250 V stab, 
1 tanowi sko strojenia podłącza się do sieci prądu zmiennego 115 V 400 Hz i 
3804900 Hz przez autotransformator typu ŁATR-1, 


| udamcdinadadnaad 
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1 2 H 
I Nadajnik m Nadajnik napięcia sel- i 
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podstawy czasu wy czasu+w warunkach l 
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lub 51-15 


/10-60/ 
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V | 
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| | l 
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ii i 
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j | l 

| 12 Imitator na- /GON/ — Generator napięci? | 
H pięcia wzorcowego | 15 V 40 Hz | 
i 13 | Blok CD-34TPM _ Nastrojo- ma 
i |ny i odebra- i 
A | 
I ny przez OTK I 
* . « i 
(14 | Woltomierz prą- m» Klasa do— Kontrolny pomiar 
D du zmiennego kładności 0,5| napięcia n- 115 V I 
l | | 
115 | Blok CD-36TPM = Nastrojony = | 
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H i 
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Rys. 10.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów pomiarowych na stanowisku 
pracy przeznaczonym do Strojenia i regulacji bloku CD-46TTM 
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10.2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZANIE BLOKU CD-46TPM 


10.2.1. Sprawdzanie dokumentacji 


ymaniu bloku CD-46TPM do strojenia i regulacji należy sprawdzić pełny 
t dokumentacji technicznej /paszport technologiczny bloku/, 

PaSzponcie technologicznym bloku powinny znajdować się adnotacje o wykonaniu 
panga. TZSZ kontrolę techniczną wszystkich prac montażowych i złożeniowych., 
być naniecą 2 technologicznych na poszczególne podzespoły bloku również powinny 
Zgodnię SSione adnotacje o tym, że te podzespoły przeszły przewidziane badania, 

Z wymaganiami technicznymi, 


Po otrz 
Konple 


10.2.2., Sprawdzanie jakości złożenia i montażu bloku 
pr 
ż9 blok 
Odcz 
a/ 
brzeg o w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłki lutowia, zbędne 
ż elektryczne itp.; 
PEWNOŚĆ mocowania podzespołów i elementów; 
CZY w montażu elektrycznym nie występują zwarcia między przewodami; 
Aleję, OŚĆ przylutowania przewodów i elementów, zwracając szczególną uwagę na 
8 lutowania rozmieszczone w pobliżu obudowy bloku; 
Jakość i prawidłowość uziemienia przewodów ekranowych, 


ZyStąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-46TFM należy upewnić się, 
został zmontowany właściwie, a jego montaż elektryczny wykonany prawidłowo, 
A8 wykonywania tych czynności obowiązkowo należy sprawdzić: 


10.2./+. Sprawdzanie oporności 


Pr | . 
lą zeą włączeniem zasilania bloku należy sprawdzić zgodność wszystkich oporności 


kogka danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów bloku 


eż 

edu Sli wyniki pomiarów nie odpowiadają danym podanym w podrozdziale 10.4, to 
8 > schematu ideowego i montażowego bloku CD-46TPM wyjaśnić i usunąć przyczynę 
Prawności, | 


10.35. STROJENIE BLOKU CD-46TPM 


rz 
UZ e Przystąpieniem do strojenia bloku należy wstawić do bloku pełny komplet 
Jącę sprawdzonych lamp, włączyć stanowisko strojenia i sprawdzić napięcia zasila- 
' które powinny odpowiadać wartościom podanym w tabeli 10.2, 


Tabela_10.5 


Częstotliwość prądu współczynnik 
„Napięcia /V/ /Hz/ pulsacji 






wartość| Dopuszczal4 Wartość 
znamio-|na odchyłką znamio— 





Dopuszczal- 
na odchyłka 






- nowa nowa 
" 
l 1 moza | 
ADS ja 4 5 6 ? 8 ) 
[ 7Twzzzkpocsc=ocufoc=cr=ss=fococos=czsogc="cc=cc=fosooccozcus=jz=c"zo==juc="uzszz=u= 
| 
i zinienny 115 +4-,6 400 +28 10% Nie wię- 
U 
| 2 -20 | kszy 
U zmienny 115 +3,5 380+900 _ 10% Vie wię- 
i 


maa 
ORSAY A O A M A A A RO A O A AA ME TA WA M A A WRA M R AA A M A O A RY RA CO MA A A A DZ M AE w W M A A AMA RO same wp cia PM <mik OWA Mp OŁ RAR GR RAM <A <RmIE AN R W A OE ny 


U 
dJartość |Dopuszczal=! 
znamio= |na odchy łka! 


+2 
ma az ZZ” 


" 
ze za. w z HA 


po SĄ TES an wp" EWĄ zaa 7 2 maj 20 m7 05 |. 213 Q 
i | _ | 2 3 żę 5 6 Z 8 - więk ! 
I 3 | Prostow- | stały +250 | +2V > 5 45 mV | N3 | 
HH |) nik stab. stab. szy ! 
1 4 | Prost t 2 y|nie"” | 
M ostow- | stały —250 +2 V = - 35 n | 
li nik stab, | stab. | szy | 
l 
ji | +1,25 | 
l > 
i 5 |Sieć stały +27 +3 = = a Logze 
U nooo o owo DOS OO OOO OO SS OOP SOTO cz=c="z=cc="ewiez===="ue=z=zz=T zzz 
„pobć”! 


Bez sprawdzenia warunków pracy bloku zgodnie z kartą kalibracyJna opo 

napięć i impulsów bloku nie wolno włączać zasilania bloku, g po” 

lok CD-46TPM należy regulować i stroić w sposób i kolejności opisaned © pić 

rozdziałach 10.,35.1 do 10.3.8, Przed przystąpieniem do strojenia każdego * gqcż? 
załjeca się sprawdzenie zgodności jego warunków pracy z danymi podanymi " 
kalibracyjnej oporności,napięć i impulsów bloku /podrozdział 10.%4/ « 

10.3.1. Hłączenie bioku i przygotowanie miejsca pracy do Stro enie ń 

| dB 

1. Połączyć bloki i aparaturę kontrolno=pomiarową na stanowisku pracy > 

ze schenatem blokowym przedstawionym na rys, 10.1, WC 
2. Przełączniki umieszczone na płycie czołowej stanowisko strojenie uż 


— "115 V 400 Hz - 115 V 380-900 Hz — WYŁ" w położeniu "WYŁ"; 

— "+27 V-=NRYL" w położeniu "WYŁ"; 

— "+250 V stab, — WIŁ" w położeniu "WYŁ"; - 

— U"USZLSYN-JYŁL" w położeniu kaaaik 

— "SYGNAŁ WIZYJNY-WYŁ.-O km w OBSERWACJI" w położeniu "SYGNAŁ „TZYJNI” 

— "K-137-NWY%)' w położeniu "WYŁ,''; 

— "RECZNA PODSTAWA CZASU — AUTOMATYCZNA PODSTAWA CZASU" w położeniu 
NA PODSTAWA CZASU"; 4: 

— WŁĄCZENIE IMITATORA CELU-WYŁ" w położeniu "WŁĄCZENIE IMITATORA CELU ' 


zł 
" UZO 


— "WYJSCIE-4YŁ=ZAZŁÓCZNIA" w położeniu "WYŁ"; ” „zeż” 

- "USTŁWIENIE SZTUCZNEGO OBRAZU CELU K13 - KOREKCJŁ WYSOKOŚCI K5" " P* 
środkowym; 

- "PRZECHYYCENIE-OBSERJACJA" w położeniu "OBSERWACJA", „zg 


3. Doprowadzić do stanowiska strojenia i innych przyrządów pomiaronyeh Fr; 
nych do strojenia bloku /tabela 10.1/ napięcia zasilania ©115 V 400 Hz» 
380+900 Hz, +27 V i m220 V, g07) 

4, Włączyć na stanowisku strojenia przełączniki "115 V 400 Hz-119 V M 
WIŁ" i "+27 V — WYŁ" i po 3 minutach podgrzania przełącznik "+250 V gtab* 
usrawić w położeniu "+250 V stab,', 

5. Za pomocą autotransformatorów i elementów regulacji stanowiSKAa st 
usvawić wartości nominalne następujących napięć: + 115 V 400 Hz, EA 
+250 V stab, i —250 V stvab, 

6. Elementy regulacji na generatorze G5-1A powinny być ustawione " 8 
położeniach: 


p 


r0 j Jag fó 


ję 


ate” 


a/ w warancach obserwacji: 


— częstotliwość powtarzania impulsów — 900450 Hz; 


- łakpeg - x1; 
*-ę 
> i trwania impulsów T - 0,75 AS; 
Plituda impulsu dodatniego — U=50 V /kontroluje się w gniazdku 
„kontrolnym Ge bloxu 0D-46TPM 
A oscylografem 51-3/, 
/ 
"Warunkach automatycznego śledzenia: 
"© 
1 z€8tobliwość powtarzania impulsów — 170; 
takpęg — x10; 
”€£ 
- ię trwania impulsów T — 0,75 HS; 
Plituda impulsu dodatniego — 50 V /kontroluje się w gniazdku 


kontrolnym G2 bloku CD-46TPH 
oscylografem S1-3/. 


*. 
lenenty regulacji na generatorze G5-8 powinny być ustawione w położeniach: 
*Jnchpon 


82 izacja zewnętrzna — "TL"; 
5 a — "SYNCHRONIZACJA ZEJNĘTRZNA"; 
(8 trwania impulsów — powinien być nie mniejszy od 


czasu trwania impulsu celu, xtóry 
w warunkach obserwacji wynosi 
0,8 ps /mierzony w gniazdku kon- 


I trolnym 46F7 /46G13/; 


Ę] 

ś£a. Podczas pomiaru czasu trwania impulsu, zaciski "WEJŚCIE" i "WYJŚCIE" 
nadajnika azymutalnej podstawy czasu należy między sobą połączyć łą” 
czówką /rys. 10.1/. Po zakończeniu pomiaru czasu trwania impulsu łą 
Czówkę należy zdjąć. 


"6 
* Dóźni enie = WYYŁ" ; 


an 
Plituga impulsu dodatniego - 30:40 V /kontroluje się oscylografem $1-3/, 


. Pr 
Włązą , PACZNiK na stanowisku strojenia "OBSERWACJA-PRZECHNYCENIE" ustawić w 
"Balazany Z PCEKYCENIE", według cscylografu S1-3 ustawić amplitudę impulsu 
kontrolnym G1 bloku CD-46TPM równą 35 V. 


10.3,2, Sprawdzanie obwodów wejściowych wzmacniacza wizyjnego 


1 
d Pr 

ożożę żełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" na stanowisku strojenia ustawić w 
D t, » "OBSERWACJA", 

Węęą 5 regulacji na generatorze G5-8 ustawić w położeniach podanych w 
, 5 - Podrozdziału 10.3.1. 

Wzzeią 7 regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położeniach podanych 
4. Boż 6 Podrozdziału 10.3.1 dla warunków obserwacji, 

izy iczyć między sobą zaciski "WEJŚCIE" i "WYJŚCIE" nadajnika azymutalnej 
Czasu, 


4 


Dra; 
ery  ZTŚ obecność impulsów dodatnich w gniazdku kontrolnym G13 bloku 
Sg 
Ru B 


W 


Dz 
ełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" przełączyć w położenie "PRZECHYFYCE- 


? 
d * Blę * 
gg, ten ty regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położeniach podanych w 
NE Podrozdziału 10.5.1 dla warunków automatycznego śledzenia, 

4 


ą 
ŚTpy wdzić obecność impulsów dodatnich w gniazdku kontrolnym 613 bloku 


« DĄĄ « 


u 
40.53.35. Strojenie kanału kształtująceso imbuls podświetlenia i podstaw cza 


odległości w warunkach automatycznego śledzenia 


10.3.3.1. Strojenie multiwibratora 
kształŁtującego podstawę 
czasu odległlości /VYy 4d 
wtórwnika katodowego po d- 
świetlenia /lewa po Łówka 
VH/ 


1, Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu OBSERNACJA'* 

2. Elementy regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położeniach podanych 
w punkcie 6 podrozdziału 10.,3.,1 dla warunków obserwacji, jł 

3. Z gniazdka kontrolnego G2 bloku CD-46TPM doprowadzić impuls gynchroni2% 
RAZA do oscylografu /przełącznik rodzaju pracy na oscylografie powinien być 
ustawiony w położeniu "uYCZEKUJĄCA"/, tie” 

4, Na wejście oscylografu podać z gniazdka kontrolnego 4+6G15 impuls pode 
nia, Czas trwania impulsu podświetlenia powinien wynosić 210+10 ns, a ampli*” 
860r5 V, Jeżeli czas trwania impulsu podświetlenia w warunkach obserwacji je ci 
inny niż 210410 ms, wtedy należy go wyregulować przez dobór odpowiedniej wario 
oporności opornika R80 /tym samym reguluje się czas trwania napięcia podstawl 
czasu/, | ych 

5, Przełącznik "OBSERFACJA-PRZECHWYCENIE" przełączyć w położenie "pRZECBŃ 

6. Czas trwania impulsu podświetlania w warunkach automatycznego śledzenć” „gr 
powinien wynosić 9045 us, a amplituda +80+5 V, Jeżeli czas trwania: impul5U w go 
tlenia w warunkach automatycznego śledzenia jest inny niż 90+)D ps, wtedy AŚ j 
wyregulować przez dobór odpowiedniej wartości oporności opornika R32. 


Jeżeli amplituda impulsu podświetlenia jest inna niż +80+5 V, wtedy należy 
sprasdzić zgodność warunków pracy multiwibratora /V3/ i wtórnika katodoweBo of” 
su podświetlenia /lewa połówka V4/ z danymi podanymi w karcie kalibracyjne : 
ności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 10,4/, 

Usunąć wykryte niesprawności, * warunkach automatycznego śledzenia Oo8Ć 
51-35 należy synchronizować impulsami podawanymi z gniazdka kontrolnego GŹ 


t 


M 


yogć 
blok" 


5 
8 
10.3.3.2., Strojenie generatora prądu piło? - „die 
tnego /lampa V5 i prawa połówka 
V+4/ 


A 
go” 
Generator napięcia prądu piłokształtnego reguluje się potencjometrew "A a 
/R30/ i przez dobór wartości oporności R57, Strojenie wymienionego generat0% 
przeprowadza się w niżej opisany sposób: 


1. Przełącznik "SYGNAŁ WIZYJNY-JYŁ,-O km W OBSERWACJI" ustawić w poł 
"O km 4 OBSERKACJI", | 5 

2, Potencjometrem "PIONOWE PRZESUNIĘCIE OBSERWACJI" bloku CD-Z4TPM powa jb 
pokryć znacznik zerowej odległości z ryską "O km" podziałki odległości wakć 
jednak uwzględniając zmiany kalibracji podziałki wskaźnika przy oddziały” 
skrajnych temperatur, znacznik zerowej odległości /tj. początek podstawy 8 al 
odległości wcześniej należy ustawić na odległości 1-2 km/ należy ustawiać 
ryski "O xm, 


ożeni” 


<= 2152 


syg, TZeŁACZNIK "SYGNAŁ WIZYJNI=NYŁ=O km W OBSERWACJI" ustawić w położeniu 
NAŁĘ WIZYJNY", | 
* Podać do bloku CD-46TPM impuls celu opóźniony o 141.us w stosunku do impul- 
Ropy, Ni zaCji t,+> /opóźnienie reguluje się pokrętłem "OPÓZNIENIE CELU" sta— 
120 ppn: ToJNiA według oscylografu S1-3/, Uzyskany znacznik celu pokryć z ryską 
WDĄ 1 Podziałki odległości wskaćnika, przez obrót osi potencjometru R30 "AMPLI- 


yy; Sprawdzić pokrycie znacznika celu, opóźnionego o 75 us w stosunku do impulsu 
ORLzącji t +5, z ryską "10 km” podziałki odległości wskaźnika, 

ładność pokrycia nie powinna być gorsza niż +1,5 mm, 

r znacznik celu znajduje się wyżej lub niżej odpowiedniej ryski podział= 
Aeg pop, CL o więcej niż 1,5 mm, to przez dobór oporności opornika R57 41 obrotu 
Drawą *ncjometru R30 uzyskać wymagane pokrycie wymienionych znaczników, Następnie 
działy © dokładność pokrycia zgodnie z wymaganiami punxtu 4 niniejszego podroz- 
Błogąj o tadność pokrycia znacznika odległości z ryską "20 km" podziałki odle- 

Powinna być nie gorsza niż +3 mm, 
lj,,, PFAWdzić zapas regulacji potencjometru R30, Zapas ten powinien być nie 
Szy niż 350, 


10,3 
ść Śtro jenie kana łu kształtującego strefę 
odpalenia pocisków rakietowych 

w warunkach automatycznego 


śledzenia 


1 | 
Przełącznik "OBSERWACJA-PRZECHWYCENIE" ustawić w położeniu "PRZECH4YYCENIE", 
sy, Tzełącznik "K13-WYŁ" powinien być ustawiony w położeniu "HYŁ" /warunki 


Ś | | 
lodggą 154 z gniazdka kontrolneżo G15 bloku CD-46TPM do oscylografu S1-3 impuls 
Sblenia 


Va "otencjonetrem "Up," ustawić według przyrządu stanowiska strojenia 
, himajną wartość napięcia "Upnin," TŚWnĄ 17 V /tabela 10.3/. 

teg Tzez dobór oporności opornika R953 ustawić opóźnienie przedniego zbocza 
odpalenia równe 11 us. 

Mg aStePNiE potencjometrem "Up," ustawić maksymalną wartość napięcia "Upn;in" 

por „1 V. w tym przypadku opóźnienie przedniego zbocza reguluje się przez dobór 

bnep A opornika R10%, Należy ponownie sprawdzić położenie przedniego zbocza 

tę.  PAlenia przy minimalnej i maksymalnej wartości napięcia Upmin 4 w razie 
Zności dostroić układ jeszcze raz, 

toę,, Ylne zbocze strefy odpalenia w warunkach K-5M i K-13 reguluje się, przez 

ta; ROŚCI oporników R109, R111, R110, R112, odpowiednio przy maksymalnych 


i 
Moje Ch wartościach napięcia "Un_,,", regulowanego pokrętłem stanowiska 
a NI 8 
8 Dm . 
.0 : AX 
(lą gaj, mienie przedniego zbocza strefy odpalania w warunkach K-15 jest wielxoś- 
U A /7 


Nag, jms/ 1 ustawia się je przez dobór oporności opornika R100, 
a ; 
a 


« Podczas strojenia kanału kształtującego strefę odpalenia pocisków rakie- 
towych bardzo ważna jest sprawność następujących uxładów: mieszacza 
/N4e6/, multiwibratora /V3/ 41 wtórnika katodowejgo impulsu podświetlania 
/lewa połówka lampy V4/, dlatego przed przystąpieniem do strojenia 
kanału kształtującego Strełę Gdpalenia zaleca się sprawdzenie warunków 
Dracy lamp V16, V4, V3, zecjinie z kartą Fulitracyjną oporności, napięć 
impulgów /podroziział W.%%4/, 


= BRE a 
pul5Ó* 


Fo zakońcreniu strojenia strefy odpalenia należy sprawdzić amplitudę im ja 


strefy odpalenia oraz czas trwania przedniego i tylnego zbocza strefy odpa 
W tym celu potencjometrem "Upnin" ustawić położenie przedniego zbocza strefj 
równe 10-15 ns, a potencjometrem Anas ustawić czas trwania strefy odpalenj* 
równy 10 us, 

Czas trwania przedniego zbocza strefy odpalenia powinien być nie dłuższy 2% 
a ms, a zbocza tylnego nie dłuższy niż 1,5 us, Jeżeli czas trwania przedni889 
i tylnego zbocza strefy odpalenia jest inny od wymaganego, wtedy należy go w” 
regulować przez dobór oporności opornika R10 /w obwodzie doprowadzenia impul5" 
fantastronu Dmax do katody mieszacza/, Amplituda impulsu strefy odpalenia 
powinna wynosić 30+3 V, 
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p sdi 
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10.3.5. Strojenie kanału kształtującego podstawę czasu odległości w: warunke 
automatycznezo śledzenia /lampy V6,V9 i lewa połówka V8-V10 


1. Z gniazdka kontrolnego G12 bloku CD-46TPM podać na wejście ogcylografu * 
napięcie podstawy czasu odległości, Oscylograf jest synchronizowany impul158* 
t* podawanym z gniazdka kontrolnego G2 bloku CD-46TPM, 

2, Zmierzyć amplitudę i czas trwania dodatniego i ujemnego napięcia 
nego podstawy czasu, Amplituda tego napięcia powinna wynosić 20+3 Ve Cza3 
napięć "piłowych" powinien wynosić 105+5 ms, 5 P 

3. Jeżeli czas trwania dodatnego napięcia piłokształtnego jest inny niż je 
wtedy.przez dobór oporności opornika R72 ustawić wymagany czas trwania jmpul5 
wibratora, kształtującego dodatnie napięcie piłokształtne podstawy czasu / Va 

Analogicznie, przez dobór oporności opornika R60 ustawić wymagany Ccza8 5 
ujemnego napięcia piłokształtnego fantastronu /V8/. 

Potencjometrem "SYMETRIA I" /R77/ ustawić optymalne warunki pracy 1auP 
a potencjometrem "SYMETRIA II" /R69/ ustawić symetryczność skrzydeł sztuczneć 
celu. Potencjometrem "ZBIEŻNOŚĆ ZNACZNIKA" /R55/ reguluje się stopień zbieżo” 
środkowego znacznika sztucznego obrazu celu, | ą8 

Po ustawieniu symetryczności skrzydeł sztucznego obrazu celu sprawdzić e. 
regulacji potencjometrów "SYMETRIA I", "SYMETRIA II" 1 "ZBIEŻNOŚĆ ZNACZNIKA * 
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10.3.6. oprawdzanie wtórnika katodowero rawa połówka V 


1, 


utęę  SałazAka kontrolnego G17 bloku CD-46TPH tj. z wyjścia wtórnika xatodowego, 
kodkony PY na wejście oscylografu S1-3 i zmierzyć amplitudę impulsów dodatnich 
Keuaóy e, znacznika sztucznego obrazu celu i znaczniką odległości. Amplituda 
ww znacznika sztucznego obrazu celu powinna wynosić 1i+2 V, 
„8 odległości 9+3 V. 
Utuczne AŚ obecność znaczników odległości i środkowego znacznika na skrzydłach 
r obrazu celu bloku CD-34TPM, 
RZS racając oś potencjometru "JASNOŚĆ ZNACZNIKA ŚRODKONEGO" /R39/, upewnić się, 
do 2 Się jasność znacznika środkowego i znaczników odległości na exranie 
D-Z4TPY, 


104347 Sprawdzanie układu azymutalnej podstawy czasu 
i podstawy czasu kąta nachylenia 


7.4 
"Sprawdzanie układu azymutalnej pods t a- 
wy czasu 


10,3 


1. | 
8 "Szunyj_ obserwacji: 
M wą żdCZNK "OBSERAJACJA-PRZECHJYCENIE" ustawić w położeniu "OBSERWACJA"; 
yy, SZYĆ nadajnik azymutalnej podstawy czasu; 
Mpeg ISEEY regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położeniach podanych w 
6 Podrozdziału 10.3.,1 dla warunków obserwacji; 
Mapa og cznik "RECZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU — AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA 
ZASU" ustawić w położeniu "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU; 
M. acJonetrem "JASKRAWOŚĆ" rozświecić raster na ekranie wskaźnika; 
ły "= Jką z podziałką zmierzyć wymiary rastera na ekranie bloku CD-34TPM, 
J rastera powinny wynosić 50+2 mm, 
3, Li Wymiary rastera są inne niż 50+2 mm, to przez dobór oporności oporników 
lagata 1 ustawić wymagane wymiary, Przełącznik "SILNIK" na nadajniku azymutalnej 
CZaSy powinien stać w położeniu "WYŁ"; | 


z 
mi tątora napięcia odniesienia podać sygnał na gniazdko GNW stanowiska 
A; 


Sża 


tyją 


hy 
oq 
ky gp 206 Sygnał z gniazdka F7 i potencjometrem "JASKRAWOŚĆ", umieszczonym na 
Aakopog a P> rozświecić linię podstawy czasu odległości na ekranie lampy oscy- 
ej; 
/ O$ : 
"dzy, spcdonetru "NAPIĘCIE GNW" ustawić w skrajnym lewym położeniu i linijką 
zę. zmierzyć wymiar w azymucie linii podstawy czasu na ekranie bloku 
Ś + 
Nozyć Dotencjometru "NAPIĘCIE GNW" obrócić w skrajne prawe położenie i znowu 
Fianć wymiar linii podstawy czasu na ekranie bloku CD-34TPM. Przedziały regulacji 


w 
linii podstąwy czasu w azymucie powinny wynosić 338 mm, 


* Wą 
STUnki automatycznego śledzenia: 


a/ 
toon CZNIK "OBSERWACJA-PRZECHNYCENIE" na stanowisku strojenia ustawić w 

y a "PRZECHWYCENIE"; 
ZW w azymutalnej podstawy czasu należy wyłączyć; 

Ć , cznik "AUTOMATYCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU-RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTA— 
! dA w położeniu "RĘCZNA AZYMUTALNA PODSTAWA CZASU"; 
Wzęją nty regulacji na generatorze G5-1A ustawić w położeniach podanych w 

Podrozdziału 10.3.1 dla warunków automatycznego śledzenia; 


= BĄ8 4 


B 
qtż 
e/ przełącznik "AZYLUT-KĄT NACHYLENIA" ustawić w położeniu nazyMUT". POS” 


"USTAWIENIE SELSYNU", umieszczonym na stanowisku strojenia, ustawić napięć" „st 
zmienne selsynu równe zero /mierzone w gniazdku kontrolnym bloku 46G7/ » aś 
pokrętłem "POZIONE PRZESUNIĘCIE OBRAZU" ustawić sztuczny obraz celu W azymi” 
w pożożeniu zerowym, 

Przy obrocie selsynu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w kierunku prz 


ada ś Z 
o kąt odpowiadający napięciu 20 V /mierzonym w gniazdku kontrolnym 4667/14 ya! 
u WSZ 


wanie znacznika środkowego nie powinno wychodzić poza przedziały ekranu uk" 

Natomiast przy obrocie selsynu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i W kier gł” 
przeciwnym o kąt odpowiadający napięciu 10 V, znacznik Środkowy powinien 53% 
mieszczać o 78+4 mn w lewo i prawo od położenia środkowego, 

Jeżeli wyżej podane warunki nie są spełnione, to według schematu jdeoweś” 
montażowego bloku CD-460PLM sprawdzić układ azymutalnej podstawy Czasu» usuń 
wyzryts niesprawności, 

Z a 5" 


10.3.7.2. Sprawdzenie układu podstawy *% 
Kąta nachylenia 


4 
Przełącznik "AZYMUT-KĄT NACHYLENIA" ustawić w położeniu "KĄT-NACHYLENT* uj 
Przy obrocie selsynu zgodnie z ruchem wskazówek zegara iw kierunku prze 

ny” o kąt odpowiadający napięciu 20 V /mierzonym w gniazdku kontrolnym olo” jol” 

46G4/, sztuczny obraz celu nie powinien wychodzić poza przedziały ekranu U" „yd 
Natomiast przy obrocie selsynu zgodnie z ruchem wskazówek zegara ij Ww o. 

przeciwnym o kąt odpowiadający napięciu 10 V /mierzonym w gniazdku kontrol)" zg) 
bloku 46G4/ sztuczny obraz celu powinien przemieszczać się o 18+2 mn w gór 

od położenia środkowego. , 

Jeżeli wyżej podane warunki nie są spełnione, to według schematu id 

i montażowego bloku CD-46TPM sprawdzić układ podstawy czasu kąta nachy 

Usunąć wykryte niesprawności, | 


eoweb? 
1eni%* 


10.3.8. Sprawdzanie pracy bloku w warunkach samokontroli ść 
ONTR 
4. Fłączyć silnik generatora napięcia wzorcowego /GNW/. Przełącznik > pył 


ustawić w położeniu "III ETAP", Na ekranie wskaźnika /bloku CD—-34TPM/ powie. gidł 
widoczna figura Lissajons, Przez dobór wartości oporności oporników R147 
uzyskać kołową podstawę czasu o średnicy 45+5 mm, 

2. Przełączyć przełącznik "KONTROLA" w położenie "I EVAP", Na ekrani8 " 
powinien być widoczny znacznik celu /warunki obserwacji/ przemieszczajądj | 
w czasie nie krótszym niż 6 s, licząc od momentu włączenia 1 etapu kontro) |; j 

Jeżeli wyżej podane warunki nie są spełnione, to według schematu 1aeo „yi 
montażowego bloku CD-46TPM sprawdzić układ kontroli i usunąć wykrytś ni gBb" 


10,4%, KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI, NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD—46TPNM 
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41. STROJENIE I REGULACJA BLOKÓW CD-26TE, CD-26TPM 


11.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE 


11.1.1, Wykaz literatury technicznej 
ze 


Bp 
ąję,, | PTZYStąpieniem do strojenia i regulacji bloków CD-26T% i CD-26TPM 
Y zapoznać się z następującą dokumentacją techniczną: 


8/ 
„dymi taktyczno-technicznymi bloku CD-26TK; 
loga opisem technicznym bloku CD-26TK i opisem technicznym kompletu stacji radio” 
A RP—21M; 
/ schematem ideowym i montażowym bloku CD=26TK ; 
le; lustrukcją strojenia i regulacji bloku CD-26TK opisaną w niniejszym rozdzia 


e/ 
Jep Iustrukc jami eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej, używanej do stro- 
regulacji bloku CD-26TK /tabela 11.1/» 


11.1.2. Przygotowanie miejsca pracy 


strojenia i regulacji bloku CD-26TK należy przygotować stanowisko pracy 
a 2 urządzenia i aparaturę kontrolno=pomiarową podaną w tabeli 11.1, 
lenia 4 blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do stro”= 

„ regulacji bloku CD-26TK jest przedstawiony na rys, 11,1. | 
banany poj? przyrządy pomiarowe używane do strojenia i regulacji bloku CD-26TK 
bonia no być zalegalizowane i zaplombowane, Można też stosować inne przyrządy 

we, jeżeli zapewniają one wymaganą dokładność pomiaru, 

ok CD-26TK i stanowisko strojenia powinny być zasilane z sieci prądu zmienne 


0 1 
Atoni, V 400 Hz i 115 V 3804900 Hz oraz napięciem stałym +27 V i napięciami wypro- 
ymi, 


Do 


z, 








PSOE pEzYBŁĄGU |. AUB.DOZOBZAŚO ILOŚĆ | aa OwAEi o maomomai 
I . Stanowisko strojenia m 1 i 
I Prostownik UIP-1 1 I 
I Autotransformator RY0-250-2,0 2 I 
I * Generator impulsów G5-8 /MGI-1/ 2 I 
Oscylograf | 31-53 /I0=4/ 1 ! 
Sekundomierz elektr. | PW-53 1 H 
I ? Sekundomierz SM-60 1 I 
> woltomierz lampowy WK7-3 /A4-—M2/ 1 I 
I ; Woltomierz M-106 1 I 
b Mikroomomierz M-246 1 i 
I | Megaomomierz M-1101 1 U 
= Waga  Dowolnego typu 1 Dokładność pomiaru I 
p 0,1 kG i 
a Przyrząd kombinowany I 
ae /amperowoltomierz/ C-434 1 h 
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11.2. PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZANIE BLOKU 0D-261% 


11.2.1. Sprawdzanie dokumentacji 


Po otrzymaniu bloku Cv-26TK do strojenia i regulacji,należy sprawdz 
wanie pełnej dokumentacji technicznej na blok /metryka technologiczna blok" 
W metryce technologicznej bloku powinny być naniesione adnotacje O wyk 0 jebe 
ij odbiorze przez kontrolę techniczną wszystkich prac montażowych i złożeni? 
W metrykach technologicznych na poszczególne podzespoły bloku również BO 
być naniesione adnotacje o tym, że te podzespoły przeszły przewidziane ba 
zgodnie z wymaganiami technicznymi, 


ić ukow 


11.2.2, Sprawdzanie jakości złożenia i montażu bloku dł! 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-26TK należy ypowoś „gg 
czy blok został zmontowany właściwie, a jego montaż elektryczny wykonany pr” 

Podczas wykonywania tych czynności obowiązkowo należy sprawdzić: " 

a/ czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłki ołowiu: * 6 
przewody elektryczne oraz czystość podstawek lamp i innych elementów itd.* 

b/ pewność mocowania podzespołów i elementów; 

c/ czy w montażu elektrycznym nie występują zwarcia między przewodani: nd 

d/ jakość przylutowania przewodów i elementów, zwracając szczególną U*55 
miejsca lutowania rozmieszczone w pobliżu obudowy bloku; 

e/ jakość i prawidłowość uzienienia przewodów ekranowanych. 


11.2.3. Sprawdzanie oporności py 


Przed włączeniem zasilania bloku należy sprawdzić zgodność jego ODWOdÓ" „yy 
nia z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impuls" 926? 
/podrozdział 11.5/. Sprawdzanie wszystkich parametrów bloku lub jego RACI 
z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów nal0 z 
«konywać tylko w tym przypadku, gdy któryś z jego parametrów nie odpowiad% 
kom technicznym, 


= Sr 


aaa m zw gamapanzpznnnw w waw wada w  Mmmkwwnnnnny amazwwwk amm omuamam mm _ aji „ 
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Rys. 11.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów pomiarowych na stanowisku pracy, 
przeznaczonym do strojenia i regulacji bloku CD-26'K 
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11.3. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-26TK 


Przed przystąpieniem do strojenia bloku należy połączyć aparaturę kontrolno"P* 
miarową i blok, zgodnie ze schematem przedstawionym na rys, 11.1, 

Wszystkie przeaączniki na stanowisku strojenia należy ustawić w położeniach 
„wyjściowych, a mianowicie: 


1/ przełącznik "V-mi" = w położeniu "V"; 

2/ przełącznik "SPRAWDZANIE" — w położeniu "PAMIĘĆ"; 

3/ przełącznik "KONTROLA SERII-PRACA" w położeniu "KONTROLA SERII"; 

4/ przełączniz "SERIA" - w położeniu "4"; 

5/ przełącznik "POSZUKIWANIE W ODLEGŁOŚCI" — w położeniu "TK"; > 

6/ przełącznik "+27 V w TK-KONTROLA TPM-CDTP,TPH" — w położeniu "+27 V w Ik * 
Pozostałe przełączniki i wyłączniki powinny znajdować się w położeniu "TYŁ" » 
Generatory impulsów G5-8 nastroić w niżej opisany sposób: 

Wyjście pierwszego generatora impulsów połączyć z gniazdkiem stanowiska S%T© A 

"GENERATOR 1" i ustawić na jego wyjściu amplitudę impulsów równą 17 V. CZa8 Gre jk 

impulsór ustawić równy 0,5 ms, a częstotliwość ich powtarzania 1000 Hz. Przełąc” 

"OPOŹNIENIE" ustawić w położeniu "WYŁ", ża 
Wyjście drugiego generatora impulsów połączyć z gniazdkiem stanowiska strojo” 

"GZNSRATOR II", Wyjście "SYNCHRONIZACJA ZEWNĘTRZNA" pierwszego generatora połącz 

z "ejściem "SYNCHRONIZACJA ZEJNĘTRZNA " generatora drugiego. Ustawić na wy jŚciU 

drugiego generatora amplitudę impulsów równą 50+-60 V, a czas trwania równy 1P*' 

Przełącznik "OPOZNIENIE" ustawić w położeniu "WYŁ", 


jen” 


sj4! 
Uw a g a. Po nastrojeniu generatorów impulsów zgodnie z wyżej opisaną gechno | egjy 


wszystkie przełączniki i wyłączniki na generatorach ustawić w poło 
WwyJSCLOWYym, 


11.3.1. Właczanie bloku i sprawdzanie wartości znamionowych - 
napięć zasilających i prądów pobieranych przez blok 
w poszczeżólnych obwodach 


. [ pa 
4. Przełączniki "—115 V 380-900 Hz", "+27 V", "-250 V", "+150 V", "+300 : 


stanowisku strojenia ustawić w położeniu "UŁĄCZ", 2 

Przyrządem pomiarowym "mV" stanowiska strojenia sprawdzić wartość napięcie : 
silającego "—115 V 360-900 Hz", a przyrządem pomiarowym "<A" — wartość prądu 
pobieranego przez blok w tym obwodzie, 

2. Przełącznik na stanowisku strojenia "KONTROLA NAPIĘĆ I PRĄDÓW POBIERANIU 
ustawić kolejno w położeniach "+27 V", "-250 V", "+150 V", "+300 V" i sprawdzi 
wartości napięć w tych obwodach, 

3, Przełącznik "V=ma" ustawić w położeniu "ma", 

4, Przełącznik "SPRAWDZANIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI". 

5. Przełącznik "BReuKAa ARJZ" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", 

6. Przełącznik "OPOZNIENIE" na pierwszym i drugim generatorze impulsów 5-8 je 
ustawić w położeniu "WŁ4CZ" i sprawdzić na oscylografie S$1-3 pokrycie się W cza” 
przedniego zbocza wyjściowych impulsów dodatnich. W przypadku pokrycia się tych 
impulsów powinna zapalić się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

7, fłączyć wyłącznix na stanowisku strojenia "+150 V PO WŁĄCZ ,ZAKŁÓCEŃ". 

8. Włączyć wyłącznik "KANAŁ KONTROLI", 

a, Przełącznik "DU W ZAKŁÓCENIACH TP, TPM — DU TK" ustawić w położeniu 
i potencjometrem "NAPIĘCIE AZ£YMUTU" ustawić takie napięcie, przy którym będą 50,» 
paliły na stanowisku strojenia lampki "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMA TYCZNEGO SLEDZEŃ 
i "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAKŁÓCEŃ", 


p: 


"DU ph" 
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_ 10, Przełącznik "KONTROLA NAPIĘĆ I PRĄDÓW POBIERANYCH" ustawić kolejno w poło- 
śeniach 127 V", "+150 V", "'+300 V", "2590 V" i przyrządem pomiarowym "VA" sta— 
LOwi ska strojenia zmierzyć wartości prądów pobieranych w poszczególnych obwodach, 
H celu określenia rzeczywistej wartości prądu pobieranego w obwodzie +27 V, 
Rależy odjąć od wartości zmierzonej 100 mA /prąd pobierany przez lampkę sygnaliza- 
CYJną "ZAKŁÓCENIA" stanowiska strojenia/. 

Prądy pobierane przez blok w poszczególnych obwodach powinny odpowiadać wartoś— 
Ciom podanym w tabeli 11.2, 


Iabela 11.2 


<a twym okey dra MÓRĘRK CZEPEZR GŁOS 


a 


| | Napięcie zmienne 115 V l 


H 3803900 Hz 0,6 A nie większa A 
| 2 Napięcie stałe +27 V 200 mA nie większa I 
> Napięcie stałe +150 V 40 mA nie większa | i 
! + Napięcie stałe +300 V 55 mA nie większa l 
| 5  |Napięcie stałe -250 V 30 m | nie większa | 

Du ua ee a e m M A M Z EE ZE TE PO O ZOZ OOO OWO OM ścGo GuszaczaczidwaczaGaszji 


11.5.2. Strojenie kanału sygnalizacji ciągłych zakłóceń szumowych 


1. Przełącznik "SPRAWDZANIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI", 

2, Przełącznik "BRAMKA ARWZ" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", 

$. Amplitduę impulsów wyjściowych pierwszego generatora G5-8 ustawić równą 
*0+1,5 V, 

+, Przełącznik "OPÓZNIENIE" na obydwu generatorach G5-8 ustawić w położeniu 
"Włącz", Oscylografem S1-3 sprawdzić pokrycie się w czasie przednich zboczy do— 
datnich impulsów wyjściowych obydwu generatorów G5—8, 

2. Potencjometrem R2 bloku CD-26TK ustawić takie napięcia początkowe na siatce 
lampy V1, ażeby zapaliła się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

6, Nieznacznie zwiększyć ujemne napięcie początkowe na siatce lampy V1 /poten- 
CJometrem R2/ i po upływie około 4+ s lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA" powinna 
zgasnąć, 

7. Znowu zmniejszać ujemne napięcie początkowe na siatce lampy V1, aż do momentu 
*apalenia się lampki sygnalizacyjnej "ZAKŁÓCENIA", 

8, Włączyć przełącznik "+150 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ", 

9. Amlitudę impulsów wyjściowych pierwszego generatora G5-8 ustawić równą 15 V, 

10, Potencjometrem R80 bloku CD-261K ustawić takie napięcie początkowe na siatce 
lanpy Vi, ażeby zapaliła się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

11, Nieznacznie zwiększyć ujemne napięcia początkowe na siatce V1 /potencjometrem 
R80/ i po upływie około 4 s lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA" powinna zgasnąć, 

12, Znowu zmniejszać ujemne napięcie początkowe na siatce lampy V1, aż do momentu 
zapalenia się lampki sygnalizacyjnej "ZAKŁÓCENIA", 

Sprawdzać przedziały regulacji potencjometrów R2 i R80. Zapas regulacji powinien 
być nie mniejszy niż 30%, licząc od momentu progu zapalenia się lampki sygnaliza 
CyJnej "ZAKŁÓCENIA", 
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Jeżeli lampka "ZAKŁÓCENIA" nie zapala się, wtedy należy kolejna sprawdzić P”” 
szczególne stopnie i elementy układu zobrazowania, 


44.5.2.1. Sprawdzenie stopnia zbieżności 
/lampa VY/ 


1. Wykonać czynności podane w punktach 1,2,3 i 4 podrozdziału 11.3.2 

e. Potencjometrem R2 ustawić takie napięcie początkowe na siatce pierwszej 
lampy V1, ażeby amplituda impulsu na elektrodzie 5 lampy V1 wynosiła 60270 Ve 

3. Na wejście oscylografu 51-3 podać impuls o amplitudzie 60370 V z elektrod) 
5 lampy Y1, 

4, Oscylografem S51-3 zmierzyć amplitudę impulsu w punkcie kontrolnym K2 > 
CD-26TK, która powinna wynosić 20-30 V, 


Joku 


[L 
c= * +1 re € . wyj Yb : 
5, Przełącznik "BRANRA ARNZ" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu 


Impuls na elextrodzie 5 lampy V1 nie powinien występować, | 
Impulsy na elektrodzie 5 lampy V1 powinny występować tylko przy jednoczesny” 
spotkaniu się impulsów dodatnich na pierwszej i trzeciej siatce tej lampy» 
6. WŁączyć przełącznik "BRALKA ARWZ", | 
7. włączyć przełącznik "+150 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ", wtedy powinien zadziałać 
przekaźnik Pk6 w bloku CD-261K, Potencjometrem R80 ustawić takie przedpięcić: 
aż »y amplituda impulsu na elektrodzie 5 lampy V1 wynosiła 25 V, 
8. Przełącznik "BRALKA ARnZ" ustawić w położeniu "WYŁ", Impuls na anodzie 
/elextrodzie 5/ lampy V1 powinien zaniknąć, 


11.3.2.,2. 8Sp rawdzenie parametrów wzmacnia© z 8 
wizyjnego (5 lampy  Ve/ 


- , 
Na wejście oscylografu S1-3 podać impuls ujemny z anody /elektroda 6/ lampy " 
Amplituda tego impulsu powinna wynosić 60270 V, przy wyłączonym przełączniku 
"150 V PO WŁĄCZ,ZAKŁÓCEŃ" i amplitudzie impulsu na złączu F15 równej 204117 | 
Natomiast przy włączonym przełączniku "+10 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ" amplituda ne 
elektrodzie 6 lampy V2 powinna wynosić 30 V, 


8 
1 
0 
11.35.23. Sprawdzanie parametrów multiwibra* 
/Lampa V3/ 
| o 
Na wejście "Y" oscylografu S1-3 podać impulsy dodatnie z punktu kontrolnej 
bloku CD-26TK, amplituda tych impulsów powinna wynosić 60470 V, a czas tpwani 
— 30034Q0 ps. Czas trwania impulsów reguluje się kondensatorem c9*, 18 


. z0% 
Uw a g a, " przypadku odłączenia jednego z impulsów od wejścia układu zobró Li 
zakłóceń szumowych /przełącznik "SPRAWDZANIE" ustawiony w położeń „po” 
"PAMIĘĆ" lub wyłączony przełącznik "BRAMKA ARWZ"/ nie powinny "J 
wać pasożytnicze zapracowania multiwibratora.» 
1.3.24. Sprawdzanie parametrów liczni ka 


impulsów zakłóceń 


4. fTłączyć wyłącznik "UKŁAD SERII". Na wejście oscylografu $1-3 i na zaci”” , 
"SYNCHRONIZACJA" podać impulsy z gniazdka stanowiska strojenia "TMPULSY M.CZ * 
Sekundomierzem SM-60 zmierzyć okres powtarzania impulsów małej częstotliwość 
/2+0,2 s/. 

2, Gniazdko stanowiska strojenia "WYJŚCIE BRAMKI SERII" połączyć z puniete” 
kontrolnym K2 bloku CD-2671X, 
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5, Gniazdko stanowiska. PA "_250 V" połączyć z punktem kontrolnym K1 
bloku, 

4, Przełącznik stanowiska strojenia "KONTROLA SERII-PRACA" ustawić w położeniu 
"PRACA", | 

5, Przełącznik "SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI”, 

6, ' Przełącznik "SERIA" ustawić w położeniu "10", W tych warunkach powinna 
żapalić się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

7. Przełącznik "SERIA" ustawić w położeniu "4", lampka sygna4zacyżna "ZAKŁÓ— 
CENIĄ" po upływie 4+ s powinna zgasnąć, 

8, Jeżeli po ustawieniu przełącznika "SERIA" w PoS "10" lampka sygnali- 
Zacyjna "ZAKŁÓCENIA" nie pali się, to oporność opornika R25* należy zmniejszyć, 
A opornika R20* — zwiększyć, | 

Jeżeli natomiast po ustawieniu przełącznika "SERIA" w położeniu "4" nie gaśnie 
lanpka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", to należy zwiększyć oporność opornika R25%, | 
Gdy zwiększenie R opornika R25% nie pomaga, wtedy należy zmniejszyć 
Oporność opornika R20*. 

Po dobraniu wartości oporności oporników R20* i R25* należy jeszcze raz sprawe 
dzić zapalenie się łampki. sygnalizacyjnej "ZAKŁÓCENIA " w dwóch położeniach prze— 


ł ĄC znika "SERIA AZ 


Uwa ka. Po zakończeniu sprawdzania parametrów licznika impulsów należy odłą= 
czyć napięcie -—250 V od punktu kontrolnego K1 i impuls bramkowy z 
punktu po K2 bloku CD-26T%, 


11.3.2.5.85prawdzanie "pamięci kanału 
sygnalizacji ciągłych 
zakłóceń szumowych 


1. Do gniazdka stanowiska strojenia '—=*220 V 50 Hz" podać napięcie 220 V 50 Hz 
konieczne do pracy sekundomierza, 

2, Przełącznik stanowiska strojenia "RODZAJ PRACY" ustawić w poor "PAMIĘĆ 
W WARUNKACH ZAKŁÓCENIA”, 

3, Przełącznik "BRAMKA ARWZ" ustawić w położeniu "WŁĄCZ", włączyć opóźnienia 
obydwu generatorów G5-B i pokryć w czasie przednie zbocza impulsów wyjściowych, 

4, Przełącznik "SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI", Powinna 
zapalić się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

5, Po upływie 1 min przełącznik "SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "PAMIĘĆ", 

6. Za pomocą sekundomierza określić czas "pamięci" w warunkach pracy "OBSERWA = 
„CJA w WARUNKACH ZAKŁÓCEŃ", Lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA" powinna zgasnąć po 
upływie 3,3+0,5 s, 

Jeżeli czas BRC jest inny niż 3,3+0,5 s, to należy dobrać wartości oporności 
opornika R29*%, 

7. Przełącznik "DU W WARUNKACH ZAKŁÓCEŃ TP,TPM-DUTK" ustawić w położeniu "DU TK" 
l potencjometrem "NAPIĘCIE AZYMUTU" ustawić taką wartość napięcia, przy której 
zapalą się lampki sygnalizacyjne "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA" 

1 "YASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAKŁÓCEŃ", 

8, Przełącznik "SPRAWDZANIE" ustawić w położenie "KANAŁ SYGNALIZACJI". Powinna 
zapalić się lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA", 

9, Po upływie 1 min przełącznik "SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "PAMIĘĆ" 

l za pomocą sekundomierza określić pamięć w warunkach pracy "AUTOMATYCZNE ŚLEDZE- 
NIE ZAKŁÓCEŃ", Lampka sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA" powinna zgasnąć po upływie 
0,440 ; | Se 


11.35.2.6. Sprawdzanie poziomu zapracowywańn i 
kanału sygnalizacji ciągłych 
zakłóceń szumowych 


K 
> czai” 
1. Włączyć wyłączniki "BRANKA ARWZ" i "+150 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ", a przeżą 


"SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI", iu 

2. Przełącznik "OPÓOZNIENIE" na generatorach impulsów G5-8 ustawić w położe” 
"WŁĄCZ". Sprawdzić na oscylografie S1-5 pokrycie się w czasie przednie50 zboc3ć 
dodatnich impulsów wyjściowych pierwszego i drugiego generatora, 

3. Amplitudę impulsu w gniazdku stanowiska strojenia "GENZRATOR-1". Wolno 
kszać od wartości zerowej do wartości, zapewniającej pewne zapalanie Się c 
sygnalizacyjnej "ZAKŁÓCENIA". Amplituda impulsu w tym przypadku powinna wynosł 
13+1 V» 

4, Przełącznik na stanowisku strojenia "+150 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ" ustaw 
łożeniu "wyb". Lampxa sygnalizacyjna "ZAKŁÓCENIA" powinna zgasnąć, 

5. folno zwiększać amplitudę impulsu w gniazdku "GENERATOR-1", aż do momć 
pewnego zapalenia się lampki sygnalizacyjnej "ZAKŁÓCENIA", Amplituda impul5V 
powinna wtedy wynosić 20+1,5 V. 


zwić” 


ić Ww. po” 


ntu 


U w a z a, Podczas pomiaru amplitudy impulsu w gniazdku stanowiska strojent* 
17. MGENERĄTOR=1" nie uwzględnia się wybrzuszeń, mogących występowa 
wierzchołku impulsu o czasie trwania mniejszym niż 0,2 ps, 


a 


11.35.2,7.,5prawdzanie. bramki ochrony | 
1. Hłączyć wyłącznik "BRAMKA ARWZ" 1 oscylografem S1-3 zmierzyć angnitnde 5% 
zabezpieczającej w gniazdxu stanowiska strojenia "BRAMKA OCHRONY" lub gniazdk” 
kontrolnym G6 bloku CD=267K, 
Potencjometrem R100 ustawić amplitudę mierzonego impulsu równą 741 v. AP 
impulsu bramej ochrony powinna być rezulowana potencjometrem R100 od zera d0 
2, lłączyć na stanowisku strojenia przełącznik "+150 V PO WŁĄCZ. ZAKŁÓCEŃ" * 
Amplituda impulsu bramki ochrony powinna zmaleć do zera, 


jituć 


11.3.3. Sprawdzanie kanału szerokiej bramki ARWZ i bramki kanału kontroli 
u 
11.3.3.1. Sprawdzanie parametrów fantastro a 
opóźnienia szerokiej bramki  ARNZ 
| /Lampa  V6/ 


1. Włączyć wyłącznik stanowiska strojenia "URUCHOMIENIE", 

2, Na wejście oscylografu S1-3 podać impuls z katody fantastronu elektrod 
lampy V6/. Impuls ten powinien być ujemny, mieć amplitudę 3040 V i cza8 trwa” 
65+3 „is. = 

Czas trwania impulsu fantastronu reguluje się opornikiem R38*, 

3, Na wejście oscylografu S1-3 podać impuls z punktu kontrolnego K+ bloku „60 
CD-26T4X, Na ekranie oscylogratu powinien być widoczny impuls zróżniczkowaw 
wybrzuszenie dodatnie w stosunku do ujemnego powinno być opóźnione o 65+3 3* 

4, Włączyć na stanowisku strojenia wyłącznik "KANAŁ KONTROLI", „pił 

5, Oscylografem S1-5 zmierzyć paranetry impulsu na katodzie fantastronu: * 
tuda impulsu fantastronu powinna wynosić 2030 V, a czas trwania — 15+1 a$* 

Czas trwania impulsu na katodzie fantastronu reguluje się opornikami R9* 

i R96*, Oprócz tego czas trwania impulsu reguluje się potencjometrem R95: 
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6. Zmierzyć impuls zróżniczkowany w punkcie kontrolnym K4 bloku CD-26T%, 
Dodażnie wybrzuszenie tego impulsu w stosunku do ujemnego powinno być opóźnione 
© 1541 „us, 


UE Z: . Amplituda impulsów na katodzie fantastronu powinna być wystarczająca 
do uruchomienia generatora samodławrego zbudowanego na lampie VS, 
"W niedużym przedziale amplitudę tego impulsu można dobierać przez 
zmianę wartości pojemności kondensatora C17. Ze wzrostem pojemności 
amplituda impulsu wzrasta lecz maleje nachylenie zbocza impuls, 


11.3,3.2, Sprawdzanie zgzeneratora samodławnego 
bramki /lampa  V8/ 


1. Oscylografem S1-3 zmierzyć amplitudę impulsu ujemnego na anodzie generatora 
Samodławnego /elektroda 6 lampy V8/. Amplituda ujemnej części impulsu powinna 
być nie mniejsza niż 60 V. Przy wyłączonym wyłączniku "KANAŁ KONTROLI" impuls ten 
W stosunku do impulsu uruchomienia oscylografu powinien być opóźniony o 6543 ms, 
2. Włączyć wyłącznik "KANAŁ KONTROLI", Amplituda njemnej części impulsu na 
anodzie generatora samodławnego powinna być nie mniejsza niż 60 Y. Impuls ten 
W stosunku do impulsu uruchomienia oscylografu powinien być opóźniony o 13541 „s, 


11.3.3.3,85prawdzanie wtórnika katodowego 


1. Wejście oscylografu S1-3 "Y" połączyć z gniazdkiem stanowiska strojenia 
"WYJŚCIE SZEROKIEJ BRAMKI", 

2. Oscylografem S1-3 zmierzyć w gniazdku stanowiska strojenia "WYJŚCIE SZERO- 
KIEJ BRAMKI" parametry bramki ARWZ, Amplituda bramki ARWZ powinna wynosić 70+3 V, 

a czas trwania 8+1/us. Bramka powinna być opóźniona w stosunku do impulsu urucho- 
mienia oscylografu o 65+3 js. 

3, Włączyć na stanowisku strojenia wyłącznik "KANAŁ KONTROLI", 

4, Oscylografem zmierzyć w gniazdku stanowiska strojenia "NYJSCIE SZEROKIEJ 
BRAMKI" bramkę kanału kontroli. Amplituda bramki kanału kontroli powinna wynosić 
70+3 V, a czas trwania — 8+1 js. Bramka powinna być opóźniona w stosunku do impulsu 
uruchomienia oscylografu o 15+1 mus, 

Czas trwania szerokiej bramki i bramki kontroli dobiera się przez zmianę pcjemności 
kondensatora C18, a amplitudę = przez dobór oporności opornika RY4*, 


11.5.*. Sprawdzanie kanału impulsów sztucznego celu 


11.35.41, Sprawdzanie wzmacniacza impulsów 
sztucznego celu 


1. Włączyć wyłącznik "+150 V PO WŁĄCZ.ZAKŁÓCEŃ", 

2. Przełącznik "SPRAWDZENIE" ustawić w położeniu "KANAŁ SYGNALIZACJI", 

3. Amplitudę impulsu wyjściowego pierwszego generatora G5-8 ustawić równą 15'V, 

4, Potencjometrem R54 "POZIOM IMPULSÓW SZTUCZNEGO CELU" ustawić takie napięcie 
początkowe na siatce wzmacniacza /elektroda 2 lampy V10/, ażeby na ekranie oscylo— 
grafu podłączonego do gniazdka stanowiska strojenia "WYJSCIE IMPULSÓW SZTUCZNEGO 
CELU" pojawiło się pewne zobrazowanie celu, 

5. Zmierzyć amplitudę impulłau w punkcie kontrolnym K5 bloku CD-26TK, Powinna ona 
wynosić około 10 V, 

6. Fłączyć na stanowisku strojenia wyłącznik "URUCHOMIENIE" i wyłącznik "KANAŁ 
KONTROLI". 
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7. Zmierzyć amplitudę impulsu w punkcie kontrolnym K5 bloku CD-26TE., powinn* 
ona wynosić około 15 V, | ; 


8. Wyłączyć wyłącznik "KANAŁ KONTROLI". 


11,3.+.2. Sprawdzanie generatora samodława e69 
impulsów sztucznego celu 
/lampa V14/ 


1. Na wejście "Y" oscylografu S1-3 podać impuls z gniazdka stanowiska strojem 
"JYJSCIE IMPULSÓW SZTUCZNEGO CELU", Amplituda impulsów oglądanych na ogcyloBra7* 
powinna wynosić 70+3 V, a czas trwania na poziomie 0,5 powinien wynosić 0,9201 p 

"2, Włączyć wyłącznik "KANAŁ KONTROLI", | gd 

3, Oscylografem S1-3 zmierzyć w gniazdku stanowiska strojenia "WYJSCIE IMP" 

SZTUCZNEGO CELU" parametry bramki kanału kontroli, które powinny wynosić: 


a/ amplituda — 70+3 V; | 
b/ czas trwania na poziomie 0,5 — 0,9+0,1 us; 
c/ opóźnienie w stosunku do impulsu uruchamiającego oscylograf 15+! UBe 


11.3.5. Sprawdzanie kanału włączenia automatycznego śledzenia 
ciagłych zakłóceń szumowych 

41. Foltomierz lampowy WK7-3 podłączyć do zacisków "SELSYN AZYMUTALNEJ poDSTA" 
CZASU” umieszczonych na stanowisku strojenia, Przełącznik napięcia na wol tonie?" 
WK7-3 ustawić w położeniu "=", a przełącznik zakresów — na podziałkę 30 Ve 0 
końcówkę sondy woltomierza przeznaczonej do pomiaru napięcia zmiennego 1 potem 
metren "NAPIĘCIE AZYMUTU" ustawić maksymalną wartość napięcia na zaciskach "SE" 
AZYMUTALNEJ PODSTARY CZASU", ' 

2. Przełącznik "DU W ZAKŁÓCENIACH TP, TPM-DU TK" ustawić w położeniu "pu  * 
W tych warunkach lampka sygnalizacyjna "ODŁĄCZENIE POSZUKIWANIA W ODLEGŁOŚCI" 
powinna zgasnąć, co świadczy o włączeniu kanału poszukiwania w odległości: 

3, Potencjometrem "NAPIĘCIE AZYMUTU"* wolno zmniejszać napięcie ,aż do momen" 
zapalenia lampek sygnalizacyjnych "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZ 
1 "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMA TYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAKŁÓCEŃ", 

Woltomierzem lampowym WX7-3 zmierzyć napięcie w momencie zapalenia się 1 
sygnalizacyjnych. Napięcie to powinno wynosić 7+1 V. W razie konieczności M3 
dobrać oporności oporników R47* i R85*, 


ampe* 
jeż) 


a” 
Uw a g:a, W razie konieczności powtórzenia sprawdzania kanału włączenia autor 
tycznego śledzenia ciągłych zakłóceń szumowych, przełącznik «DU 1ej99 
ZAKŁOCENIACH TP, TPL-DU TK" należy ustawić w położeniu "WYŁ" i Koz,jgł"" 
powtórzyć czynności opisane w punktach 1, 2, 3 niniejszego podroż 
t 
4, Przełącznik "DU w ZAKŁOCENIACH TP, TPM-DU TK" ustawić w położeniu "YE gg" 
Powinna zapalić się lampxa sygnalizacyjna "ODŁĄCZENIE POSZUKIWANIA W ODLEGŁOŚ 
oraz powinny zgasnąć lampki sygnalizacyjne "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMA TYCZNEGO 
ŚLEDZENIA" i "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAKŁÓCEŃ", 


11.4, STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-26TPM 1 CD-26TP 


ą 
W niniejszym podrozdziale zostaną podane uzupełnienia i różnice jakie wystę” 
przy strojeniu i regulacji bloków CD-26TPH, w stosunku do technologii stroje?" 
4 regulacji bloku CD-26TK, opisanej w podrozdziale 11.3. Pozostałe ustaleni8 P 
ne w podrozdziale 11,3 odnoszące się do bloku CD-Z6TK, są również aktualne d12 
bloków CD-26TPM i CD<267P, 
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Punkt 5 podrozdziału 11.3 powinien mieć treść: 
Przełącznik "POSZUKIWANIE W ODLEGŁOŚCI” ustawić w położeniu "TP, TP", 





Włączanie bloku id sprawdzanie wartości. znamionowych napięć zasilej ch 


i prądów pobieranych przez blox w poszczególnych obnodach 
Punkt 9 podrozdziału 11.3.1 powinien brzmieć: 
Przełącznik "DU W ZAKŁÓCENIACH TP, TPM-DU TK" ustawić w położeniu "DU W ZAKŁÓ— 
ACH TP, TPM" i potencjometrem "NAPIĘCIE AZIMUTU" ustawić takie napięcie, przy 
śtówym zapalają się lampki sygnalizacyjne "LIASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNE 
UEDZENIA" 1 i "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAZŁÓCEŃN", 
Pozostałe ustalenia podane w podrozdziale 11.3.1 Są również aktualne dla bloków 


W-26TPM, CD-26TP. 


11.4+.2. Strojenie kanału sygnalizacji ciązłych zakłóceń szumowych 


Strojenie kanału sygnalizacji ciągłych zakłóceń szumowych bloków CD-26TPU 
CD-267P należy przeprowadzać według mesody opisanej w podrozdziale 11,3,2, 


M4,4, 





11.4.2.1. Sprawdzanie stopnia zbieżności 
/LlLampa "VY/ 


Stopień zbieżności bloków CD-261Pii, CD-26TP należy sprawdzać według podrozdziału 
1.3 
*2.2,1, 


Wyda 2. Sprawdzanie parametrów wzmacniacza 
wizyjnego 


Parametry wzmacniacza wizyjnego bloków CD-26TPM i CD-26TP należy sprawdzać 
ledług metody opisanej w podrozdziale 11.3.2.2, 


11.+.2.3. Sprawdzanie parametrów 
multiwibratora /lampa V7;y/ 


Parametry licznika impulsów zakłóceń bloków CD-26TPM i CD-26TP należy sprawdzać 
tedług metody opisanej w podrozdziale 11,3.2,t, 


11.4.2.+.+ Sprawdzanie parametrów licznika 
impulsów zakłóceń 


Parametry licznika impulsów zakłóceń bloków CD-26TPM i CD-26TP należy sprawdzać 
sedług metody opisanej w podrozdziale 11.3.2,%, 


11.+.2.5., Sprawdzanie "pamięci" kanału 
sygnalizacji ciągłych 
zakłóceń szumowych 


"Pamięć" kanału sygnalizacji ciągłych zakłóceń szumowych bloków CD-26TPM i CD-26TE 
AJ ęży sprawdzać według metody opisanej w podrozdziale 11.3,2, 5, która jest w peł- 
Ol aktualna również dla bloków CD-26TPM i CD-26TP, z wyjątkiem punktu 7. Punkt 7 
Ua bloków CD-26TPM i CD-26TP powinien brzmieć następująco: 


- przełącznik "DU'W ZAKŁÓCENIACH TP, TPM-DU TK" należy ustawić w położeniu 


-— 272 - 
xie 


"DU W ZAKŁÓCZNIACH TP, TPM" i potencjometrem "NAPIĘCIE AZYMUTU" ustawić a 


. Y 
napięcie, przy którym zapalają się lampki sygnalizacyjne "MASA NA PRZEKAŻJ 
AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA" i "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA 
ZAKŁÓCEŃ", 


11.+.2.6, Sprawdzanie poziomu zadziałania 
kanału sygnalizacji ciągłych 
zakłóceń szumowych 


Poziom zadziałania kanału sygnalizacji ciągłych zakłóceń szunowych bloków 
CD-26TPI 1 00-261? należy sprawdzać według metody opisanej w podrozdziale 
41.9:2.06 


Uw a ze, " blozach CD-26TPM i CD-261P nie sprawdza się parametrów bramki ochrod)* 


11.4+.). Sprawdzanie kanału szerokiej bramki kanału kontroli 





11.+.5.1, Sprawdzanie parametrów fantastronu 
opóźnienia szerokiej bramki ARWZ 


/lampa  V6/ 


: P 
Parametry fantastronu opóźnienia szerokiej bramki ARWZ bloków CD-26TPM 1 GD-267 


należy sprawdzać według metody opisanej w podrozdziale, 11.33.15, która! również je 
aktualna dla bloków CD-26TPM i CD-26TP, z wyjątkiem punktów 5 i 6, Punkty 519 
metody opisanej w podrozdziale 11.3.3.1 dla bloków CD-26TPM i CD-26TP powinny 
mieć niżej podaną treść: 


adna cchnondbawdnachna 


wybrzuszerie tego impulsu w stosunxsu do ujemnego powinno być opóźnione o 10+1 p3* 


11.41.32, Sprawdzanie generatora samodławneś” 
bramki ARVWZ /lampa  V8/ 


1. Oscylografem S1-39 zmierzyć amplitudę impulsu ujemnego na anodzie generatoT* 
sampdławnego /elektroda 6 lampy V8/. Amplituda ujemnej części impulsu powinna by 
nie mniejsza niż 60 Y, Przy wyłączonym wyłączniku "KANAŁ KONTROLI" impuls ten w 
stosunku do impulsu uruchomienia oscylografu powinien być opóźniony o 65+5 Se 

2, Włączyć wyłącznie "KANAŁ KONTROLI". Amplituda ujemnej części impulsu na 
anodzie generatora samodłewnego powinna być nie mniejsza niż 60 V, Impuls ten 
w stosunku do impulsu uruchomienia oscylografu powinien być opóźniony o 1041 A$* 


11.+,.3. Sprawdzanie wtórnika katodowego 


WYtórmnik katodowy kanału szerokiej bramki ARWZ i bramki kanału kontroli bloków" 
CD-26TPM i CD-26TP należy sprawdzać według metody opisanej w podrozdziale 11.329! 
która również jest aktualna dla bloków CD-26TPM 1 CD-261P, z wyjątkiem punktu he 


Punkt 4 ala bloków CD-26TPA i CD-261TP powinien mieć niżej podaną treść: x180 


suk użeń Smń Wa dj waż CDR wk 
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ŚRAMK bramkę kanału kontroli. Amplituda bramki kanału kontroli powinna wynosić 
POŁ3 V, czas trwania - 8+1 us. Amplituda ta powinna być opóźniona w stosunku do 
"pul su uruchomienia oscylografu o 1041 „us, 


11.4:,4, Sprawdzanie kanału impulsów sztucznego celu 


(144,1, Sprawdzanie wzmacniacza impulsów 
ciągłych zakłóceń szumowych 
/lLampa  V10/ 


Ponieważ metoda ta jest analogiczna z metodą opisaną w podrozdziale 11.3.%.1, 
Uatego podczas sprawdzania wzmacniacza iupulsów ciągłych zaxwłóceń szumowych 
lampa V10/ bloków CD-26TPM, CD-26TP należy posługiwać się metodą opisaną w pod— 
"zdziale 11.3.4.1. 


44,2. Sprawdzanie generatora samodławnego 
impulsów sztucznego celu /lampa V11/ 


Generator samodławny impulsów sztucznego celu /lampa V11/ bloków CD-261TPu 
* ©D-26mP należy sprawdzać według metody opisanej w podrozdziale 11.3,%.2, która 
Tómież jest aktualna dla bloków CD-26TPM, CD-261P, z wyjątxiem punktu 3, Punkt 
; dla bloków CD-26TPM i CD-261P powinien mieć treść: 
Punkt 3, Oscylografem S1-3 zmierzyć w gniazdku stanowiska strojenia "WYJŚCIB 
UWpyLSÓW SZTUCZNEGO CELU" parametry bramki kanału kontroli, które powinny wynosić: 
a/ amplituda — 70+3 V; 
b/ czas trwania — 0,9+0,1 US; i 
c/ opóźnienie w stosunku do impulsu uruchomienia oscylografu - 10+1 ps, 


11.4.5. Sprawdzanie kanału włączenia automatycznego śledzenia 
ciągłych zakłóceń szumowych 


1. Woltomierz lampowy WK?-3 podłączyć do zacisków "SELSYN AZYMUTALNEJ PODSTAWY 
„ASUU, Przełącznik pomiaru napięcia na woltomierzu lampowym ustawić w położeniu 
Ne, 8 przełącznik zakresów na podziałkę 30 V. Nałożyć końcówkę sondy /woltomierza/ 
i ż0znaczonej do pomiaru napięcia zmiennego. Potencjometrem "NAPIĘCIE AZYMUTU" 
a maksymalną wartość napięcia na zaciskach "SELSYN AZYMUTALNEJ PODSTAWY 

Y 

2, Przełącznik "DU W ZAKŁÓCENIACH TP, TPM-DU TK" ustawić w położeniu "DU PH 

„KIÓCENIACH TP, TPM', W tych warunkach powinna zgasnąć lampka sygnalizacyjna 
DŁĄCZENIE POSZUKIWANIA W ODLEGŁOŚCI", co Świadczy o wyłączeniu kanału poszukiwa- 
la p odległości, | 

żą ż, Potencjometrem "NAPIĘCIE AZYMUTU" powoli zmniejszać napięcie, aż do momentu 

,Alenia się lampek sygnalizacyjnych "MASA NA PRZEKAŻNIK AUTOLATYCZNEGO ŚLEDZENIA" 

ło A NA PRZEKAŻNIK AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA ZAKŁÓCEŃ", 

tomierzem lampowym WK/-35 zmierzyć napięcie w momencie zapalenia się lampek 
 SRalizacy jnych. Napięcie to powinno wynosić 7+1 V, " 


tazie konieczności należy wyregulować wartości oporności oporników R47* 1 R85%, 
U 
Laga. W razie konieczności powtórzenia sprawdzania kanału włączenia automa= 
tycznego śledzenia ciągłych zakłóceń szumowych, przełącznik "DU W ZA— 
KŁOCENIACH TP, TPM-DU TK" należy ustawić w położeniu "VYŁ" i kolejno 
powtórzyć czynności opisane w punktach 1, 2, 5 niniejszego podrozdziału, 


od 


n411 
11.+.6., Sprawdzanie czasu pracy bloku w obserwacji w warunkach "DU_Z AUTOMATEM 


| ż, 
1. Podać na gniazdko stanowiska strojenia "220 V 50 Hz" napięcie 220 v 503 


Napięcie to jest potrzebne do zasilania sekundomnierza, 

2, Przełącznik "RODZAJ PRACY" na stanowisku strojenia ustawić w położeniu 
"ODLĄCZENIE DU Z AUTONATEM", | 

3, Przełącznik na stanowisku strojenia "27 V w TK-KONTROLA TPM-UDTP, TP" 
ustawić w położeniu "UDTP,TPM"*, w tych warunkach powinna zgasnąć lampka  .. 
sygnalizacyjna "ODŁĄCZENIE DU", Sekundomierzem zmierzyć czas pracy bloku w ob86% 
wacji /licząc od momentu zgaśnięcia lampki sygnalizacyjnej "ODŁĄCZENIE DU"/» 

4, Po czasie nie krótszym niż 1 min przełącznik "27 V iw TIK=KONTROLA mpu-UD 
TP, TP" ustawić w położeniu "KONTROLA TPM", Powinna zapalić się lampka sygna 
cyjna "ODŁĄCZENIE DU". Sekundomierzem zmierzyć czas pracy bloku w warunkach +b 
"KONTROLA", Czas pracy bloku zarówno w warunkach obserwacji jak i kontroli powin* 
wynosić 1+0,15 s, ! razie konieczności czas pracy bloku należy wyregulować prze? 
dobór oporności opornika R73*, Dla zwiększenia czasu pracy bloku oporność oporm 
R73* należy zwiększyć. ; | 

Powtórnie czas pracy bloku w warunkach obserwacji można sprawdzać nie wcz 
niż po upływie 1 nin, 


11287 


eśnio] 


| „j8” 
Uw a ga. W blokach CD-26TP czynności opisanych w punkcie 4 niniejszego podrośó 
łu nie wykonuje się. 5 
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42. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-239TK 





12,1 WIADOMOŚCI OGÓLNE 


12.1.1., Wykaz literatury technicznej 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD-25TK należy zapoznać 
Się z następującą dokumentacją techniczną: 


a/ danymi taktyczno-technicznymi bloku CD-25TK; 

b/ opisem technicznym bloku CD-25TK i opisem technicznym kompletu stacji 
radiolokacyjnej RP-21M; 

c/ schematem ideowym i montażowym bloku CD-27TK; 

d/ instrukcją strojenia i regulacji bloku CD-251K opisaną i niniejszym pod- 
rozdziale; 

e/ instrukcjami eksploatacji aparatury kontrolno-pomiarowej, używanej do 
Strojenia i regulacji bloku CD-25TK /tabela 12.1/. 


12.1.2, Przygotowanie miejsca pracy 


Do strojenia i regulacji bloku CD-25TK należy przygotować stanowisko pracy 
wyposażone w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową podaną w tabeli 12,1, 
Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do 
Strojenia i regulacji oddzielnego bloku CD-25TK jest przedstawiony na rys, 12,1, 
a schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do 
Strojenia i regulacji bloku CD-25TK wspólnie z kanałem odbiorczym stacji radio 
lokacyjnej RP-21M — na rys, 12.2, , 

Wszystkie przyrządy pomiarowe używane do strojenia i regulacji bloku CD=25TK 
powinny być zalegalizowane i zaplombowane, Można też stosować inne przyrządy 
pomiarowe, jeżeli zapewniają one wymaganą dokładność poriaru, 
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12.2, PRZEGLĄD STANU ZEWNĘTRZNEGO I WSTĘPNE SPRAWDZANIE 
BLOKU CD-25TK 


t 


12.2.1. Sprawdzenie dokumentacji 


Po otrzymaniu bloku CD-25T£ do strojenia i regulacji sprawdzić ukompletowani* 
pełnej dokumentacji technicznej na blox /metryka technologiczna kompletnego blosu 
i metryka podzespołów wchodzących w skład bloku CD-25TK/, 
Ww metryce technologicznej bloku powinny znajdować się adnotacje o wykonaniu 
3. odbiorze przez kontrolę techniczną wszystkich prac montażowych i złożeniowyc”” 
Ww metrykach technologicznych na poszczególne podzespoły bloku również powinny zgod” 


znajdować się adnotacje o tym, że te podzespoły przeszły przewidziane badania 
mie z wymaganiami technicznymi, 
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Rys, 12.1. Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do strojenia 
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Rys. 12,2, Schemat blokowy połączenia przyrządów na stanowisku pracy przeznaczonym do strojenia i regu- 
lacji błoku CD-25TK wspólnie z kanałem odbiorczym stacji radiolokacyjnej RP-21M 
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12.2,2., Sprawdzanie jakości złożenia i montażu bloxru 


Przed przystąpieniem do strojenia i regulacji bloku CD=25717 należy upewnić się, 
o czy blok został zmontowany właściwie, a jego montaż elektryczny wyzonany prawidło= 
WO. . 

Podczas wykonywania tych czynności należy sprawdzić: 


a/ czy w bloku nie znajdują się wióry metalowe, drobne opiłki ołowiu, zbędne 
przewody elektryczne; 

b/ czystość podstawek lumpowych i innych elementów; 

c/ pewność mocowania podzespołów i elementów; 

d/ czy w montażu elektrycznym nie występują zwarcia między przewodami, Przy czym 
odległość między dwoma nieizolowanymi elementami powinna być nie mniejsza niż 
2,5 mm 

e/ jakość przylutowania przewodów i elementów, zwracając szczególną uwagę na 
miejsca lutowania rozmieszczone w pobliżu obudowy bloku, 


12.2.3. Sprawdzanie oporności 


Przed włączeniem zasilania bloku, należy sprawdzić zgodność wszystkich jego 
oporności z danymi podanymi w karcie kalibracyjnej oporności, napięć i impulsów 
bloku /podrozdział 12,ł/, 
| Jeżeli wyniki pomiarów nie odpowiadają wartościom podanym w karcie kalibracyj- 
nej oporności, napięć i impulsów bloku, wtedy, posługując schematem ideowym bloku, 
wyjaśnić przyczynę niesprawności i usunąć ją, 


12,3. STROJENIE I REGULACJA BLOKU CD-25T4 


Przed przystąpieniem do strojenia bloku należy ustawić czumionowe wartości 
napięć zasilających: +250 V, =250 V, +150 7, +27 V 1 115 V 3604900 Hz, a następnie 
doprowadzić wymienione napięcia do bloxu, Wszystkie napięcia można podłączać do 
bloku jednocześnie lub w następującej kolejności: włączyć napięcie 115 Y 3803900 Ez, 
następnie =250 V i dopiero +150 V; +2590 V 1 +27 V, Sprawdzić wartości prądów pobie- 


ranych w poszczególnych obwodach, Wartości te nie powinny przekraczać danych w ta 
beli 42;2 


Tabela_12.2 
okodakawrtożożałożciniwninżnżowininiokntwwawwinatncu tołotototażootośok = =F=Ż KOI o IE | 
i Wartość znamio— I 
| =P Nazwa obwodu nowa prądu /A/ Dopuszczalna odchyłka i 
t 
l 1 2 3 4 i 
oaz a Z NA dA EW GE R dO Jad A ŻE AI M > JI 
|| astoutocka POZ oco a boctoctotonkontantowiantownnm oootokento canto fc w ROZDZ ZZ ZZ RZE O EZ Z ZZ 
l 1 Napięcie zmienne I 
| 115 V 3803900 Hz 0,7 nie większy i 
i u" 
l 2 Napięcie stabilizo- M 
i wane +250 V 0,065 nie większy I 
[1 u" 
„3 Napięcie stabilizo— 8 
l wane +150 V 0,065 nie większy U 
ii 
n 
4 Napięcie stabilizo- I 
hi wane —250 V 0,02 nie większy h 
U i 
h 5 Napięcie stałe +27 V 0,13 nie większy h 
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Strojenie bloku CD-25TK należy przeprowadzać według podrozdziałów 12,3.1» 
do 12.,3,16. Przed przystąpieniem do strojenia każdego podzespołu lub stopnia 
należy sprawdzić zgodność jego parametrów z danymi podanymi w karcie kalibra" 
cyjnej oporności, nspięć i impulsów bloku /podrozdział 12.4/, 


12.3.1. Sprawizanie parametrów sterującego generatora samodławnego 


1. włączyć zasilanie i po trzyminutowym podzrzaniu, zmierzyć osclografem s1-3 
parametry impulsu sterującego generatora samodławnego w gniazdku stanowiska 
strojenia "INFULS STERUJĄCEGO GENERATORA SAMODŁĄWNEGO", 

Czas trwania impulsu powinien zawierać się w przedziale 10-20 us. Drgania 
spadku irpulsu powinny być mniejsze niż 0,1 us, Amplituda impulsu powinna być 
mniejsza niż 40 V, Kształt impulsu jest przedstawiony w podrozdziale 12,4, 

2. Doprowadzić do gniazdka nr 7 złącza Sz25 napięcie +27 V, włączając prze” 
łącznik "+27 V" umieszczony na stanowisku strojenia i zewrzeć łączówkę na krót” 
ko cewką L1, W tych warunkach powinna zmienić się częstotliwość powtarzania S5%67 
rującego generatora samodławnego, Czas trwania okresu powtarzania powinien zawie” 
rać się w przedziale 590-660 ns A£=1600+100 Hz/, Jeżeli czas trwania okresu 
powtarzania nie mieści się w wyżej podanym przedziale, wtedy należy go wyregulowaŚ 
przez dobór wartości opor.iika R7 przy czym dla zmniejszenia czasu trwania okresu 
powtarzania oporności opornika R7 należy zmniejszyć, a dla zwiększenia czasu 
trwania — zwiększyć, 

Natomiast przy włączonej cewce L1 czas trwania okresu powtarzania impulsów 
sterującego generatora samodławnego powinien zmniejszyć się, a częstotliwość 
powtarzania impulsów powinna wynosić T19+0,5%, 

U w a a, W razie wyłączenia przełącznika '+27 V' na stanowisku strojenia, tJ 
przy przejściu z warunków pracy "DU" na warunki obserwacji, często” 
tliwość powtarzania sterującego generatora samodławnego powinna 
się zmieniać w czasie nie dłuższym niż 1 s. W przeciwnym przypadku 
należy sprawdzić, czy wartości elementów obwodu R18, R19, C14, C16 
są zgodne ze schematem ideowym, 

Częstotliwość powtarzania impulsów sterującego generatora samodławnego sprawdzć 
się generatorem akustycznym G3-1 /lub analogicznym/, według figury Lissajonse 

W razie niezgodności częstotliwości powtarzania impulsów sterującego generator” 
samodławnego z warunkami technicznymi, częstotliwość tą dobiera się drogą odpo" 
wiedniego nastrojenia obwodu wzbudzenia udarowego, zmieniając pojemność konden5*” 
torów 05, C20, 06. 

W czasie tego strojenia drgania drugiego impulsu będą minimalne, gdy prosty 
proces lawinowy będzie zachodził w czasie przejścia napięcia w obwodzie wzbudze” 
nia uqarowego przez wartość zerową, gdzie sinusoida ma maksymalne nachylenie. 

Napięcia na elektrodach sterującego generatora samodławnego powiany mieć 
zształt przedstawiony na rys, 12,3, 

3, Czas trwania okresu powtarzania w warunkach drgań sgamowzbudnych powini" 
zawierać się w przedziale 630+40 Hz, Uzyskuje się go automatycznie, przy br: *- 
nieniu warunków podanych w punkcie 2, W przypadku niezgodności, czas trwaniu 
okresu powtarzania koryguje się przez dobór wartości opornika R7, przy czym dle 
zmniejszenia czasu trwania okresu powtarzania oporności opornika R7 należy zmniej)” 
szyć, a dla zwiększenia czasu trwania — zwiększyć oporność opornika R7, nie wycho” 
dząc jednak poza przedziały podane w punkcie 2, 
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Rys.12.3, Przebiegi napięć na elektrodach lampy sterującego generatora samodławnego 


12.3.2., Sprawdzanie częstotliwości nośnej wzbudnicy 4P3-S 


Wzbudnicę przełącza się w warunki drgań ciągłych, W tym celu należy połączyć 
przewodem, poprzez opornik o oporności 560 kS2, siatkę lampy V4-3 /K4-4/ wzbud— 
nicy z gniazdkiem "*-250 V", umieszczonym na stanowisku strojenia, 

Do wyjścia wzbudnicy 4P3=S podłączyć ultradźwiękową linię opóźniającą, Falomie- 
Trzem rezonansowym podłączonym do punktu K4—4 wzbudnicy 4P3-=S zmierzyć częstotli- 
wość, Zmierzona częstotliwość nie powinna różnić się od 10 MHz o więcej niż 0,2 KHz, 
W przeciwnym przypadku wzbudnicę 4P3-S wraz z ultradźwiękową linią opóźniającą 
należy wymienić na nową, 


12.35.53. Sprawdzanie współczynnika wzmocnienia wzmacniacza 
częstotliwości 10 MHz /WPCz-10/ układu automatycznej 
regulacji wzmocnienia /ARW/ wzmacniacza WPCZ=10 i 
sterującego generatora samodławnego w warunkach 
sarywzbudnych 


1. Wyjąć z podstawki lampę V5 /stopień zbieżności/ i po trzyminutowym podgrza 
niu, oscylografem określić czas trwania okresu powtarzania impulsów sterującego 
Generatora samodławnego w warunkach samowzbudnych. Oscylograf należy podłączyć do 
Gniazdka stanówiska strojenia "IMPULS STERUJĄCEGO GENERATORA SAMODŁAWNEGO", Czas 
trwania okresu powtarzania powinien zawierać się w przedziale 630+40 Hz, 

2, Podłączyć do bloku CD-251K ultradźwiękową linię opóźniającą. Blok powinien 
Przełączać się w warunki automatycznej synchronizacji, a czas trwania okresu powta- 
Tzania sterującego generatora samodławnego powinien odpowiadać znamionowej wartości 
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czasu trwania okresu powtarzania impulsów ultradźwiękowej linii opóźniającej: 

3, Podłączyć do gniazdka KK4-4 oscylograf i za pomocą opornika R10 dobrać 
amplitudę impulsów synchronizacji równą 40+4+ V, 

4. Do gniazdka kontrolnego G1 podłączyć wejście oscylografu i synchronizować 
go z impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS STERUJĄCEGO GENERATORA SAMODŁAWNEGO" » 
W tych warunkach na exranie oscylografu powinien pojawić się impuls automatycznej 
synchronizacji, 

5, Przez dobór oporności opornika R23 ustawić amplitudę wierzchołka części 
inpulsu synchronizacji /gniazdko kontrolne G1/ równą 3JO+2 V, 

6. Zmierzyć w punkcie kontrolnym K2 napięcie ujemne układu automatycznej re8u” 
lacji wzmocnienia, Napięcie to powinno być nie mniejsze niż 3 V. Włączyć wyłącznik 
"DU". Znowu zmierzyć w punkcie kontrolnym K2 napięcie ujemne układu automatycznej 
I zmocnienia, Napięcie to w warunkach "DU" powinno być nie mniejsze niż 
c ższe warunzi nie są speinione, należy: 


2 V. 


zić prawidłowość montażu elementów odnoszących się do lampy V2; 
ienić podzespół HPCz=10; 

c/ a" nić lampę V2; 

a/ sorawdzić pasożytnicze przechodzenie sygnału z gniazdka KKĄ4-2 do gniazdka 
Konirolnego G1, W tym celu należy wykonać niżej opisane czynności: 


- uruchonić generator impulsów G5-1A impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU CD-46TPN" stanowiska strojenia, Opóźnienie impulsów na generś” 
torze należy ustawić równe 20 ms, Z wyjścia generatora G5-1A impuls dodatni o 4” 
plitudzie 20 Y i czasie trwania 10 us podać do gniazdka KK4-2 wzbudnioy 4P3-5. 


—odżłączyć wejście podzespołu WPCz=10 od aa W RE linii opóźniającej 
i pcżączyć wejście wPCz-10 z masą, 
-oscylograf S$1-3 zasynchronizować impulsami podawanymi z zuiazóa "TMPULS STERU- 


10 
JĄCEGO GENERATORA SAMODŁAWNEGO"” stanowiska strojenia, 

- na pionowe wejście oscylografu podać sygnał z gniazdka kontrolnego G1 bloku 
CD-2514X, Przy tym poziom szumów na ekranie Noo w strefie impulsu nie powi” 
nien przewyższać poziomu szumów o więcej niż 30%, W przeciwnym przypadku należy 
wymienić wzbudnicę 4P37-S lub podzespół WPCz-10 oraz sprawdzić montaż elementów 
wchodzących w szład wzbudnicy i podzespołu WPCz=10, 


12.7.4+., Sprawdzanie generatora samodławnego impulsów wobulacji 


W celu sprawdzenia parametrów generatora samodławnego impulsów wobulacji ZzbU” 
dowanego na lampie V11 należy wykonać niżej opisane czynności, 


a” 
4, Jłączyć blok CD-257r w warunki automatycznej synchronizacji /wspólnie z ultr 


dźwiękową linią opóźniającą/., 

2. Uruchonić wyczekującą podstawę czasu oscylografu impulsami podawanymi Z gni87" 
dka "IMPULS STERUJĄCZGO GENERATORA SAMODŁAWNEGO" stanowiska strojenia, 

3. Na wejście oscylografu podać sygnał z gniazdka U stanowiska strojenia» 
w tych wa,unxach impuls powinien mieć następujące parametry: 


a/ czas trwania impulsu równy 1+0,3 ms - dobiera się przez dobór pojeuności kon” 
dGensatora C49; 

b/ amplitudę impulsu równą 45+5 V - dobiera się opornikiem R105; 

c/ modulację pasożytniczą w czasie — nie większą niż 0,1 „8; 

a/ opóźnienie impulsu w stosunku do impulsu sterującego generatora samod Ławne8” 
10-20 „a, 
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4, Sprawdzić obecność wyżej opisanego impulsu w gniazdku kontrolnym G7 bloku 
CD-257K, | 

Jeżeli parametry impulsów wobulacji generatora samodławnego nie odpowiadają 
wyżej podanym wymaganiom, wtedy należy sprawdzić montaż i sprawność elementów 
podłączonych do lampy V11., 


12.3.5. Sprawdzanie pracy układu spustowego i komutatora wobulacji 


1. Wejście oscylografu podłączyć do punktu kontrolnego K11 bloku CD-25TK, 

2. Uruchomić oscylograf impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS STERUJĄCEGO 
GENERATORA SAMODŁAWNEGO" stanowiska strojenia, Impulsy w punkcie kontrolnym X11 
Oglądane na ekranie oscylografu powinny mieć następujące parametry: 


a/ kształt prostokątny; 

b/ czas trwania impulsów dodatnich — żóńs czasowi trwania impulsów ujemnych 
1 równy czasowi trwania okresu impulsów synchronizacji /mierzonemu w gniazdku 
stanowiska strojenia "IMPULS STERUJĄCEGO GEN£ZRATORA SAMODŁAWNEGO"/ ; 

c/ amplitudę impulsu mierzoną między jego szczytami w punkcie kontrolnym E13 - 
- nie mniejszą niż 4> V, a w punktach kontrolnych £4 i K5 - nie mniejszą niż 20 V, 


Przy wyłączeniu na stanowisku strojenia przełącznika "WOBULACJA" impulsy w punk— 
tach kontrolnych K13, K4, K5 powinny zniknąć . 

Jeżeli oglądany na ekranie oscylografu impuls nie spełnia wyżej podanych warun 
ków, wtedy należy sprawdzić warunki pracy stopni, i obecność impulsów uruchamiają- 
cych w punkcie kontrolnym K11, Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie pod 
czas montażu biezunowości diod D12 i D13, 


12.3.6. Sprawdzanie pracy generatora samodławnego impulsów zwobulowanych 


1, Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazdka impulsów 
Z "to " stanowiska strojenia, 
2, Wejście 58 Naci podłączyć do punxtu kontrolnego K14, Na ekranie oscylo- 
grafu powinny pojawić się wtedy dwa impulsy o następujących parametrach: 


a/ amplitudzie nie mniejszej niż 15 V; 
b/ przerwie czasowej między impulsami równej 4 „59 13 8. 


Uwa mi: 1, Przy właściwie pracującym generatorze samodławnymn, podstawy tych 
impulsów będą podkreślone linią zerową podstawy czasu /praca w dru- 
gim okresie powtarzania/, 


2. Dopuszczalne jest przechodzenie impulsów pasożytniczych o amplitu- 
dzie nie większej niż 1,5 V przez zablokowaną diodę, 

3, Wejście "Y" oscylografu podłączyć do gniazdka "IMPULS URUCHOMIENIA BLOKU 
Ż6TPM" stanowiska strojenia. Na ekranie oscylografu powinny pojawić się impulsy 
Dodwójne /przechodzące przez kanał z kolejnymi liniami podstawy czasu/ o następu- 
Jących parametrach: 


a/ przerwie czasowej między przednimi zboczami impulsów wynoszącej 4 „5*0» 5 M8, 


Przerwę czasową dobiera się przez przelutowanie odprowadzeń linii opóź i 
Log; 

b/ amplitudzie impulsów -— 4U£05% V; 

c/ czasie trwania imrulsów na pozionie 0,5 — 6+0,7 ms. Czas trwania impulsów 
Teguluje się zmianą bujranońści kondunsatora C54, Sprawdzić występowanie tych impul- 
Sów w gniazdku kontrutnyu: ut bloku CD-2571%, 
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12.5.7. Sprawdzanie pracy generatora samodławnego impulsów 
uruchomienia bloku CD-46TPM i CD-371R 


1, Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazdka impul- 
sów synchronizacyjnych b stanowiska strojenia, 

2. Wejście oscylografu podłączyć do gniazdka "IMPULS URUCHOMIENIA BLOKU 37TK" 
stanowiska strojenia. Impuls generatora samodławnego oglądany na ekranie oscyl0= 
graiu powinien mieć następujące parametry: 


a/ czas trwania impulsu na poziomie 0,5 -— 0,7294 as Alobiera się drogą zmiany 
pojenności kondensatora 057/; | sa 

b/ amplitudę impulsu — 50+5 V; 

c/ opóźnienie impulsu w czasie w stosunku do początku podstawy czasu — nie mniej” 
sze niż 4,3) ps, 


3. Sprawdzić występowanie tego impulsu w gniazdku kontrolnym G5 bloku CD-25TE e 


12.3.8. Sprawdzanie pracy fantastronu opóźnienia układu 
impulsu wąskiej bramki APWSZ 


1. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji, podawanymi z gniazdka "TMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 371%" stanowiska strojenia, 

... Wejście pionowe oscylografu podłączyć do trzeciej elektrody lampy V8, W tych 
warunkach ujemny impuls fantastronu oglądany na ekranie oscylografu powinien mieć 
następujące parametry: | 


a/ amplitudę nie mniejszą niż 60 V; 
Ł/ czas trwania równy 750+50 ps; : 
c/ wobulację tylnego zbocza impulsu w czasie w obydwu rodzajach pracy = 50+15 p>* 


Przy włączaniu na stanowisku strojenia wyłącznika "+27 V", tzn. przy zmianie 
częstotliwości powtarzania impulsów sterującego generatora samodławnego, fantastrof 
opóźnienia powinien wypracowywać impuls w czasie trwania równy”: 300450 „3, 

Uw a g_ a. Niezgodność opóźnienia ustawia się potencjometrem ku» dla impulsów 


o czasie trwania 900450 us i potencjometrem R80 dla impulsów o czasie 
trwania 750400 „s, 


12.3.9. Sprawdzanie pracy generatora samodławnego układu 
impulsu wąskiej bramki ARWSz 


4. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 3914" stanowiska strojenia, 

2. Wejście pionowe oscylografu podłączyć do gniazdka "IMPULS URUCHOMIENIA 
UKŁADU ARwSz" stanowiska strojenia, 

3, Potencjometrem R81 wyregulować szerokość impulsu do wartości 50+15 us w wa- 
runkach "DU" i obserwacji, 

4, Uruchomić oscylograf impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS URUCHOMIENIA 
UŻZŁĄADU ARWSZ", 

5. Zmierzyć parametry impulsów uruchaniających układ wąskiej bramki ARYWSZ, 
Parametry te powinny być następujące: 


a/ czas trwania impulsu na poziomie 45 V - 340,3 NS 
b/ amplituda impulsu — 70*3 v, 


6. Sprawdzić występowanie tego impulsu w gniazdku kontrolnym G4 bloku CD-25TRe 


— 305 — 


12.35.10. Regulacja _i sprawdzanie sygnałów impulsowych 
na siatkach lampy selektora 


1. Wykorzystując przyrząd pomiarowy, ustawić oś potencjometru R30 "YZMOCNIE- 
NIEŃ w Środkowym położeniu i zablokować ją. 

e. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 37TK" stanowisza strojenia, 

3. Generator impulsu G5-1A uruchomić impulsami podawanymi z gniazdka impulsów 
Synchronizacji "5," Stanowiska strojenia, 

4, Opóźnienie impulsów na generatorze G5-1A ustawić równe 10 JS 

5. Impuls dodatni o amplitudzie 8 V i czasie trwania 10 ms podać z wyjścia 
$eneratora impulsowego G5-1 na gniazdko kontrolne G2 bloku CD-25TK, 

6, Wejście pionowe oscylografu poćłączyć do gniazdka kontrolnego G9 bloku 
0D-257K, Na ekranie oscylografu będzie widoczny zróżniczkowany impuls celu. Przez 
dobór opornika R31 uzyskać minimalną wartość pasożytniczych odbić w linii opóźnia 
Jącej, Jeżeli te odbicia przekraczają 15% wartości impulsu, należy wymienić linię 
Opóźniającą Lo4, 

7. Na wyjściu generatora G5-1A ustawić czas trwania impulsów równy 1 ps, 

8, Pionowe wejście oscylografu podłączyć do punktu kontrolnego K6 bloku i za- 
Dami ętać położenie impulsu na podstawie czasu, wstępnie mierząc amplitudę tego 
lupulsu, Następnie, nie zmieniając położenia pokręteł odchylania poziomego, pod 
łączyć wejście oscylografu do punktu kontrolnego K7. Zmierzyć amplitudę impulsu 
1 porównać jego położenie z położeniem impulsu w punkcie kontrolnym K7, 

Jeżeli położenie środka wierzchołkz impulsu nie pokrywa się z położeniem poprzed 
diego impulsu /w punkcie kontrolnym K7/, wtedy należy pokryć obydwa impulsy z do- 
kładnością nie mniejszą niż 0,2 Hs przez regulację położenia odprowadzeń linii 
Spóźniającej Lo10, 

3, Woltomierz lampowy WK7-5 podłączyć do punktu kontrolnego K6 i opornixiem 
R130 ustawić ujemne napięcie, równe amplitudzie impulsu mierzonego w punkcie 
kontrolnym KO, natomiast opornikiem RJ9 ustawić w punkcie kontrolnym K7 ujemne 
tapięcie, przewyższające amplitudę impulsu mierzonego w tym gniazdku o 2+4% V, 
Przy tym warunki pracy selektora powinny odpowiadać danym zawartym w karcie kali- 
bracyjnej. oporności, napięć i impulsów bloku /podrozdział 12,4/, 

10, Wejście pionowe oscylografu S1-3 podłączyć do punktu kontrolnego £3, Na ekra— 
die oscylografu powinien pojawić się wtedy impuls dodatni.o amplitudzie 63+10 V. 

11. Na generatorze G5-1A ustawić czas trwania impulsu równy 2,5 ns, Przy tym 
tmp] ituda impulsu w punkcie kontrolnym K3 powinna zmaleć o nie mniej niż 70% 

* porównaniu z amplitudą sygnału o czasie trwania 1 „us, 

12, Jeżeli dane uzyskane w czasie pomiaru nie odpowiadają wymaganiom podanym 
N punkcie 11, wtedy przez zmianę warunków pracy selektora /R39 i R130/ uzyskać 
"ymagane rezultaty /zwiększenie a de napięć początkowych na siatkach lanpy 
Selektora/, 

13. Włączyć na stanowisku strojenia wyłącznik "SELEKCJA", Ustawić na generatorze 
05-14 czas trwania impulsów równy 1 ns, Sprawdzić oscylografem istnienie dwóch 
dodatnich impulsów celu w punktach kontrolnych K6, K7, Opornikiem R148" dobrać 
se ujemne napięcie początkowe w punkcie kontrolnym K”, ażeby impuls dodatni 

V punkcie kontrolnym K3 miał taką amplitudę jak podczas pomiaru wykonanego przy 
Środkowym położeniu osi potencjometru RŻ0 "WZMOCNIENIE" /punkt 1 podrozdziału 
12.3.40/. 

14, Ustawić na generatorze G5-1A czas trwania impulsów 2 ns, 9 us itd, Upewnić 
stę, że w punkcie kontrolnym K5 istnieją impulsy dodatnie, 
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12.35.11. Sprawdzanie pracy wzmacniacza wizyjnego i dewobulatora 


1. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 37TK" stanowiska strojenia, 
| 2, Uruchomić generator impulsowy G5-1A impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 36TPM" stanowiska strojenia, 

3. Opóźnienie impulsów uruchomienia generatora G5-1A ustawić równe 10 ps. 

4, Impuls dodatni o czasie trwania 1 ms i amplitudzie 8 V podać z wyjścia 
generatora G5-1A na gniazdko kontrolne Ge, 

5. Wejście picnowe oscylografu podłączyć do punktu kontrolnego K3, 

6. Sprawdzić wobulację impulsów wizyjnych, 

7. tejście pionowe oscylografu podłączyć do punktu kontrolnego K9, W tych wa- 
runcach impulsy zwobulowane podawane z generatora impulsowego powinny zostać zde” 
wobulowane tj, poxryć się w czasie, 

Uw a g 1: 1, Niepokrywanie się w czasie przednich zboczy impulsów na poziomie 


0,9 nie powinno przekraczać 0,1 us, co osiąga się przez przeluto- 
wanie odprowadzeń linii opóźniającej Lo3, 


2. Niepoxrywanie się afplitud impulsów nie powinno przekraczać 55, 
Ww przypadku, gdy różnica amplitud jest większa niż 5%, należy Ją 
zmniejszyć przez dobór oporności opornika R33, 


3, Impulsy z generatora G5-1A na wejście bloku CD-25TK zawsze podaje 
się przez linię opóźniającą stanowiska strojenia, z wyjątkiem od- 
dzielnie podanych przypadków, 

8. Sprawdzić wzmocnienie wzmacniacza wizyjnego impulsów zwobulowanych /lampa WAŻ ga” 
wSpółczynnik przekazania między gniazdkami kontrolnymi G2 i G9 ustawia się oporni- 
3 p 7 ż +0,2 
kiem R49 w przedziałach 115,05 HSe 


12.35.12. Regulacja i sprawdzanie pokrycia sygnałów impulsowych 
w czasie na siatkach stopnia zbieżności 


1. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizującymi podawanymi z gniazdka 
"ILEPULS URUCZONIENIA BLOZU 3718" stanowiska strojenia, 

2. Uruchomić generator impulsów G5-1A impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU J625Pu' stanowisxa strojenia, 

3. Opóźnienie uruchomienia generatora G5-1A ustawić równe 10 „ms, 

+, Z wyjścia generatora impulsowego impuls dodatni o czasie trwania 1 ps i ampli” 
tudzie 8 VY podać na gniazdko kontrolne G2 bloku CD=25TK, | 
"5. Wejście pionowe oscylografu podłączyć do punktu kontrolnego K9 i zapamiętać 
miejsce położenia wierzchołka impulsu na podstawie czasu, Nasteynie, nie zmieniaja 
położenia pokręteł podstawy czasu, przełączyć wejście oscylografu do punktu kontrol” 
nego RS, Jeżeli położenie środka wierzchołka impulsu nie pokrywa się z miejscem 
położenia poprzedniego impulsu /w punkcie kontrolnym K9/, należy uzyskać wymagane 
poxrycie z dokładnością 0,05 as, przez regulację położenia odczepów linii opóźnia” 
jącej Lo6 /brax sygnału na pierwszej siatce stopnia zbieżności /K8/ w czasie re" 
zgulacji jest niedopuszczelny/., 


tna zzzwynzw nik 
. 


U rwa £ 1: 1. Wyżej podazą regulację należy przeprowadzać przy wyjętej z podstaw” 
ki stopnia zbieżności lampie VO /6LżŻi=,4/. 


2. Jeżeli po myzonaniu takiej regulacji będzie wymieniany podzespół 
WEPCz-10 lub wykonywana repulacja proku zadziałania układu ARW wzmac” 
niacza WPCz-10, to pokrycie sygnałów impulsów może zostać naruszonć: 
dlatego konieczne jest Sprawdzenie i regulacja pokrycia impulsów 


4 
w CzaSlte 
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12.35.13. Sprawdzanie i repulacja całkowania 





W celu nastrojenia progu całkowania należy wstawić lampę V5 /622P-4/ w podsta 
wkę bloku, 

1. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizacji podawanymi z gniazda "ILPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 397TK" stanowiska strojenia, 

2, Uruchomić generator impulsowy G5-1A impulsami podawanymi z gniazda "IMPULS 
URUCHOMIENIA BLOKU 36TPM" stanowiska strojenia, 

3, Ustawić opóźnienie na generatorze impulsowym G5-—1A równe 10 us, 

4, Impuls dodatni o amplitudzie 8 V i czasie trwania 1 mas podać z wyjścia ge- 
neratora impulsowego G5-1A na wejście bloku G2 /F5/, 

5, Potencjometrem R54, według woltomierza lampowego, ustawić napięcie początko= 
we na trzeciej siatce lampy /punkt kontrolny K9/ równe —10 s -15 V. 

6, Wejście pionowe oscylozrafu podłączyć do gniazdka kontrolnego G$ i obracając 
08 potencjometru R60, ustawić na pierwszej siatce lampy /punkt kontrolny £6/ napię- 
cie początkowe, przy którym amplituda impulsu całkującego powinna zawierać się 
w przedziale 28-38 V, 

Jeżeli przez obrót osi potencjometru R60 nie można uzyskać impulsu całkującego, 
to należy sprawdzić montaż stopnia zbieżności i wtórnika katodowego oraz wymienić 
lampę V5 /6Ż2P-VW/. Zwiększyć sygnał wejściowy do 35 V, przy tym nie powinno być 
widoczne wklęśnięcie wierzchołka impulsu całkowanego, W przypadku występowania 
wklęśnięcia opornikiem R26 należy zmienić ograniczenie w stopniu zbudowanym na 
lampie v3 oraz zmienić warunki pracy selektora /lampa V14/, Po wykonaniu wyżej 
„podanych regulacji należy sprawdzić wzmocnienie wzmacniacza wizyjnego /lampa V4/, 
zgodnie z punktem 8 podrozdziału 12,3.11. 


12.3.14+., Sprawdzanie progu całkowania celu z szumani, selekcji 
2,0.08 impulsów i tłumienia sygnałów drugiego 
Ooxresu_ powtarzania 


1. Uruchomić oscylograf impulsami synchronizującymi podawanymi z gniazdka "IM- 
PULS STERUJĄCEGO GENERATORA SAMODŁAWNEGO" stanowiska strojenia, 

2, Uruchomić generator sygnałów standardowych G4—2 impulsami podawanymi z gnia— 
zdka impulsów synchronizacji s stanowiska strojenia, 

3, Z wyjścia generatora sygnałów standardowych G4-2 podać na wejście kanału od- 
biorczego impuls o czasie trwania 0,5 ms i ustawić moc sygnałów na wyjściu genera- 
tora G4-2 o 9 dB przewyższającą ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów, przy pozio- 
mie szumów na wejściu bloku CD-25TK równym 10 V. Następnie przełącznik "CZAS TRVWA- 
NIA IMPULSU" na generatorze sygnałów standardowych ustawić w położeniu 1 ms. 

+, Uruchomienie generatora G4-2 przełączyć na gniazdko "URUCHOMIENIE CD-36TP" 
stanowiska strojenia, 

Wzmacniacz pionowy oscylografu podłączyć do gniazdka kontrolnego G3, Na ekranie 
oscylografu powinien być widoczny scałkowany impuls celu o amplitudzie 28+38 V, 
Dopuszczalne jest przechodzenie oddzielnych szumów o amplitudzie do 10 V i 100% 
głębokości modulacji scałkowanego impulsu celu. Przy poziomie sygnału przewyższa 
jącym o 16-18 dB ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów; modulacja impulsu nie 
powinna przewyższać 10%, W przypadku zwiększenia mocy sygnały do 30 dB ponad 
ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów, zmierzonej przy czasie trwania impulsu 
równym 0,5 us, impuls w gniazdku kontrolnym G3 nie powinien zanikać, 

Jeżeli próg całkowania zaczyna się przy mocy sygnału większej od 9 dB, to przez 
zmianę napięcia początkowego aa pierwszej siatce lampy potencjometrem R60 ustawić 
próg całkowania równy 9 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów, Jeżeli 
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natomiast w tych warunkach przechodzą przez kanał odbiorczy szumy większe niż 10 V: 


to nieznacznym obrotem osi potencjometru R54 zmniejszyć szumy, a potencjometrem 

R60 znowu ustawić próg całkowania równy 9 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał ne 
tle szumów, Przez kolejne regulowanie potencjometrami R54 i R60 uzyskać minimalne 33 
szumy przy czułości równej 9 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów e 

5, Sprawdzić próg ograniczenia ogranicznika siatkowego drogą zmiany mocy 1A8 
sygnału oraz zmianą warunków pracy lampy za pomocą opornika R26 ustawić próg 
ograniczenia sygnału równy 12-13 dB, Wyżej podany sygnał należy oglądać na oscyl0” 
grafie podłączonym do punktu kontrolnego K9, W wyżej podanych warunkach jest możli” 
we nieznaczne osłabienie sygnału w gniazdku kontrolnym G3, przy sygnale wejściowym | 
równym 9 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle szumów, 

6. Generator G5-8 uruchomić impulsami podawanymi z gniazdka "IMPULS URUCHOMIE” 
NIA 36TPW'" stanowiska strojenia i ustawić amplitudę dodatniego impulsu wyjściowe” 
go równą 20+2 Va 

7. Impuls z generatora G5-8 podać na zaciski "WYJŚCIE" generatora G/—2, 

8. Ustawić moc sygnału równą 20 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle 
szumów, ustawioną dla impulsu o czasie trwania 0,5 us, 

9, Przełączyć synchronizację oscylografu na zaciski "DZIELNIK WYJŚCIA 4: 10'+ 

10. Przez zmianę czasu trwania impulsu na wyjściu generatora G65-8 uzyskać sygnał 
ne wyjściu kanału odbiorczego /G2/ o czasie trwania 2,1 us na poziomie 0,9 maksy” © 
malnej wartości amplitudy, Przy czym pokrętłęm "NAPIĘCIE REFLEKTORA KLISTRONU" 
generatora sygnałów standardowych G4-2 dobrać kształt impulsu tak, aby był zbliż0” 
ny do prostokątnego, 

41, Ustawić moc sygnału równą 15 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle 
szumów, ustawiony dla impulsu o czasie trwania 0,5 us, 

12. Przełączyć synchronizację oscylografu na gniazdko "IMPULS URUCHOMIENIA 
BLOKU 371K" stanowiska strojenia, a wejście oscylografu podłączyć do gniazdka 
kontrolnego G3, Amplituda sygnału na wyjściu bloku /gniazdko kontrolne G3/ powinnó 
być nie mniejsza niż 25 V, Zwiększać stopniowo czas trwania impulsu co 0,1 8 od 
2,1 do 2,5 us i zapamiętać czas trwania impulsu wejściowego, przy którym amplitud8 
impulsu w gniazdku kontrolnym G3 nie będzie przekraczała 15 V, 

Uw a z a. Podczas sprawdzania selekcji impulsów należy ciągle uważać, ażeby | 
| sygnał na wejściu bloku /gniazdko kontrolne G2/ miał kształt zbliżony 
do prostokątnego, 

43. Jeżeli natomiast całkowanie impulsu o czasie trwania 2,5 us nadal jest kon= 
tynuowane przy poziomie większym niż 15 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle 
szumów, to drogą przelutowania odczepów linii opóźniającej Lo10 osiągnąć zniknie” 
cie tego impulsu przy poziomie 15 dB ponad ledwie rozróżnialny sygnał na tle gzu” 

mów, Dopuszczalna jest przy tym zmiana warunków pracy selektora /R130 i R39/ 1 9”. 
granicznika V3 /R26/ w niedużych przedziałach, Mimo to dokładność pokrycia impul 86" 
w punktach kontrolnych K6 i K7 powinna być nie gorsza niż 0,2 us, 

14. Włączyć na stanowisku strojenia wyłącznik "SELEKCJA", Zmieniając czas trwa” 
nia impulsów na wyjściu generatora sygnałów standardowych G4-2 od 1 us do 100 pó 
upewnić się o istnieniu impulsu w gniazdku kontrolnym G3 przy sygnale wejściowju 
równym 10 dB ponad poziom ledwie rozróżnialnego sygnału na tle szumów, | 
| 45, Tłumienie sygnałów drugiego okresu powtarzania odbitych od obiektów gtałych! 
odbieranych przez stację w czasie drugiego okresu powtarzania impulsów sondujący ©” 
należy sprawdzać w następujący sposób: 


a/ podać impuls z gniazdka "IMPULS URUCHOMIENIA CD-46TPM" bloku CD-25TK na 
gniazdke "SYNCHRONIZACJA OSCYLOGRAFU" 1 "URUCHOMIENIE" generatora sygnałów 
standardowych G4-2 /oscylograf i generator G5-iA należy uruchamiać impulsami nie” 
wobulowanyni/ $ a: 


— 309 — 

b/ na wejście pionowe oscylografu podać impuls z gniazdka kontrolnego G3; 

c/ ustawić moc sygnału na wyjściu generatora G4-2 równą 40 dB ponad poziom 
ledwie rozróżnialnego sygnału na tle szumów, mierzony przy czasie trwania sygnału 
0,5 us i czasie trwania impulsu 1 ms, W tych warunkach amplituda sygnału na wyjściu 
bloku /gniazdko kontrolne G3/ nie powinna przekraczać 5 V, 

Jeżeli amplituda sygnału w gniazdku kontrolnym G3 jest większa niż 5 V, to na= 
leży zwiększyć napięcie początkowe na siatce pentadowej lampy V5 do 16 V za po- 
mocą potencjometru R54, Jeżeli przy tym na ekranie oscylograifu obserwuje się 
przechodzenie impulsów drugiego okresu powtarzania o amplitudzie większej niż 5 V, 
wtedy należy zmniejszyć amplitudę szumów w punkcie kontrolnym K6 /w przedziale 
1-1,6 V/ za pomocą potencjometru R30 "WZMOCNIENIE", 

Po zakończeniu regulacji potencjometrami R54 i R30 należy sprawdzić, czy progi 
całkowania i selekcja są zgodne z warunkami technicznymi impulsów według czasu 
trwania i w razie konieczności zmienić napięcie początkowe na siatce sterującej 
lampy V5 /punkt kontrolny K8/ za pomocą potencjometru R60 /w przedziale 7-12 V/, 
ażeby przedłużenie skoku całkowania było nie większe niż 30% w stosunku do ampli- 
tudy impulsu całkowanego, 

16. Następnie należy sprawdzić przechodzenie sygnału o czasie trwania 1 us, 

Przy zmianie mocy sygnału od 9 dB do 30 dB powyżej poziomu ledwie rozróżnialne- 
go sygnału na tle szumów, na wyjściu bloku /gniazdko kontrolne G3 lub złącze F8/ 
powinien występować impuls o amplitudzie 2540 V, 


12.35.15. Sprawdzanie pracy przekaźnika PK2_ 


Podczas doprowadzenia napięcia +27 V do wtyku nr 17 złącza Sze5,powinien zadzia- 


łać przekaźnik Pk2 tj. styki 3 i 5 zostają zwarte i oporność pomiędzy złączem P5 
i wtykiem nr 15 złącza Sz25 będzie równa zero, ! 


12.35.16. Uzupełnienie do niniejszej instrukcji dla nastrojenia 
i sprawdzenia bloku CD-250TP 


Podczas strojenia i regulacji bloku CD-25TP według niniejszej instrukcji nie 
należy wykonywać czynności opisanych w następujących pdnktach: 


punkt 15 i 14 podrozdziału 12,3.10; 
-— punkt 13,14+,15 podrozdziału 12.3.14, 


12./+. KARTA KALIBRACYJNA OPORNOŚCI, NAPIĘĆ I IMPULSÓW BLOKU CD--25TK 
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